Form: D - 011

VALVULA DE RETENCION

ORESA
Modelo: VRT-LR **.10
Ingenieria Oleohidraulica S*¢F

Las valvulas de retencion linea recta (VRT - LR .10) se intercalan en la tuberia.
Cumplen la funcién de valvula unidireccional. El fluido pasa libre en un sentido,
venciendo un pequefio resorte, no pudiendo retornar en el sentido inverso. Se
fabrican distintas dimensiones, seleccionandolas de acuerdo al caudal a pasar
por ellas.

DIMENSIONES:
||A|| IIBII
PRESION CONJUNTO
Modelo A B c PESO CAUDAL MAXIMA DE

NPT KG LIMIN Ke/cM | REPUESTOS
VRT - LR.10 1/4” 54 22,2 1/4” 0,140 15 315 @
VRT - LR.10 3/8” 58 25,4 3/8” 0,200 32 315 @
VRT - LR.10 1/2” 72 31,75 1/2” 0,340 50 315 @
VRT-LR1034" | 85 38,1 3 0,600 100 315 @
VRT -LR.10 1" 105 44 45 1" 1,700 200 315 @
VRT -LR.101 1/4” 120 63,5 11/4” 2,410 300 315 @

SIMBOLO J.I.C.
ENTRADA SALIDA
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APLICACION: Se utiliza como valvula unidireccional separando bombas en circuitos de alta y baja o en la independizacion
de circuitos.

Se aplica en forma invertida en la generacion de presion piloto, para el comando de valvulas pilotadas u otras. Colocada inver-
tida, en el retorno de circuitos hidraulicos, evita la descarga de tuberias.

REGULACION: Son valvulas no regulables exteriormente; para obtener distintos valores de presion de apertura se debe
cambiar el resorte interno. Los valores de presion obtenibles son funcion del resorte colocado y el caudal que pase a traves de
la valvula.

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematu-
ros. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

FORMA DE SOLICITARLA:

VRT - LR.10 i

VALVULA DE RETENCION }

LINEARECTA}

DIMENSION: 3/8; 3/4 6 11/4}

RANGO DE APERTURA
A: 0,3 kglem’
B: 2 kglem’
C: 6,5 kglem’

TORESA S.A.C.I.El se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCentral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TélFa (0341) 4360700 ventas{@dircuitosysenvicios.comar

L/— Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
;/ Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafeeka - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

CIRCUITOS ¥ SERVICIOS
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Form: D - 011

VALVULA DE RETENCION

ORESA
Modelo: VRT-LR **.10
Ingenieria Oleohidraulica S*¢F

Las valvulas de retencion linea recta (VRT - LR .10) se intercalan en la tuberia.
Cumplen la funcién de valvula unidireccional. El fluido pasa libre en un sentido,
venciendo un pequefio resorte, no pudiendo retornar en el sentido inverso. Se
fabrican distintas dimensiones, seleccionandolas de acuerdo al caudal a pasar
por ellas.

DIMENSIONES:
||A|| IIBII
PRESION CONJUNTO
Modelo A B c PESO CAUDAL MAXIMA DE

NPT KG LIMIN Ke/cM | REPUESTOS
VRT - LR.10 1/4” 54 22,2 1/4” 0,140 15 315 @
VRT - LR.10 3/8” 58 25,4 3/8” 0,200 32 315 @
VRT - LR.10 1/2” 72 31,75 1/2” 0,340 50 315 @
VRT-LR1034" | 85 38,1 3 0,600 100 315 @
VRT -LR.10 1" 105 44 45 1" 1,700 200 315 @
VRT -LR.101 1/4” 120 63,5 11/4” 2,410 300 315 @

SIMBOLO J.I.C.
ENTRADA SALIDA
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APLICACION: Se utiliza como valvula unidireccional separando bombas en circuitos de alta y baja o en la independizacion
de circuitos.

Se aplica en forma invertida en la generacion de presion piloto, para el comando de valvulas pilotadas u otras. Colocada inver-
tida, en el retorno de circuitos hidraulicos, evita la descarga de tuberias.

REGULACION: Son valvulas no regulables exteriormente; para obtener distintos valores de presion de apertura se debe
cambiar el resorte interno. Los valores de presion obtenibles son funcion del resorte colocado y el caudal que pase a traves de
la valvula.

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematu-
ros. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

FORMA DE SOLICITARLA:

VRT - LR.10 i

VALVULA DE RETENCION }

LINEARECTA}

DIMENSION: 3/8; 3/4 6 11/4}

RANGO DE APERTURA
A: 0,3 kglem’
B: 2 kglem’
C: 6,5 kglem’

TORESA S.A.C.I.El se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCentral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TélFa (0341) 4360700 ventas{@dircuitosysenvicios.comar

L/— Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
;/ Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafeeka - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

CIRCUITOS ¥ SERVICIOS
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Form: D - 012

VALVULA DE RETENCION
LINEAANGULO

Modelo: VRT - LA * *

ORESA’

o PP, SACIFI
Ingenieria Oleohidraulica

Las valvulas de retencion linea ngulo (VRT - LA) se instalan directamente en
la tuberia. Las conexiones de entrada y salida, se encuentran dispuestas a 90°
siendo utilizadas en algunos casos para la eliminacién de ondas sonoras produ-
cidas en los circuitos hidraulicos. Cumplen la funcién de valvula unidireccional,
el fluido pasa libre en un sentido venciendo un pequefio resorte, no pudiendo re-
tornar en sentido inverso. Se fabrican en distintos tamafios seleccionandola de

acuerdo al caudal a pasar por ella.

DIMENSIONES:
IIDII
i
OIORESA
_ GEEEEE O
9 MIN. :l MAX, :l
1y .
= 1
;| & r:— = —:|
b
Y ! w i
IIAII ”E”
- IIFII -
cAUDAL |PRESION| CONJUNTO
MODELO A B c D E F PESO NOMINAL| MAXIMA DE
(NPT) K [Umn | keiow'|RepuesTos
VRT - LA 3/8" | 3/8" 28 75 54 32 59 0,980 | 32 210 @
VRT - LA 3/4" | 3/4" | 44,4 98,8 70,6 | 50,6 80,9 | 2,210 80 210 @
VRT-LA 1Y"|11/4 67 138 93 77 115 5,980 | 200 210 @
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SIMBOLO J.I.C.

APLICACION: Se utiliza como valvula unidireccional separando bombas en circuitos de alta y baja o en la independizacion
de circuitos.

Se aplica en forma invertida en la generacion de presion piloto, para el comando de valvulas pilotadas u otras. Colocada inver-
tida, en el retorno de circuitos hidraulicos, evita la descarga de tuberias.

REGULACION: Son valvulas no regulables exteriormente; para obtener distintos valores de presion de apertura se debe
cambiar el resorte interno. Los valores de presion obtenibles son funcion del resorte colocado y el caudal que pase a traves de
la valvula.

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematu-
ros. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

FORMA DE SOLICITARLA:

VRT - 1A ; :

VALVULA DE RETENCION }—————

LINEAANGULO }

DIMENSION: 3/8": 3/4" 6 11/4"}

RANGO DE APERTURA
A: 0,3 kg/cm?
B: 2 kg/cm2
C: 6,5kglcm’

TORESA S.A.C.I.El se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCentral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TélFa (0341) 4360700 ventas{@dircuitosysenvicios.comar

L/— Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
;/ Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafeeka - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

CIRCUITOS ¥ SERVICIOS
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Form: D - 015 (a)

VALVULA DE RETENCION o
PANEL ORESA

Modelo: VRT - P ** Ingenieria Oleohidraulica SACIEL

Las valvulas de retencion panel (VRT - P) se instalan sobre placa base,
conectando a ésta la tuberia.

Cumplen la funcién de valvula unidireccional; el fluido pasa libre en un
sentido, venciendo un pequefio resorte, no pudiendo retornar en el sen-
tido inverso.

Se fabrican distintas dimensiones, seleccionandolas de acuerdo al cau-
dal a pasar por ellas.

é

DIMENSIONES:
- F -
. e e o) g% !
x || . e
| I - = )
[a)
| W\ _
= R |
. ﬁ IICII o
PESO PRESION CAUDAL
MODELO 3 & ¢ D E - 2 i ! K KG MAXIMA NOMINAL

VRT-P 3/8" |40 | 45 |81 82| 52| 74|32 |14 |11 | 60 2,150 210 kg/cm2 32 l/min.

VRT-P 3/4" | 50,8| 45 [81,7|112,7| 65 | 96,7 46,2| 22 | 159| 80,9| 3,100 210kg/cm2 64 l/min.

VRT-P 11/4"| 64 58 111 | 127 | 92 | 127 | 56,7| 17,6] 17,5 92 6,650 210 kg/cm2 180 l/min.

SE PROVEE CON: CONJUNTO DE
MODELO L M]N 4TORNILLOSALLEN | 2AROSELLOS O'RING Parker REPUESTOS
VRT -P 3/8" 10 | 15 105 38" Wx2 2-115 @
VRT - P 3/4” 22,8| 24,5/ 16,6 5/8"Wx13/4 2-215 @
VRT-P 114" | 2 28 |20 34" Wx 3 2-220 @
SIMBOLO J.I.C.

ENTRADA <> SALIDA
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APLICACION: Se utiliza como valvula unidireccional separando bombas en circuitos de alta y baja o en la independizacion
de circuitos.

Se aplica en forma invertida en la generacion de presion piloto, para el comando de valvulas pilotadas u otras. Colocada inver-
tida, en el retorno de circuitos hidraulicos, evita la descarga de tuberias.

REGULACION: Son valvulas no regulables exteriormente; para obtener distintos valores de presion de apertura se debe
cambiar el resorte interno. Los valores de presion obtenibles son funcion del resorte colocado y el caudal que pase a traves de
la valvula.

MONTAJE: Se instala sobre placa base o panel, sujetandola a ésta por medio de tornillos Allen. El sellado entre la valvula

y la placa base, se realiza por medio de arosellos.

Las conexiones de tuberia se ejecutan en la placa base que posee roscas de distintas dimensiones segun el tamafio de la val-
vula.

FILTRADO DE FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematu-
ros. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

FORMA DE SOLICITARLA:

VALVULA DE RETENCION}

1
PANELI

DIMENSION: 3/8; 3/4; 11/4}

RANGO DE APERTURA:
A: 0,3kg
B: 2 kg
C: 6 kg I

PLACA BASE: Debe solicitarse por separado.

PESO APROXIMADO PB - VRT 3/8" PB - VRT 3/4 PB-VRT 11/4

1Kg 2,500 Kg 5Kg

140 ContintGia en Form: D - 015 (b)




Form: D - 015 (b)

DIMENSIONES:
(73
&
.
"W
RN
Jd L]

MoDELO | A B |c |D [E|F e |H [J[K|L M|y ]|w]|QR|[s]T

PB-VRT 3/8" (103 |60 |46 |30 | 4 |52 |11 |74 | 14 | 10 | 10,5 15 | 3/8"| 3/8"| 82 |124 | 19 | 255

PB - VRT 3/4" [139,7] 80,9|68,2 (40,5 8,7 | 65 |158]96,8|22,2| 10 |13,5]19,8|5/8" | 3/4" [112,5[171,2] 22,3 25,4

PB-VRT11/4" (1524 92 (742 46 | 9,6 | 92 |17,5|127 |175| 13 135 | 20 | 3/4"|11/4"| 127 | 188 | 23 | 41

FORMA DE SOLICITARLA:

PLACA BASE }

VALVULA DE RETENCION }

DIMENSION: 3/8";3/4" ; 11/4” }

TORESA S.A.C.I.El se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCenfral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TelFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar
L/- Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax. ((342) 4555042 cyssantafe@circuifosysenvicios.comar
;/ Suc.Rafaela Belgano 578 - 2300 - Ralel - TelFax (03492) 451320 cysrafaela@circuitosyservicios.comar

CIRCUITOS ¥ SERVICIOS
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Form: D - 002

VALVULA DOBLE ®
RETENCION PILOTADA ORESA
Cilindro
) [T . T1 0 motor —

Valvula Direccional

: Al m
. Ui I8y
Y : \/ \ \ \/ \
<L>‘ A
< ‘] - - L
MODELO Aplelw e s llem ool el Ll N | P b

Exag ’\
VRTPL2-L 1/2"| 55 | 35 | 23 | 415| 70 |985| 117 | 25,4 | 40 | 153 | 140 [L/2" NPT| 48 92

Exag ‘\
VRTPL2-L 3/4") 85 |54 |30 |64 |[985(133 | 167 | 38 55 | 223|197 (3/4"NPT| 64 |133

VRTPL - L
SIMBOLO J.I.C. MODELO
112" 3/4
Caudal nominal I/min. 42 80
Peso aproximado kg. 2 6
Presion maxima de trabajo kg/cm 2 210 210

La vlvula de doble retencion pilotada de linea, modelo VRTPL 2 - L* bloquea el pasaje de fluido en ambas caras del cilindro
0 motores hidraulicos, de tal forma de impedir el movimiento de los mismos.
La presion de pilotaje no deberd ser inferior a 1/3” de la presion de trabajo.
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FUNCIONAMIENTO: Al encontrarse la valvula direccional en su posicion central, la valvula VRTPL 2 - L* bloguea ambas
vias del cilindro o motor hidréaulico, de tal forma de impedir el movimiento por tiempo indeterminado, atn bajo efectos de carga,
hasta que se actue la valvula direccional.

Al actuar la valvula direccional el fluido pasa a traves de VRTPL 2 - L *, actuando un piston piloto, el que a su vez abre el sis-
tema de cierre, poniendo en movimiento el cilindro 0 motor hidrulico.

FORMA DE SOLICITARLA:

VRTPL 2 - L °

VALVULA DE RETENCION PILOTADA }

DOBLE]

LINEA}

DIMENSION: 1/27; 3/4“}

TORNILLOS DE FIJACION: Se proveen conjuntamente con la valvula:

VRTPL2-L 1/2": 3 Tornillos Allen 1/4"W x 50,8 mm.
VRTPL2-L 3/4": 3 Tornillos Allen 3/8" W x 63,5 mm.

OBSERVACIONES:

TORESA S.A.C.I.EI se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disefios sin previo aviso

CasaCentral Caflerata 946 - 2000 - Rosano - TebFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar

L/,E Suc. SantaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TalFax. ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
; // Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafaeka - TelFax. (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

CIRCUITOS Y SERVICIOS
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Form: D - 017 (a)

VALVULA DE RETENCION
PILOTADA LINEA
Modelo: VRTPL - L * *

ORESA’

SACIEL

Ingenieria Oleohidraulica

La valvula de retencion pilotada linea (VRTPL - L) se intercala directamente en la tuberia.
Cumple la funcién de valvula unidireccional comandada. El fluido pasa libre en un sentido
venciendo un resorte, no permitiendo el retorno en el sentido inverso. Para retornar en sen-
tido inverso, se debe comandar por medio de una sefial piloto, externa a la valvula.

DIMENSIONES:
Conexion
A manémetro D
] t
Flujo retenido t ;
|
L
N =
Entrada de flujo libre _ =
AR E
R / =y L
A < \ %f
_ JeedOd
= ': -
: —
p n_ T e v
om A5 = & et
‘_._.1,;____{,_\__ = s
: - :
EE NS N |
= . = +
Sefial piloto Entrada de flujo libre
MODELO Alefc o | | Fle |H [ 3|k | L ]|wm [N

VRTPL-L 3/8" 585 555 3/8 70 127 47 1/4 12 1/4 32 785 70 @

VRTPL-L 3/4" 70 | 659 | 34 85,7[163,5 | 83 1/4 125 1/4" | 4451 929 | 953 @

VRTPL-L 11/4"| 952 | 833 | 11/4"| 1128 | 1953| 86,6 | 1/4" 1261 14| 826 112 |108 @

SIMBOLO J.I.C.

e e ey g

C | SALIDA
i
i

SRR |

ENTRADA

~PILOTO_

P "] .
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Se fabrican dos sistemas distintos dentro de cada tamafio; piloto de accidn directa o con descompresor.

FUNCIONAMIENTO: El fluido ingresa libre venciendo un resorte interno; al dejar de pasar fluido la valvula se cierra no
permitiendo el pasaje en sentido inverso. Para abrir la valvula en sentido inverso, se debe enviar una sefial piloto externa a

traves del orificio para tal fin.
El valor de presion en la sefial piloto, dependerd de la presion a liberar. En las valvulas de retencion directa es de aproxima-

damente 1/3; en las de descompresor este valor es mucho menor (ver tabla).

REGULACION: Son valvulas no regulables exteriormente; para obtener distintos valores de apertura se debe cambiar el
resorte interno. Los valores de presion obtenibles son funcion del resorte colocado y el caudal que pase a traves de la valvula.

PRESION PILOTO: El valor de la presion piloto depende de la presion retenida.
Para el caso de accion directa, el valor es aproximadamente 1/3, para las valvulas con descompresor este valor varia con el

tamafo de la valvula.

RELACION DE AREA

BILOTO - RETENCION CAUDAL | PESO | PRESION

MODELO NOMINAL | APROX. | MAXIMA

2

PILOTO C/ LIMIN KG. KGICM

PILOTO DIRECTO DESCOMPRESOR

VRTPL-L 3/8" 2,67:1 flilor A medl 32 2,540 210
VRTPL-L 3/4" 292 1l 28yl 2 1l 80 4,760 210
VRTPL-L 11/4 3,06:1 44,451 180 10,100 210

Las valvulas con descompresor, se utilizan para evitar la apertura brusca de la presion retenida; evitando con ello golpes de

ariete en el circuito.
Es utilizado en circuitos donde se tienen sefiales piloto de baja presion,que no podrian abrir valvulas de piloto directo.

APLICACION: Se utilizan para evitar el deslizamiento hacia abajo de pistones instalados verticalmente, que caerian por las

fugas que poseen las vélvulas direccionales.
Pueden ser usadas como valvulas de prellenado en prensas, para permitir que el cilindro principal se llene por succién, duran-
te el r&pido acercamiento de la carrera, permaneciendo cerrada durante el prensado.

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematu-
ros. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

FORMA DE SOLICITARLA:

(@)
o

VRTPL - L * *

VALVULA DE RETENCION PILOTADA };'_

LINEA }

DIMENSION: 3/8"; 3/4"; 11/4"}

RANGO DE PRESION: 1
B: 2 kglem
C: 5,5 kglcm J
D:10 kg/cm

CD: CON DESCOMPRESOR |
- Omitir de no ser necesario

TORESA S.A.C.I.EI se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

&~

CasaCentral Caflerata 946 - 2000 - Rosano - TelFan (0341) 4360700 ventas@circuitosysenvicios.comar
Suc. SantaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax. ((842) 4555042 cyssantafe@circuitosyservicios.comar
Suc. Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafaela - TelFax. (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

CIRCUITOS Y SERVICIOS
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Form: D - 016

VALVULA DE RETENCION ®
PILOTADA PANEL ORES

Modelo: VRTPL - P * * SACIFL

Ingenieria Oleohidraulica

La valvula de retencién pilotada panel (VRTPL - P) se intercala directamente
en la tuberia. Cumple la funcién de véalvula unidireccional comandada. El flui-
do pasa libre en un sentido venciendo un resorte, no permitiendo el retorno en
el sentido inverso. Para retornar en sentido inverso, se debe comandar por me-
dio de una sefial piloto, externa a la valvula.

C - A -
7 7 ] Flujo de entrada libre J | ; |
l_l_i__l_l E Li__E_i_l « |_I_i__|_| : I_I__i_IJ
i i LA Sefal piloto e ; L °
. | N E w— =y
S o N i S = R
_ Flujo retenido AL *4 ...... 6
....................... . NG w A - o
(3 0 . . =K
] A C
K i Conex.manometro  / +—f---— T ,- 1
P ; i 1/4"NPT.
” ” N Cant.de aguijeros 1
N | |
B A o e | D
B e E .
CONJUNTO
DE
MODELO [A [B | C|{D|E|F|G|H|J|K|[L|N|P L=

VRTPL-P3/8" | 60 | 87 | 41 | 33 [635] 10 | 105 | 15 | 30 [ 22 | 24 | 4 |17 @

VRTPL-P3/4" | 70 |1015( 485 41| 77 | 10 [ 105 15 | 38 | 26 | 415| 4 |1625 ®

VRTPL-P 104"\ 95 | 117 | 62 | 51 | 1200 | 10 | 205 | 15 |435| 28 | 37 | 6 | 1% @

SIMBOLO J.I.C.
o

ENTRADA | C | SALIDA
|
_PILOTO. _Jl |
L—— — |
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SE PROVEE CON:
PESO CAUDAL PRESION
AROSELLOS
MODELO APROX. NOMINAL MAXIM@ TORNILLOS ALLEN “W" O'RING Parker
KG. L/MIN. KG/CM:
CANT. DIMENSION CANT. DIMENSION

o 2 2-215
VRTPL-P 3/8 3,240 30 210 4 38X 27 3/4 1 2-210
o 2 2-215
VRTPL-P 3/4 6,100 80 210 4 3/8"X 31/2 1 2.212
2 2-221
VRTPL-P 11/4"| 1,100 180 210 6 38X 47112 1 2.212

Se fabrican dos sistemas distintos dentro de cada tamafio; piloto de accidn directa o con descompresor.

MONTAJE: Se instala sobre placa base o panel, sujetandola a ésta por medio de tornillos Allen. El sellado entre la vélvula
y la placa base, se realiza por medio de arosellos.

Las conexiones de tuberfa se ejecutan en la placa base, que posee roscas de distintas dimensiones segin el tamafio de la
valvula.

FUNCIONAMIENTO: El fluido ingresa libre venciendo un resorte interno; al dejar de pasar fluido la valvula se cierra no
permitiendo el pasaje en sentido inverso. Para abrir la valvula en sentido inverso, se debe enviar una sefial piloto externa a

traves del orificio para tal fin.

El valor de presion en la sefial piloto, dependerd de la presion a liberar. En las valvulas de retencion directa es de aproxima-
damente 1/3; en las de descompresor este valor es mucho menor (ver tabla).

REGULACION: Son valvulas no regulables exteriormente, para obtener distintos valores de apertura se debe cambiar el
resorte interno. Los valores de presion obtenibles son funcion del resorte colocado y el caudal que pase a traves de la valvula.

PRESION PILOTO: El valor de la presion piloto depende de la presion retenida.
Para el caso de accion directa, el valor es aproximadamente 1/3, para las valvulas con descompresor este valor varia con el
tamafio de la valvula.

RELACION DE AREA
PILOTO - RETENCION
MODELO
PILOTO C/
PILOTO DIRECTO DESCOMPRESOR

VRTPL-P 3/8" 2,67:1 11,741
VRTPL-P 3/4" 329:1 2341:1
VRTPL-P 11/4" 3,06:1 44,451
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Form: D - 016 (b)

Las valvulas con descompresor se utilizan para evitar la apertura brusca de la presion retenida, evitando con ello golpes de

ariete en el circuito.

Es utilizado en circuitos donde se tienen sefiales piloto de baja presion que no podrian abrir valvulas de piloto directo.

APLICACION: Se usan para evitar el deslizamiento hacia abajo de pistones instalados verticales que caerian por las fugas

que tienen las valvulas direccionales.

Pueden ser utilizadas como valvulas de prellenado en prensas, para permitir que el cilindro principal se llene por succién du-
rante el rapido acercamiento de la carrera, permaneciendo cerrada durante el prensado.

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prema-

turos. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

FORMA DE SOLICITARLA:

(@)
f=3

VRTPL - P il
VALVULA DE RETENCION PILOTADA}*
PANEL}
DIMENSION: 3/8"; 3/4"; 1 1/4”}

RANGO DE APERTURA

B: 2 kglem®

C: 5,5 kglem’

D: 10 kg/cm?

CD: CON DESCOMPRESOR 1

__: Omitir de no ser necesario |

PLACA BASE: Debe solicitarse por separado.

MODELO PESO APROXIMADO

PB - VRTPL 3/8" 1,150 Kg
PB - VRTPL 3/4’ 2,460 Kg
PBVRTPL 11/4" 5,010 Kg
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A
DIMENSIONES: - S
T
o |
] @ 5 _//
8
/
PN A
T o V44t
A - mL
s bl l—
\\‘ af/\} 2t sl = _______..;.v.., - %
- \J_/' " E =)
I: ~ E %‘
.l Z| g { >~
Y = v =
-0 //
@) ]
S W
X
F
G
MODELO A B © D E F G H J K L
PB - VRTPL 3/8 85 o 7,2 2.5 || SiLE || 425G WS 127 19 254 | 66,7
PB - VRTPL 3/4 49,2 b i T8 206 | 444 603 | 825 146 2381 333 79,4
PB-VRTPL 11/4 67,5 | 42 16,7 24,6 62,7 84,1 |104,8 | 158,7 27 444 | 96,8
MODELO M N P, Q R S T U Vv W X
PB - VRTPL 3/8 87,5| 106,4| 10 10,5 15 3/8 1/4 3/8 45 19 25,5
PB - VRTPL 3/4 1015 123,8] 10 10,5 15 3/8 1/4 3/4 4,751 19 25,4
PB-VRTPL 11/4 117,4 | 138,1] 10 10,5 15 3/8 14 111/4 5 22,2 41,3
FORMA DE SOLICITARLA:
PB - VRTPL *
PLACA BASE } !
VALVULA DE RETENCION PILOTADA}
DIMENSION 3/8"; 3/4"; 11/4"}
TORESA S.A.C.I.EI se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCentral Caflerata 946 - 2000 - Rosano - TékFa (0341) 4360700 ventas(@dircuitosyservicios.comar

L/— Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax (0342) 4555042 cyssantafe@circuitosyservicios.comar
;/ Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Ralael - TelFax (03492) 451320 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar
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Form: D - 024

VALVULA MINIATURA

RETENCION PILOTADA ORESA®

SISTEMA MODULAR
Mod. MVRTPL*-M*.10 Ingenieria Oleohidraulica A"

GENERALIDADES: Es una vélvula de blogueo oleodindmico con
cierre del tipo cdnico, sostenido contra su asiento por un resorte.
Puede ser solicitada con el cierre sin fugas en una o las dos vias.
Es empleada para cerrar, sin fugas el paso del fluido en uno de
los sentidos, incluso durante un periodo prolongado.

Son utilizadas en aquellos casos en que se quiere evitar que
fuerzas externas modifiquen la posicion del actuador.

Para lograr un mejor cierre en la vélvula de retencion pilotada es
conveniente que la vélvula direccional a utilizar, posea en su
posicion de reposo las dos vias (Ay B) conectadas a tanque
(correspondientes a los centros 2 0 4).

GENERALIDADES:
SIMBOLOS: Retiene en una o dos vias (A,B Ay B)
- Construccion para aplicar en médulo
Tamafio Nominal TN-6
i Caudal maximo 60 L/min.
! Presion maxima 315 kglcm2
| MVRTEL 2-M.10 Presion de apertura (rango) A 1,5 kglcm2
| B 3,0 kg/cm2
£ Ci 7,0 kglem2

PTBA

(=
J

DIMENSIONES:
19
e

5 ©
E io 3

26.7 40.5 26.7

‘ 117 46
E =
Ry = °
— 3
g u 3
< 1 / REFERENCIAS:
fg 8 & — /// 1-PRESION DE APERTURA 1 (RANGO A)
5 8 2-PRESION DE APERTURA 2 (RANGO B)
= 4 2 — 3-PRESION DE APERTURA 3 (RANGO C)
2, ©) 4-SIN VALVULA DE RETENCION
,g . T ) Diagramas medidos a: Viscosidad 55 cSt
0 2 3 4 s e Temperatura  35°C

Caudal (L/mim.)
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DATOS TECNICOS:

FLUIDO HIDRAULICO ACEITE MINERAL SEGUN DIN 51524
GAMA DE TEMPERATURA (°C) ENTRE -20 Y +70
GAMA DE VISCOSIDAD (cSt) ENTRE 2,8 Y 380
PRESION DE SERVICIO. — _ (Kglem?) 315
PRESION DE APERTURA (kglcm?) 15
(kglcn?) 30
(kglent) 70
CAUDAL MAXIMO ADMISIBLE (/min) 60
RELACION DE SUPERFICIES M= 1
AR 3
MASA (kg) 08
ELEMENTOS QUE LA COMPONEN:
@ B ? A @
e srws JE 1 1 AT
15 1- CUERPO
[T 2- PISTON (CONO)
) - 3- PISTON (PILOTO)
B1 A1

Cuando el aceite circula de A hacia Al, este empuja al piston 2a desalojandolo de su asiento y también al piston 3 que a su
vez desaloja de su asiento al piston 2b , de esta manera el aceite fluye lioremente de A hacia Al y de regreso del actuador
de B1 hacia B. Si el aceite circulase al revés, el flujo seria interrumpido tanto por los pistones 2a como 2b.

CONJUNTO DE REPUESTO @
FORMA DE SOLICITARLA:
M VRTPL * M X .10 *
MINIATURA } =R

VALVULA DE RETENCION PILOTADA}

2: RETENIDAEN LAS DOS VIAS
A: RETENIDAEN LAVIA A
B: RETENIDAEN LAVIA B

MODULAR }

RANGO: A...12
B...30
C...70

DISENO }

Otros datos en texto claro}

Para valores superiores a cualquiera de estos limites, u otras aplicaciones de este elemento, consultar nuestro Depto. Técnico.

CasaCentral Caflerata 946 - 2000 - Rosano - TebFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar

L/,E Suc. SantaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TalFax. ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
;; // Suc. Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Raleela - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.comar

CIRCUITOS Y SERVICIOS
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Form: D - 003
VALVULA DE RETENCION
PILOTADA DOBLE ORE S A®
SISTEMA MODULAR 3/8” ———
D.I.N° 32.302 Ingenieria Oleohidraulica SACIFL

VENTAJAS DEL SISTEMA MODULAR

El sistema modular presenta varias ventajas sobre los sistemas de panel y linea.
No necesita costosas interconexiones con tuberias, sistema éste antiestético y
con posibilidad de pérdidas producidas por vibraciones, ni la ejecucion de pane-
les perforados ya que los componentes se instalan en forma superpuesta y su
conexion es automatica, por medio de arosellos.

128 57
37.1 53.8 Sl 254
2 i é é
------------- O 8] .
. 1O ~O7 . i
i XE1E 1 1 1 E W I
............... o ~ s . ;
© P i "
e o W N GENERALIDADES:
| oL | Caudal nominal 30 I/min
: AN i Presion maxima 210 kg/em®
| L N | Peso aproximado 3,5kg.
' j Se provee con arosellos
Dl R Cant. : 5 O'RING Parker 2 - 014

La valvula de doble retencion pilotada sistema modular, modelo VRTPL 2 - M 3/8 bloquea el pasaje de fluido en ambas caras
del cilindro o motores hidraulicos, de tal forma de impedir el movimiento de los mismos.

Al igual que la anterior, la valvula de simple retencion pilotada, modelo VRTPL * - M 3/8 , cumple la funcion en una sola de las
caras, especificar al solicitarla cual de las caras se desea bloquear (ver FORMA DE SOLICITARLA).

La presion de pilotaje no deberd ser inferior a 1/3 de la presion de trabajo.

VRTPLA-M 3/8"
o VRTPL2-M 3/8

) S

CONJUNTO DE REPUESTOS
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FUNCIONAMIENTO: Al encontrarse la vélvula direccional en su posicion central, la valvula VRTPL 2 - M 3/8 bloguea am-
bas vias del cilindro o motor hidraulico, de tal forma de impedir el movimiento por tiempo indeterminado,adn bajo efectos de
carga, hasta que se actue la valvula direccional.

Al actuar la valvula direccional el fluido pasa a traves de la VRTPL 2 - M 3/8 actuando un piston piloto, el que a su vez abre el
sistema de cierre, poniendo en movimiento el cilindro o motor hidraulico.

Idemen VRTPLA-M 3/8 o VRTPLB-M 3/8.

FORMA DE SOLICITARLA:

VRIPL 2 - M 38

VALVULA DE RETENCION PILOTADA}

DOBLE
Si es simple omitir y sefialar la cara a bloquear (A 0 B)

SISTEMA MODULAR}

DIMENSION }

PLACA BASE: Para el sistema modular es la utilizada en nuestras valvulas direccionales modelo VD 3/8.
Las dimensiones de las mismas estan dadas en el folleto: Form: D - 001.

TORNILLOS DE FIJACION: Los mismos se proveen por separado, debido a que el sistema modular permite el ensamble
de distintos elementos superpuestos, el largo de los tornillos varia de acuerdo a la cantidad de elementos que componen el
sistema.

Para solicitarlos especificar dimensiones de acuerdo a la siguiente tabla:

CANTIDAD DE ELEMENTOS DIMENSIONES DE LOS TORNILLOS CANTIDAD
VALVULA DIRECCIONAL
Y UN MODULO 1/4" W x 101,6 mm. 4
VALVULA DIRECCIONAL
Y DOS MODULOS 1/4" W x 152,5 mm. 4
VALVULA DIRECCIONAL )
Y TRES MODULOS 1/4" W x 216 mm. 4

TORESA S.A.C.I.El se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCentral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TélFa (0341) 4360700 ventas{@dircuitosysenvicios.comar

L/— Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
;/ Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafeeka - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar
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Form: D - 019

VALVULA DE RETENCION
PILOTADA DOBLE ORES A®
SISTEMA MODULAR DE 3/4 . Jm] A A
Modelo: VRTPL2 - M 3/4 Ingenieria Oleohidraulica S*¢

El sistema modular presenta varias ventajas sobre los sistemas de panel y linea.
No necesita costosas interconexiones con tuberias, sistema éste antiestético y
con posibilidad de pérdidas producidas por vibraciones, ni la ejecucion de pane-
les perforados ya que los componentes se instalan en forma superpuesta y su co-
nexion es automatica, por medio de arosellos.

DIMENSIONES:
278
161,8
1141
78,3 o
60,8 o
| | &
——r—e e | | Emeo - it
S A7 7007 A R I ) == e B
~] I B A e Y~
JEE AT I A AN, A s
& W NidEEA NI A
Ni e : "/(I..‘ ( I | — & I
____u\\_)qAD" """ B/,L\M &&&&&&&&&&&&&&&&&&
AN & L 7 o P
L 49 37
69,7 100
137.8
1734
1911
SIMBOLO J.I.C. GENERALIDADES:
- Bl o A -~ Caudal nominal 30 I/min
] N - | Presion maxima 210 kg/cm?
] Ny l Peso aproximado 10,500 kg.
; p! \\\ i Se provee con arosellos O'RING Parker
i - S ; Cantidad Dimension
L o e e o o foe e o 2 2-210
B A 4 2-215

La vélvula de doble retencion pilotada sistema modular, modelo VRTPL 2 - M 3/4 bloquea el pasaje de fluido en ambas caras
del cilindro o motores hidréulicos, de tal forma de impedir el movimiento de los mismos.

Aligual que la anterior, la valvula de simple retencion pilotada, modelo VRTPL *- M 3/4 , cumple la funcidn en una sola de las
caras; especificar al solicitarla cual de las caras se desea bloquear (ver FORMA DE SOLICITARLA).

La presion de pilotaje no deberd ser inferior a 1/3 de la presion de trabajo.

CONJUNTO DE REPUESTO @
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FUNCIONAMIENTO: Al encontrarse la valvula direccional en su posicion central, la valvula VRTPL 2 - M 3/4 bloquea am-
bas vias del cilindro o motor hidraulico, de tal forma de impedir el movimiento por tiempo indeterminado,aln bajo efectos de
carga, hasta que se actue la valvula direccional.

Al actuar la valvula direccional el fluido pasa a traves de la VRTPL 2 - M 3/8 actuando un pistén piloto, el que a su vez abre el
sistema de cierre, poniendo en movimiento el cilindro o motor hidraulico.

Idemen VRTPLA-M 3/4" o VRTPLB-M 3/4".

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematu-
ros. Utilizar filtros de 25 micrones o menores:

FORMA DE SOLICITARLA:

VRTIPL * - M 34

VALVULA DE RETENCION PILOTADA }7

A: RETENCION SOBRE VIA A 1
B: RETENCION SOBRE VIA B
2: RETENCION SOBRE AMBAS VIAS I

SISTEMA MODULAR}

DIMENSION}

PLACA BASE: Para el sistema modular es la utilizada en nuestras véalvulas direccionales modelo VDPL 3/4.
Las dimensiones de las mismas estan dadas en el folleto: Form: D - 004.

TORNILLOS DE FIJACION: Los mismos se proveen por separado, debido a que el sistema modular permite el ensamble
de distintos elementos superpuestos, el largo de los tornillos varia de acuerdo a la cantidad de elementos que componen el
sistema.

Para solicitarlos especificar dimensiones de acuerdo a la siguiente tabla:

CANTIDAD DE ELEMENTOS DIMENSIONES DE LOS TORNILLOS CANTIDAD
VALVULA DIRECCIONAL
Y UN MODULO 1/2" W x 165 mm. 6
VALVULA DIRECCIONAL
Y DOS MODULOS 1/2" W x 266,5 mm. 6
VALVULA DIRECCIONAL .
Y TRES MODULOS 1/2" W x 368 mm. 6

CasaCentral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TélFa (0341) 4360700 ventas{@dircuitosysenvicios.comar

L/— Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
;/ Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafeeka - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar
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Form: D - 022

MINIATURA VALVULA DIRECCIONAL

ALEVA ® ORESA®

MONTAJE EN PANEL
Modelo: MVDL 14 * *

P . ST SAC.LEL
Ingenieria Oleohidraulica

El accionamiento a leva de este tipo de valvulas, permite la conmutacion de
caudal en el movimiento de actuadores hidraulicos. La valvula se instala so-
bre una placa base, conectando a ésta la tuberia . El sellado entre la placa
base y la valvula, se obtiene mediante arosellos que se proveen con la misma.

GENERALIDADES:

Vias 4

Caudal nominal 16 l/min.

Caudal maximo 24 |/min.

Presién maxima sobre las vias P; A;B 210 kg/cm2

Presion méxima sobre la via T en dindmica 70 kg/cm2

Presion maxima sobre la via T en estatica 210 kg/cm2

Posiciones 2 con resorte de retorno

Se provee con 4 tornillos Allen M 5 x 55
4 O'RING Parker 2 -012

Peso aproximado 900 gr.

DIMENSIONES: La construccion de ésta valvula, responde a normas internacionales, pudiendo sustituir a la de cualquier
fabricacion dentro de su tipo (J.I.C. - C.E.T.O.P.).

CONJUNTO DE REPUESTO @
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VIAS: La identificacion de las mismas es la siguiente: P: Presion

T: Tanque

Ay B: Conexion del actuador o servo comando
Pudiendo utilizarse el total o parcial de las mismas (valvulas de 3 vias).

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematu-
ros. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

IDENTIFICACION: Se efectia mediante la chapa fotoquimica, que se encuentra en la parte superior, en la cual figura el
codigo y la funcion que cumple la valvula.

FORMA DE SOLICITARLA:

MVDL 1 4 * |

MINIATURA VALVULA DIRECCIONAL A LEVA }I T [

1-DOS POSICIONES}

V|AS} TIPO DE DISTRIBUIDOR

POSICION POSICION
CODIGO < by [

1

s | X |1
i

| LEVA EN POSICION “B”
-Omitir de no ser necesario

H |~

PLACA BASE: Debe solicitarse por separado.
Las dimensiones de la misma estan dadas en el formulario Form: D - 006 (c).

NOTAS:

TORESA S.A.C.I.Fl se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCentral Caflerata 946 - 2000 - Rosano - TebFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar

L/,E Suc. SantaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TalFax. ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
; // Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafaeka - TelFax. (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar
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Form: D - 021

VALVULA DIRECCIONAL A LEVA
MONTAJE EN PANEL 3/8
Modelo: VDL 14 - ** de 3/8.10

ORESA’

SACIEL

Ingenieria Oleohidraulica

El accionamiento a leva de este tipo de valvulas, permite la conmutacién de caudal
en el movimiento de actuadores hidrdulicos. La vélvula se instala sobre una placa
base, conectando a ésta la tuberia . El sellado entre la placa base y la valvula, se
obtiene mediante arosellos que se proveen con la misma.

GENERALIDADES:
Vias 4
Caudal nominal 30 I/min.
Presion maxima 210 kg/cm?
Posiciones 2 con resorte de retorno
Se provee con 4 tornillos Allen /4" W x 1 1/2"
5 O'RING Parker 2 -012
Peso aproximado 2,700 kg.

CONJUNTO DE REPUESTO @

DIMENSIONES: La construccion de ésta vélvula, responde a normas internacionales, pudiendo sustituir a la de cualquier
fabricacion dentro de su tipo (J.1.C. - C.E.T.0.P.).

Max. 7

40

et
SHIS)

e
|
T

70

.
Ejt JLJ

60 122 70
192

VIAS: La identificacion de las mismas es la siguiente: P: Presion

T. Tanque

Ay B: Conexidn del actuador o servo comando
Pudiendo utilizarse el total o parcial de las mismas (valvulas de 3 vias).

Las utilizadas con presion maxima son: P; Ay B . La via T puede trabajar en forma dindmica con una presion de 20 kg/cm®y
en forma estatica con una presion de 140 kg/cm?.
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FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematu-
ros. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

IDENTIFICACION: Se efectia mediante la chapa fotoquimica, que se encuentra en la parte superior, en la cual figura el
codigo y la funcion que cumple la valvula.

FORMA DE SOLICITARLA:

4-* | 3/8".10

1
VALVULA DIRECCIONAL A LEVA } I

1- DOS POSICIONES }

VIAS}

TIPO DE DISTRIBUIDOR

A B

1 | G
SL//TT#

| LEVAEN POSICION “B”
-Omitir de no ser necesario

DIMENSION}

DISENO }

PLACA BASE: Debe solicitarse por separado.
Las dimensiones de la misma estan dadas en el formulario Form: D - 006 (c).

NOTAS:

TORESA S.A.C.I.EI se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCenfral Caflerala 946 - 2000 - Rosaro - TelFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar

L/— Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax (0342) 4555042 cyssantafe@circuitosyservicios.comar
;/ Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafaeh - TelFax. (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.comar
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Form: D - 007 (a)

MINIATURA VALVULA DIRECCIONAL

MANUAL
Modelo: MVDM * 4 - * *

ORESA

.. . 2o SA.C.LEL
Ingenieria Oleohidréulica

GENERALIDADES:

Posiciones

2 con resorte de retorno

Caudal nominal

3 con resorte de centrado
2 0 3 con posicion retenida
16 I/min.

Caudal maximo

24 |/min.

Presion maxima sobre las vias P; A;B

Presiéon maxima sobre la via T en dindmica
Presion maxima sobre la via T en estatica

Se provee con

210 kg/cm?
70 kglcm?2
210 kglcm?
4 tornillos Allen M5 x 0,8 x 55

4 O'RING Parker 2-012

DIMENSIONES: La construccion de esta valvula responde a normas internacionales pudiendo sustituir a la de cualquier fa-

bricacion dentro de su tipo.

Sl
>

s @7,
1]:.2 ]2.7!
218
30.2

]

32.5

175

B
-

46

M5x0.8x55LQ.

65

127
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La valvula direccional miniatura accionada manualmente es aplicable con todos los elementos de la serie miniatura.
Se puede aplicar sobre las placas correspondientes a la MVD, o en el caso de una columna de comando, como (ltimo elemen-
to componente de la misma.

DISTRIBUIDORES: Los distribuidores que se dan en la siguiente tabla son de fabricacion standard; por otro tipo de distri-
buidor consultar nuestro Depto. Técnico.

¥ % LA * % Conjunto de [ Conjunto de| * En el montaje la via T debe estar
CODIGO | POSICION %%ﬂ?k%’\d POStI)CION repuestos | repuestos | conectadaatanque.
a MVDM 14* | MVDM 24*
1 >< 11 * ‘ W ‘\ **POSICION ay b: Es la determinada
T T por el solenoide (o por el resorte en
caso de dos posiciones) que se
2 >< H + + @ @ encuentra del lado de la via que se
designaconlaletraA6B.
3 L 1 >< W
| ***POSICION CENTRAL: En el caso

de tres posiciones es la determinada
por los resortes de centrado. En el de
dos posiciones es la transicion del
distribuidor de una posicién aotra.

B
| @
| &
'
'

e
&
&
&

Las valvulas de dos o tres posiciones
utilizan los mismos distribuidores.
El distribuidor utilizado comunmente
para realizar dos posiciones es el 1.

KX XA

+
il
g
+

+

7 % @ @ Este (como se observa en la tabla) en
T su transicién realiza un centro
8 cerrado.
B Qe
g B !
\SZE I iwm ST I[T
MVDM 14 -1 MVDM 14-1CP

Si por razones de aplicacion fuera necesario otro tipo de transicion, seleccionar en la tabla, el distribuidor conveniente (obser-
vando el efecto central) y cambiar el codigo correspondiente.

A=

En la valvula direccional de dos posiciones con retorno a resorte, la provision standard es con la palanca en posicion “a”. Para
aplicaciones donde sea necesario la posicion “b”, incluir en el cddigo la letra | .

>t

MVDM 14 - 1]
Se pueden proveer valvulas de dos posiciones, siendo ésta la central y un extremo; en estos casos agregar al codigo la letra E.

> T_"
MVDM 14 - 4E
Aligual que en las dos posiciones extremas la posicion standard es con la palanca en posicion “a”, en caso contrario agregar

la letra .
W HI T

T
MVDM 14 -4 | E

KL 1w

MVDM 24 -2 CP

A

KKt

MVDM 14 - 2

W

AA
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Form: D - 007 (b)

IDENTIFICACION: Se efectua mediante la chapa fotoquimica que se encuentra en la parte superior, en la cual figura el co-
digo y la funcion que realiza la valvula.

FORMA DE SOLICITARLA:

o

M * 4 * | E

"o

M V
M

SERIE MINIATURA}

VALVULA DIRECCIONAL }

MANUAL }

1: DOS POSICIONES }
2: TRES POSICIONES

VIAS}

TIPO DE DISTRIBUIDOR
1;2;3;4;5;6; 7,8 (VER TABLA)

| PALANCA EN POSICION b
-Omitir para palanca en posicion a

E PALANCA CENTRAL Y UN EXTREMO
-Omitir de no ser necesario

CON POSICIONADOR }
-Omitir de no ser necesario

PLACA BASE: Se fabrican 3 tipos standard. La seleccion correcta de la placa base permite el ahorro de mano de obra en
la construccion del equipo hidréulico.

1- PB - MVD: Placa base miniatura valvula direccional.
Disposicion de los orificios: P, T, Ay B inferiores.
Dimension de roscas: 3/8 NPT

2- PB - SLMVD: Placa base de salida lateral miniatura valvula direccional.
Disposicion de orificios: P y T inferior o lateral

Ay B lateral
Dimension de roscas: 3/8 NPT

3- PBM - MVD: Placa base modular miniatura valvula direccional.
Su novedosa construccion permite el ensamble de placas entre si, quedando conectada autométicamente las vias Py T.
De esta forma se ahorra costosas tuberias y mano de obra.
Disposicion de orificios: Py T lateral
Ay B inferior
Dimension de roscas: 3/8 NPT.

DIMENSIONES: Las dimensiones de las mismas estan dadas en el formulario: Form: D - 006 (c).
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FORMA DE SOLICITARLA:
PB* - * MVD

PLACA BASE }

M: MODULAR ] [
-Omitir de no ser necesario

SL: SALIDA LATERAL l
-Omitir de no ser necesario

MINIATURA VALVULA DIRECCIONAL }

NOTAS:

TORESA S.A.C.I.EI se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCentral Caflerata 946 - 2000 - Rosano - TékFa (0341) 4360700 ventas(@dircuitosyservicios.comar
Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax. ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar

=
<<// Suc.Rafaela  Belgano 578 - 2300 - Rafeia - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosysenvicios.com.ar

CIRCUITOS Y SERVICIOS
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Form: D - 020 (a)

VALVULA DIRECCIONAL MANUAL

MONTAJE EN PANEL 3/8“ .10 ® ORES A®

Modelo: VDM *4 -*** de 3/8.10

. . T SACLEL
Ingenieria Oleohidraulica

El accionamiento manual de este tipo de valvulas permite la conmutaciéon
de caudal en el movimiento de actuadores hidraulicos. La valvula se insta-
la sobre una placa base, conectando a esta la tuberia. El sellado entre la
placa base y la valvula, se obtiene mediante aros sellos que se proveen
con la misma.

GENERALIDADES:

Vias . 4
Caudal nominal :_____________________ 40 Lts/ min
Presion maxima :_____________________ 210 Kg /cm2
Posiciones :___________, 2 ; con resorte de retorno
oo {3 ; con resorte de centrado
2 0 3; con posicién retenida
Se PIOVEEHCORNE s v { 4 : tornillos Allen 1/4" W x 11/2”
5; 0" RING Parker 2-014
Peso aproximado :_____________________. 4,250 Kg

DIMENSIONES:

La construccion de este tipo de valvulas, responde a hormas internacionales de
fabricacién y pueden sustituir a la de cualquier fabricacion dentro del tipo
(QUAICA C ENT ©PR)

7

179

@)
Y

A—B)
Y Y

A_-ALe- 6

Y
@)
Y

29 162.5 _ 30

!
A
|

191.5 70

VIAS . La identificacion de las mismas es la siguiente: P; presion T;tanque Ay B; conexion de actuador
o servo comando. Pudiendo utilizarce el total o parcial de las mismas; ( valvulas de 3 vias ). Las
utilizadas con presion maxima son: P; A; B. La via T, puede trabajar en forma dindmica, con una
presién de 20 Kg/cm2 y en forma estatica 140 Kg/cm?2.
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POSICIONES:La construccion de estas vélvulas permite una gran variedad de combinaciones:

......

DOS O TRES POSICIONES RETENIDAS: La palanca debe ser accionada cada vez que se desee cambiar la posicion; al sol-
tarla permanece donde se ha dejado.

DISTRIBUIDORES: Los distribuidores utilizados en las valvulas direccionales manuales de 3/8 . 10 son los mismos que
los utilizados en las electrovélvulas direccionales de 3/8. Los distribuidores que se dan en la tabla siguiente son de fabricacion
standard; por otro tipo de distribuidor consultar nuestro Depto. Técnico.

¥ ¥ LA ¥ % Conjunto de | Conjuntode| * En el montaje la via T debe estar
CoDIGO | POSICION | POSICION | POSICION | “enestos | repuestos conectadaatanque.

a CENTRAL b VDM 3/8" 14*|VDM 3/8" 244

1 1 1 * * **POSICION ay b: Es la determinada
>< T T w ’\ por el solenoide (o por el resorte en

caso de dos posiciones) que se

2 >< H * + @ @ encuentra del lado de la via que se

designaconlaletraAdB.

3 * + H >< @ @ ***POSICION CENTRAL: En el caso

de tres posiciones es la determinada
4
T\_*

@ @ por los resortes de centrado. En el de
T e

Las valvulas de dos o tres posiciones

El distribuidor utilizado comunmente

para realizar dos posiciones es el 1.
Este (como se observa en la tabla) en
su transicion realiza un centro

@ utilizan los mismos distribuidores.

+ dos posiciones es la transicion del
L | ©
X | =
+
+

#
1 distribuidor de una posicién aotra.
1

| O

X | a @

M)

8 >< H

@ cerrado.

Las valvulas de 2 6 3 posiciones, utilizan los mismos distribuidores.
El distribuidor utilizado comunmente para realizar dos posiciones, es el 1. Este ( como se observa en la tabla) en su transicion
realiza un centro cerrado.

S ——— |

Wwi :?‘l‘ > AR b A R

VDM 14-1.10 VDM 24 -1CP. 10

Si por razones de aplicacion fuera necesario otro tipo de transicion, seleccionar en la tabla el distribuidor conveniente (obser-
vando el efecto central) y cambiar el codigo correspondiente.

= 5 |

WYy f ‘_ii >< MAN f l “{i Pt MAN

VDM 14 -2 .10 VDM 24 -2 CP. 10
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Form: D - 020 (b)

En las valvulas direccionales de dos posiciones con retorno a resorte, la provision standard es con palanca en posicion “a”.
Para aplicaciones donde sea necesaria la posicion “b”, incluir en el codigo la letra I.

ol | 4 [ KW

VDM 14-11.10

Se pueden proveer valvulas de dos posiciones; siendo éstas la central y un extremo, en estos casos agregar al codigo la le-

tra E.
WED

VDM 14-4E1.10

Al igual que en la de dos posiciones extremas, la posicién standard es con la palanca en posicidn “a”; en caso contrario agre-
garlaletra l.

S

MAN 1 T
VDM 14-4E1.10

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prema-
turos. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

IDENTIFICACION: Se efectia mediante la chapa fotoquimica, que se encuentra en la parte superior, en la cual figura el
codigo y la funcion que realiza la valvula.

FORMA DE SOLICITARLA:

NDMEE | gi= it = ECGP 318 . 10
VALVULA DIRECCIONAL MANUAL |1 I

1- DOS POSICIONES }
2- TRES POSICIONES

VIAS)

TIPO DE DISTRIBUIDOR
1;2;3;4;5;6;7; 8 (VER TABLA)

| PALANCAEN POSICION b }
-Omitir de no der necesario

E POSICION CENTRALY UN EXTREMO
-Omitir de no ser necesario

CP POSICION RETENIDA}
-Omitir de no ser necesario

DIMENSION }

MODELO |
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PLACA BASE: Debe solicitarse por separado.

DIMENSIONES:
L A3 67,1 15
20,57 , 6,2 56 10,5
9,0 37.2 1/4 W
(o - . v fbﬁ\
'\ ’\ “"‘\ ,) e | ,____._:. @ A$ \Erﬂ
%— B o < 4# -
Aol MNESR
T I ) ke O': o0 o
B Af;\ 7 2 = o B ;'—"”—'G}:ﬁ S S
i P © 1 - o
“f& \T! { . ~
™~ ) .’{
al

459
PN

—|M_/
o
ERad
(AR

2 |

|

1

b

iy
o

= 538 753
L1112 517 66.3
91
_,,__ 115

Peso aproximado: 2,200 kg.

Existen otros tipos de conexionado y montaje, como ser:

Form: G - 004)
Form: G - 005)
Form: G - 006)
Form: G - 007)

PB - VDSL 3/8
PB-2VDSL 3/8
PB-2VDTSL 3/8
PBM - VD 3/8

— T

Las dimensiones de las mismas estan dadas en los formularios correspondientes.

FORMA DE SOLICITARLA:
PB-VD *
PLACA BASE | I

VALVULA DIRECCIONAL }

ROSCA DE CONEXIONES
1/4", 3/8"; 1/12" NPT

TORESA S.A.C.I.EI se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o diseos sin previo aviso

CasaCentral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TélFa (0341) 4360700 ventas{@dircuitosysenvicios.comar

L/— Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax (0342) 4555042 cyssantafe@circuifosyservicios.comar
;/ Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Ralaela - TelFax (03492) 451320 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

CIRCUITOS ¥ SERVICIOS
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Form: D - 010 (a)

VALVULA DIRECCIONAL MANUAL

MONTAJE EN LINEA O PANEL ® ORES A®

Modelo: VDM * 4 - ** * de 3/4

. . T SA.C.FL
Ingenieria Oleohidraulica

El accionamiento manual de este tipo de valvulas permite una conmutacion
de caudal en el movimiento de cilindros y motores hidraulicos.
Se dispone de dos tipos de montaje: Linea y Panel.

LINEA: Las conexiones se realizan directamente sobre el cuerpo de la valvu-
la, que posee roscas laterales dispuestas, dos a cada lado del cuerpo (ver
dimensiones).

PANEL.: Las conexiones se efectlian en una placa base, montando sobre és-
ta la valvula mediante tornillos Allen. El sellado entre la valvula y la placa se
realiza por medio de arosellos que se proveen con la valvula.

Este tipo de montaje permite el rapido cambio de elementos si se hiciese ne-
cesario. La construccion de ésta version responde a normas internacionales
(J.1.C. y C.E.T.O.P.) pudiendo sustituir a la de cualquier fabricacion dentro de
su tipo.

DIMENSIONES: MONTAJE EN PANEL

A: Conexion actuador ~ B: Conexién actuador

Regulacion del 130,3
trinquete 77,1, 14 NPT

Drenaje externo 1/8 NPT
Retirar el tapdn y sustituir en 1

%Oﬁ

1- Presion de Drenaje externo 1/4 NPT
Retirar tapon 1/4 y colocar debajo
un tapon de 1/8 NPT 07

[
% Lot
i
-
s S i R e
K A e 1 ol ! @l o
Bt Ty <f o] i
£ i, Nt 8 A el
76.7 " 1533 "1 696 |
289 57,5 b
| 15 e
Conexion mandmetro Conexion manémetro '
viaA via B
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MONTAJE EN LINEA:

Regulacion del

130,3

1027 ..
57 3/@%RT

trinquete
]
} 5 TR
O THe
Tl { Hododl e
| S N =
f g i i S
PO S - ! 4
oy | ] i § } é “V i o
- T i )5 ! w1
i f‘i\g o ? T Jﬂ ERY
LS T %
27,7

Presion de Drenaje externo 1/4 NPT

Retirar tapdn de 1/4 y colocar debajo
un tapén de 1/8 NPT

27

38,5

GENERALIDADES:

Vias

4

Caudal nominal
Presion maxima

Posiciones 2 con resorte de retorno
3 con resorte de centrado
2 6 3 con posicion retenida
Se provee con: Linea 4 tornillos Allen de 1/2°W x 2 1/2°

Panel 6 tornillos Allen de 1/2° W x 2 1/2°

Peso aproximado

140 |/min.
210 kglem’

4 O'RING Parker 2-215
1 O'RING Parker 2 - 012
13,100 kg.

VIAS: La identificacion de las mismas es la siguiente: P: Presion
T: Tanque
Ay B: Conexidn del actuador hidraulico (Cilindro o motor)

Pudiendo utilizarse el total o parcial de las mismas (valvulas de 3 vias). Todas pueden ser utilizadas con maxima presion.

En las aplicaciones en que la via T se utilice con presion, se deberd instalar la valvula con drenaje externo (ver dimensiones).
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POSICIONES: La construccion de estas valvulas permite una gran variedad de combinaciones:

DOS POSICIONES, RETORNO A RESORTE: El operador acciona la palanca y al soltarla, vuelve a la posicion inicial.

TRES POSICIONES, CENTRADO A RESORTE: La palanca se encuentra normalmente centrada por resortes. El operador pue-
de accionarla hacia ambos lados; al soltarla vuelve a la posicion central.

DOS O TRES POSICIONES RETENIDAS: La palanca debe ser accionada cada vez que se desea cambiar la posicion; al sol-
tarla permanece donde se ha dejado.

DISTRIBUIDORES: Los distribuidores utilizados en las vélvulas direccionales manuales de 3/4 son los mismos que los utili-
zados en las electrovalvulas direccionales pilotadas de 3/4. Los distribuidores que se dan en la siguiente tabla son de fabrica-
cion standard; por otro tipo de distribuidor consultar nuestro Depto. Técnico.

X it | @@
: B ol @Q O
s = X Q&
X [H O[O
c I X = e
% el®

H

Las valvulas de dos o tres posiciones utilizan los mismos distribuidores.
El distribuidor utilizado comunmente para realizar dos posiciones es el 1. Este (como se observa en la tabla) en su transicion
realiza un centro cerrado.

M

H

Pt

X

MAN

VDM 14 -1

f

* * POSICION a 6 b: Es la
determinada por la palanca (o resorte
en el caso de dos posiciones) que se
accionahacialaviaAdB.

* * * POSICION CENTRAL: En el
caso de tres posiciones es la
determinada por los resortes de
centrado, o la posicion central, en el
caso de tres posiciones con
posicionador. En el caso de dos
posiciones es la transicion del
distribuidor de una posicién ala otra.

H ot

P

MAN

e i e

VDM 24 -1CP

Si por razones de aplicacién fuera necesario otro tipo de transicion, seleccionar en la tabla el distribuidor conveniente (obser-
vando el efecto central) y cambiar el cédigo correspondiente.

WW

’ ‘ ::f; s

>

MAN §

VDM 14 - 2

f

] E
* wdm
st

i )

X J

MAN

VDM 24 -2 CP

En la valvula direccional de dos posiciones con retorno a resorte, la provision standard es con posicion de palanca en reposo
en “a". Para aplicaciones donde sea necesario la posicion “b”, incluir en el codigo la letra .

i | 4

AW

P

VDM 14 -11

171




Se pueden proveer valvulas de dos posiciones, siendo éstas la central y un extremo; en estos casos agregar al codigo la letra E.

|
WW%“ XW i—‘XMAN

VDM 14 -4E VDM 14 - 4 E CP

Aligual que en las de dos posiciones extremas, la posicion standard es con la palanca en posicién “a”; en caso contrario, agre-
gar al cddigo la letra .

_ i
1 | L.

MANIT 1 TL Wy VAN | 1T
VDM 14- 41 E VDM 14 - 41 E CP

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematu-
ros. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

IDENTIFICACION: Se efectia mediante la chapa de identificacion que se encuentra en la parte superior, en la cual figura
el codigo. Asimismo, en un lateral se encuentra una chapa fotoquimica con la funcion que realiza la valvula.

FORMA DE SOLICITARLA:

VDM * 4-* | E CP 34 SL

VALVULA DIRECCION MANUAL }———T

1- DOS POSICIONES
2- TRES POSICIONES

VIAS}

TIPO DE DISTRIBUIDOR
1:2;3;4;6; 7 (VER TABLA)

| PALANCA EN POSICION b
-Omitir de no ser necesario

E POSICION CENTRALY UN EXTREMO[
-Omitir de no ser necesario

CP POSICION RETENIDA
-Omitir de no ser necesario

DIMENSION }

INSTALACION EN LINEA ]

CasaCentral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TélFa (0341) 4360700 ventas{@dircuitosysenvicios.comar

L/— Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
;/ Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafeeka - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

CIRCUITOS ¥ SERVICIOS
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PLACA BASE: Debe solicitarse por separado.
Peso aproximado: 5,100 kg. Las dimensiones de la placa que se da a continuacién son segin normas (J.1.C.).

‘ 96,7
17,5 = =
N ap——— .
(& = S (O}
Pan o ] et S _@_ﬁ T
\Ij S I I Rt
N | 1y
\Lj ] e . (t. Ny a{f
oy 6 5 57 C N
3 Ty Wil etz TR
© (] Y F ] r\P = I @ ! z 3
N . o mw_‘;&_‘”‘ﬁ > ; N/ C'),H
& &1 & I VIR = g S Fan' \V,L g
s | N R 5 RN, Y
™ : 21 el i £ R P
B ok 2] SRR @
4o ;) = ¢
47 35 14,3
91,9
FORMA DE SOLICITARLA:
PB - VDM i
PLACA BASE} -

VALVULA DIRECCIONAL MANUAL}

DIMENSION 3/4" 6 1'}

NOTAS:

TORESA S.A.C.I.El se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

"2

CIRCUITOS ¥ SERVICIOS

CasaCenfral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TebFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar
Suc. SantaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax (0342) 4555042 cyssantafe@circuitosyservicios.comar
Suc.Rafaela  Belgano 578 - 2300 - Ralela - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.comar
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Form: D - 006 (a)

MINIATURA ELECTROVALVULA a
DIRECCIONAL ORESA
Modelo: MVD * 4 -* 10 T ——

L Lo SACIFL
Ingenieria Oleohidraulica

GENERALIDADES:

Vias 4

Posiciones 2, con 1 solenoide y retorno a resorte
2, a simple impulso con 2 solenoides
3, con 2 solenoides y resorte de centrado

Caudal nominal 15 |/min.

Caudal maximo 20 I/min.

Presion maxima 210 kg/em

Se provee con: 4 tornillos Allen M5 x 55
4 O'RING Parker 2 - 012

Peso MVD-14 1.5Kg

Peso MVD-24 2 Kg

DIMENSIONES: La construccién de ésta vélvula responde a normas internacionales pudiendo sustituir a la de cualquier

fabricacion dentro de su tipo (C.E.T.O.P.).

ifl

80

® ®
®

M5x0.8 46
79 65 79

158 (MVD 14-*)

T B —
» I a>§
T

40.5 13.3

31
32.5

223

MVD 14-*10 MVD 24-*10

CONJUNTO DE REPUESTO @ @

MINIATURA ELECTROVALVULA DIRECCIONAL MODULAR: Este tipo de electrovalvula es utilizada para la con-
mutacién de caudal o para la seleccion de distintos valores de presion.

Por sus caracteristicas constructivas (los orificios atraviesan todo el cuerpo) es ensamblable rapidamente, sin el uso de fittings,
tubos 0 mangueras, con todas las valvulas de la serie miniatura, como asi también con electrovalvulas, aventajando a los cir-
cuitos tradicionales en una notable disminucion de costo en la mano de obra, montaje y mantenimiento.
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La particular unién en paralelo de las vias, permite realizar facilmente diversos circuitos hidraulicos; algunos de ellos estan da-
dos mas adelante.
Estas valvulas mejoran las prestaciones de la MVD, para los movimientos rapidos reduciendo las pérdidas de carga.

—O O— 2
— 0
= 5
e
40.5 46
79 65 79
158 (MVD 14-*)
() )
VIAS: La identificacion de las mismas es la siguiente: P: Presion
T: Tanque
Ay B: Conexién del actuador o servo comando
Pudiendo utilizarse el total o parcial de las mismas (valvula de 3 vias). Las utilizadas con presion maxima son P, Ay B.
La via T puede trabajar en forma dindmica con una presion de 80 kg/cm .2
DISTRIBUIDORES: Los distribuidores que se dan en la siguiente tabla son de fabricacién standard; por otro tipo de dis-
tribuidor consultar nuestro Depto. Técnico.
CODIGO POSICION | POSICION POSICION
a CENTRAL b
I * En el montaje la via T debe estar conectada a tanque.
X by
T T **POSICION ay b: Es la determinada por el solenoide (0
9 resorte en caso de dos posiciones) que se encuentra del la-
do de la via que se designa con la letra A ¢ B.
3 L1
] ***POSICION CENTRAL: En el caso de tres posiciones es

la determinada por los resortes de centrado. En el de dos po-
siciones es la transicion del distribuidor de una posicién a o-
tra.

Las valvulas de dos o tres posiciones utilizan los mismos dis-
tribuidores.

El distribuidor utilizado comunmente para realizar dos posicio-
nes es el 1. Este (como se observa en la tabla) en su transi-
cion realiza un centro cerrado.

V\/\k LLX@ A LLX@

T T

KKK X
1
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Form: D - 006 (b)

Si por razones de aplicacién fuera necesario otro tipo de transicion, seleccionar en la tabla el distribuidor conveniente (observan-
do el efecto central), y cambiar el codigo correspondiente.

MVD 14-2 MVD 24 -2 CP
A B

A B
A= sor so. AL sol

[}

En la valvula direccional de dos posiciones con retorno a resorte, la provision standard es con el solenoide en posicién “a”.
Para aplicaciones donde sea necesario la posicion “b” incluir en el codigo la letra I.

MVD 14-11

so. =1l 4X

Se pueden proveer valvulas de dos posiciones, siendo éstas la central y un extremo; en estos casos agregar al codigo la letra
E.

MVD 14 -4E

OlX = s

[PNN

Aligual que en las de dos posiciones extremas la posicion standard es con electroiman en posicion “a”; en caso contrario agre-
garlaletra .

MVD 14 -4l E

sou 1L ilri

SOLENOIDES: Son de avanzada construccion. Su parte mévil trabaja en un continuo bafio de aceite. Por medio de guarni-
ciones estaticas se logra un perfecto hermetismo con la bobina y el medio exterior.

Se dispone de solenoides en corriente alterna en 110, 220 Volt en 50 6 60 Hz y en corriente continua 12, 24 Volt.

Los solenoides de corriente alterna son de accidn instantanea, siendo su tiempo de excitacion limitado.

En los solenoides de corriente continua el tiempo de excitacién es ilimitado.

La tensidn de alimentacién puede fluctuar en t10%.

Para solenoides en otras tensiones o frecuencias consultar. En las valvulas de dos posiciones con un solenoide y resorte de
centrado, o tres posiciones, los mismos deben permanecer excitados tanto tiempo como dure la operacion.

En las valvulas de dos posiciones a simple impulso con dos solenoides el tiempo de excitacién debe ser un impulso. Por razo-
nes constructivas este tipo de valvulas debe ser instalado con el distribuidor en posicion horizontal.

CONEXIONES ELECTRICAS: Se realizan en la ficha que se encuentra sobre cada solenoide.

IDENTIFICACION: Se efectiia mediante la chapa fotoquimica que se encuentra en la parte superior, en la cual figura el co-
digo y la funcion que realiza la valvula.
El solenoide posee una chapa de identificacién indicando su tension.
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FORMA DE SOLICITARLA:

MVD*4-* | ECPM *

*10
SERIE _ T T FRECUENCIA: 50 6 60 Hz
VINATURA | [-CORRIENTE CONTINUA: C.C.

VALVULA DIRECCIONAL} TENSION: CORRIENTE ALTERNA

1: UN SOLENOIDE 110; 220 VOLT

2: DOS SOLENOIDES CORRIENTE CONTINUA
12: 24 VOLT

VIAS) { SISTEMA MODULAR

TIPO DE DISTRIBUIDOR }
1,2;3;4,5;6; 7,8 (VER TABLA) DOS SOLENOIDES A SIMPLE IM-
PULSO

- Omitir de no ser necesario

| SOLENOIDE EN POSICION b }
-Omitir para solenoide en posicién a
E: POSICION CENTRALY UN
EXTREMO

-Omitir de no ser necesario

CIRCUITOS TIPO CON MVD - M

AVANCE RAPIDO LENTO AVANCE RAPIDO LENTO
EN UN SOLO SENTIDO EN AMBOS SENTIDOS
- -1
I |
| 1T
Iwmwmw |
=l
] - |
o ||
F————HFJ
| T z
Dl Y |
Y [ S—
|
I PB - MVD :
T :
o _ _ _

PLACA BASE: Se fabrican 3 tipos standard. La seleccion correcta de la placa base, permite el ahorro de mano de obra en
la construccion del equipo hidraulico.

1- PB - MVD: Placa base miniatura valvula direccional.
Disposicion de los orificios P; T; Ay B inferiores.
Dimensién de roscas 3/8 NPT.
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Continuacion Form: D - 006 ( ¢ )

2- PB - SLMVD: Placa base de salida lateral miniatura valvula direccional.
Disposicion de los orificios: P y T, inferior o lateral
Ay B, lateral
Dimensién de roscas: 3/8” NPT.

3- PBM - MVD: Placa base modular miniatura valvula direccional.
Su novedosa construccion, permite el ensamble de placas entre si, quedando conectadas automaticamente
lasviasPyT.
De esta forma se ahorran costosas tuberias y mano de obra.
Disposicion de los orificios: P y T, lateral
Ay B, inferiores
Dimension de roscas: 3/8” NPT.

PB - MVD Peso aproximado: 1,1 kg.
- 95 95
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40
ol 25 10 =
18.7 | [12.7 g =
O T o o
[ i p—= o T 8,
Q — i Yl © =y an \i ol v
°L e @m@ i Sl e g_f_l’f" O ": 3 ©
R —— : ;
S \3%/ i B N
0] ) o | Ay \@Q ® o \
~ 19}

8.75
7.5

\ROSC. M5x0.8 7.5 80

PB - SLMVD Peso aproximado: 1.7 kg
65
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8.8
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PBM - MVD Peso aproximado: 1,4 kg.
M5 x 0.8 x 11 Prof.

P T PN T
] L P L. O -
N b e Riitiaet <3 S ]
D o TR T,
U D i Proy ™ [ :@ T - | O
o = . = 1 1 iy N —q——d LA
N ! ! e === 24 ! i reo={R)-r-—------
! ! ! o :\“u ! " ;.;_i,___ Lo SRR YL
P o i HE N EEER AL
26 27 _i } 17.5
9 54 40.5 13.5
73 6
@ 8)
< ,/"\
7D
- .
@ |
50 17.5

FORMA DE SOLICITARLA:

PB - . ¢ MVD

PLACABASE } T

M: MODULAR
-Omitir de no ser necesario}

SL: SALIDA LATERAL
-Omitir de no ser necesario

MINIATURA VALVULA DIRECCIONAL }

NOTAS:

TORESA S.A.C.L.Fl se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disefos sin previo aviso

CasaCentral Caflerata 946 - 2000 - Rosanio - TeWFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar

L/— Suc. SantaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax. (0342) 4555042 cyssantafe@circuitosyservicios.comar
;/ Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafaela - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

CIRCUITOS Y SERVICIOS
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Form: D - 001 (a)

ELECTROVALVULA DIRECCIONAL
Modelo: VD * 4 - *

ORESA’

. . T SA.C.FL
Ingenieria Oleohidraulica

GENERALIDADES:

Vias

4

Posiciones

Caudal nominal
Presion maxima
Se provee con:

2,con 1 solenoide y retorno a resorte
2,a simple impulso con 2 solenoides
3,con 2 solenoides y resortes de centrado
30 I/min.
210 kg/em’
4 tornillos Allen 1/4" W x 1 1/2"
5 O'RING Parker 2 - 014

DIMENSIONES: La construccion de esta valvula responde a normas internacionales pudiendo sustituir a la de cualquier fa-

bricacion dentro de su tipo.

2 POSICIONES A SIMPLE IMPULSO CON 2 SOLENOIDES, O 3 POSICIONES CON 2 SOLENOIDES
Y RESORTES DE CENTRADO

263,5

; (o :

90,5 86,5 Chapa de identificacion

Accionamiento manual / Conector prensacable

D ”7

i

|

L =S

280,5 C.C. 7

B: Actuador

T: En vélvulas de 4 vias, retorno al tanque
En valvulas de 3 vias, drenaje al tanque

A: Actuador

Peso aproximado: 4,800 kg.

2 POSICIONES CON 1 SOLENOIDE Y RESORTE DE RETORNO

187

86,5 90,5 10

45,25 45,25

&

187.C.C Peso aproximado: 4 kg.
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VIAS: La identificacion de las mismas es la siguiente: P: Presion

T. Tanque

Ay B: Conexidn del actuador o servo comando
Pudiendo utilizarse el total o parcial de las mismas (valvula de 3 vias). Las utilizadas con presion maxima son P, Ay B.
La via T puede trabajar en forma dinamica con una presién de 20 kg/cm’ y en forma estética hasta 140 kg/cnf.

DISTRIBUIDORES: Los distribuidores que se dan en la siguiente tabla son de fabricacion standard; por otro tipo de distri-
buidor consultar nuestro Depto. Técnico.

Conjunto de [ Conjunto de| * En el montaje la via T debe estar

CODIGO POSICION POSICION POSICION repuestos | repuestos conectada atanque.
CENTRAL b VD14t | VD ot a

11 * + @ @ **POSICION ay b: Es la determinada

T T por el solenoide (o por el resorte en
caso de dos posiciones) que se

H * + @ @ encuentra del lado de la via que se
designaconlaletraA6B.

11

] >< @ @ *** POSICION CENTRAL: En el caso

de tres posiciones es la determinada

@ @ por los resortes de centrado. En el de
dos posiciones es la transicion del

® @ Las valvulas de dos o tres posiciones
‘\ ’\ utilizan los mismos distribuidores.
El distribuidor utilizado comunmente

_\ _\ para realizar dos posiciones es el 1.
@ ® su transicion realiza un centro

Este (como se observa en la tabla) en
@ @ cerrado.

coff D

VD14-1 VD 24-1CP

KX

w
—
—————

distribuidor de una posicién a otra.

HKEKPKINK
e

Si por razones de aplicacion fuera necesario otro tipo de transicion seleccionar en la tabla, el distribuidor conveniente (observan-
do el efecto central) y cambiar el codigo correspondiente.

VWA 4] DX S0 rsorf 4§ [E-4T > e

+

VD 14 -2 VD 24-2CP

En la vélvula direccional de dos posiciones con retorno a resorte, la provision standard es con el solenoide en posicion “a”.
Para aplicaciones donde sea necesario la nnsician “h” incluir en el codico la letra I.

sof | 1] <

VD 14 -1I

Se pueden proveer valvulas de dos posiciones, siendo éstas la central y un extremo; en estos casos agregar al codigo la letra
E.

AVAVAL ;l:m— SOL

VD 14 - 4E
Aligual que en las de dos posiciones extremas, la posicién standard es con electroiman en posicién “a”; en caso contrario agre-

gar laletra .
[soL] e

VD 14 - 4IE

182 Continda en Form: D - 001 (b)




Continuacion Form: D - 001 (b)

SOLENOIDES: son de avanzada construccion. Su parte movil trabaja en un continuo bafio de aceite. Por medio de guarni-
ciones estaticas se logra un perfecto hermetismo con la bobina y el medio exterior.

Se dispone de solenoides en corriente alterna en 110, 220 Volt en 50 6 60 Hz y en corriente continua 12, 24 Volt.

Los solenoides de corriente alterna son de accion instantanea, siendo su tiempo de excitacion limitado.

En los solenoides de corriente continua el tiempo de excitacion es ilimitado.

La tension de alimentacion puede fluctuar en T 10%.

Para solenoides en otras tensiones o frecuencias consultar. En las valvulas de dos posiciones con un solenoide y resorte de
centrado, o tres posiciones, los mismos deben permanecer excitados tanto tiempo como dure la operacion.

En las valvulas de dos posiciones a simple impulso con dos solenoides el tiempo de excitacion debe ser un impulso. Por razo-
nes constructivas éste tipo de valvulas debe ser instalado con el distribuidor en posicién horizontal.

CONEXION ELECTRICA: La misma se puede efectuar en la plaqueta que se encuentra debajo de la chapa de identifi-
cacion.

Todas las electrovalvulas se entregan con conector prensacables para mantener el blindaje de las conexiones eléctricas.
Normalmente el conector prensacable est& ubicado en un lateral de la valvula; para los casos en que por razones de espacio
no se puede adoptar este sistema, se provee a pedido un adaptador de conexiones eléctricas que permite instalar el conector
prensacable sobre el solenoide.

Para solicitar dicho adaptador agregar en el codigo la letra A (ver FORMA DE SOLICITARLA).

DIMENSIONES DEL ADAPTADOR:

~$-

89 30

IDENTIFICACION: Se efectlia mediante la chapa fotoquimica que se encuentra en la parte superior, en la cual figura el ¢o-
digo y la funcion que realiza la valvula.
El solenoide posee una chapa de identificacion indicando su tensidn.

FORMA DE SOLICITARLAS:

VD* 4 -*1E
VALVULADIRECCIONAL}

1: UN SOLENOIDE
2: DOS SOLENOIDES

"o
1 %

* A
—E ADAPTADOR DE CONEXIONES ELECTRICAS
-Omitir de no ser necesario

FRECUENCIA: 50 6 60 Hz
-CORRIENTE CONTINUA: C.C.

VIAS}

TENSION: CORRIENTE ALTERNA
TIPO DE DISTRIBUIDOR ] 24, 48; 110; 220 VOLT

1;2;3;4;5;6; 7, 8 (VER TABLA) CORRIENTE CONTINUA
12; 24, 110; 220 VOLT

-Omitir de no ser necesario

I: SOLENOIDE EN POSICION b }
DOS SOLENOIDES A SIMPLE IMPULSO
-Omitir de no ser necesario

E: POSICION CENTRAL Y UN EXTREMO
-Omitir de no ser necesario
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PLACA BASE: Debe solicitarse por separado.
Peso aproximado: 2,200 kg.
Las dimensiones de la placa base que se da a continuacién son segun normas (J.1.C.)

437 404
2057 6,35
56 oo 20,75 1/4" W
!/ N 7 r‘\\a ‘@_ (;7 B ﬁ\\
@*M p\% - [N/ @
Ll o @
- fﬁm - !
~ A )
t‘-;j ok W A 4 Q& 1 :}}ﬁﬁw =
N A hii F\ MMMMMMM ] / L 3be if i e
<) P ERG) €
2% Asde ') N Fan!
8‘ : o 33%;2}“ - 4 & v—éw_é}
[.-‘"‘\ i % {?: K:‘! -------- f . i |
(@ L2 = o @, |
24 45 97 |
31,8 91,95 l
114,30 *

Existen otros tipos de conexionado y montaje como ser:

PB-VDSL 3/8 (Form: G - 004
PB-2VDSL 3/8 (Form:G - 005
PB -2 VDTSL 3/8 (Form: G - 006
PB-VD 3/8 (Form: G - 007

— ==

Las dimensiones de las mismas estan dadas en los formularios correspondientes.

FORMA DE SOLICITARLA:
PB - VD :
PLACABASE } T
VALVULA DIRECCIONAL]
ROSCA DE CONEXIONES:

1/4; 3/8; 1/2 NPT

NOTAS:

TORESA S.A.C.I.El se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCentral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TélFa (0341) 4360700 ventas{@dircuitosysenvicios.comar

L/— Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
;/ Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafeeka - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

CIRCUITOS ¥ SERVICIOS

184




Form: D - 025 (a)

VALVULA DIRECCIONAL
PILOTADA TN 10
Mod: VDPL TN 10

ORESA’

., . PR SACIFI
Ingenieria Oleohidraulica

GENERALIDADES: Es una valvula direccional de accio-
namiento electrohidréaulico, utilizada para comandar la apertu-
ra, el cierre y el sentido del flujo de un fluido.

Para lograr el accionamiento electrohidraulico, posee una val-
vula piloto que est& compuesta por solenoides himedos de
corriente continua o alterna, a eleccion.

El conexionado eléctrico del piloto, se realiza directamente
sobre la bobina por medio de fichas normalizadas segun nor-
mas D.I.N.

La fabricacion de estas valvulas segin normas internacionales
garantiza la perfecta intercambiabilidad con el correspondiente
modelo de otras firmas.

Este modelo de valvula puede ser requerido con algunos acce-
sorios, como microvalvulas reguladoras de caudal (Form: C -
006) , utilizadas para graduar la velocidad de accionamiento
del distribuidor principal; microvalvulas reductoras de presion
(Form: P - 022) , utilizadas solo cuando la presion de servicio
sea superior a los 250 kg/cm’.

ELEMENTOS QUE LA COMPONEN:

> d 7 5 CARACTERISTICAS:

Vélvula de 4 vias.
Construccion para conexion por medio de placa base.
Tamafio nominal TN 10

f / 4 combinaciones de pilotaje y drenaje.
Caudal max. 160 I/min.
Presion max. 315 kg/em?’.
H[m HH H 1- CUERPO

2- CORREDERA PRINCIPAL
3- RESORTES DE CENTRADO
4- VALVULA PILOTO

3 8 5- SOLENOIDES

En la posicion inicial las camaras de los resortes (3) estan comunicadas con el tanque a través de la valvula piloto (4). Este pi-
loto es alimentado por medio del conducto de pilotaje (6).Esta alimentacion puede ser interna o externa a través del conducto
“X.
Si accionamos la valvula piloto, el fluido sera dirigido hacia una de las cAmaras de los resortes (3), actuando sobre la cara de la
corredera principal (2), desplazandola a la posicidn de servicio; consiguiendo de ésta manera realizar la conexion elegida (P ha-
ciaAy B hacia T 6 P hacia B y A hacia T). Cuando sea desconectado el solenoide, la corredera se desplazara a su posicion
inicial y el aceite alojado en la camara del resorte (3) sera descargado por el conducto de drenaje (Y).
Cuando sea necesario pilotaje externo deberd colocarse un tapon en el orificio (6), y para drenaje externo tapon en el orificio (7).
Las combinaciones posibles de pilotaje y drenaje seran las siguientes:

Piloto interno, drenaje interno

Piloto interno, drenaje externo

Piloto externo, drenaje externo

Piloto externo, drenaje interno
Si se desea dosificar el caudal de pilotaje sera necesario colocar un paso calibrado en la conexion “P” del piloto.
Se recomienda para un mejor funcionamiento y mayor durabilidad de la valvula un filtrado del aceite de 25 micrones.
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DATOS TECNICOS:

FLUIDO HIDRAULICO

ACEITE MINERAL SEGUN DIN 51524

GAMA DE TEMPERATURA (°C) ENTRE-20Y + 70
GAMA DE VISCOSIDAD (cSt) ENTRE 2,8 Y 380
PRESION DE SERVICIO MAX. ADM. _ (Kg/em?) 315
PRESION DE PILOTO
MIN; (Kglem?) 10
MAX: (Kglen) 250
CAUDAL MAX. ADM. (L/min) 160
CAUDAL PILOTO MAX. (L/min) 30
CONEXION ELECTRICA SEGUN DIN 43650
FICHA DE 2 POLOS + MASA
FILTRADO DE ACEITE
ACONSEJADO (Micrones)___ 25
MASA ... CON 1 SOLENOIDE (Kg) 6,62
... CON 2 SOLENOIDES (Kg) 7,16
VALVULA MINIATURA VER Form: D - 026
TENSION (*) ... CA. (V) 24,110 6 220
..C.C. (V) 12624
FRECUENCIA (Hz) 50 6 60
CONJUNTO DE REPUESTO

(*) Por otras tensiones consultar nuestro Depto. Técnico.
SIMBOLOS:
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En los siguientes simbolos solo se daran los ejemplos de P.I. D.I., aunque pueden ser aplicados cualquiera de los otros tres

€asos.
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VDPL24-1 CP TN 10 VDPL14-1 TN 10

Para la simbologia se ha elegido un distribuidor arbitrario.

PILOTAJES Y DRENAJES:

VDPL14-11 TN 10

Método para obtener el pilotaje y el drenaje, externo o interno.

PILOTO INTERNO:
PILOTO EXTERNO:

VDPL14-1E TN 10

VDPL14-1E| TN 10

Tapar el orificio “X" en la placa base.Dejar libre la posicion 2.
Colocar un tapon roscado M5 x 0,8 x 5 con exégono embutido
en la posicion 2. Dejar libre el orificio “X” en la placa base.

DRENAJE INTERNO: Tapar el orificio “Y” en la placa base. Dejar libre la posicion 1.
DRENAJE EXTERNO: Colocar un tapon roscado M5 x 0,8 x 5 con exagono embutido

en la posicion 1. Dejar libre el orificio “Y” en la placa base.
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Form: D - 025 (b)

TIPO DE DISTRIBUIDORES: Los distribuidores que se muestran a continuacion son de fabricacion standard; por otro
tipo de distribuidor consultar nuestro Depto. Técnico.

VALVULA DE 3 POSICIONES: En las valvulas de 3 posiciones el piloto utilizado normalmente es un MVD 24 - 4, cuyo simbolo

es el siguiente:

B

I!ﬁfEEI%H

PT

En el préximo cuadro se explicara el funcionamiento de la VDPL TN 10.

FUNCIONAMIENTO

DISTRIBUIDOR DENOMI-
SIMBOLO ;
N SOLENOIDE | CENTRO SOLENOIDE I NACION
AB
kXL 1 g bloqueados 5.1 |VDPL24-1TN10
AB P_» B A P_wA
P B .
il 2 A1 ~t— 6.7 |VDPL24-2TN10
AB P_— = A P_ T P—= B
Eﬁw 4 A—wT AB —e=T BT VDPL24-4TN 10
mﬁﬁ%ﬁ% P~ B PA——T P_wA
ok 6 Ao T B—— blog. BT VDPL 24 -6 TN 10
AB S P. B_~-blog. B A
ai 7 " T Am T B T |VDPL24-7TN10
EﬁXIAB 8 P e B P—-—A, B P —_— A
s : - : it 5 T |VDPL24-8TN10
VALVULA DE 2 POSICIONES 2 SOLENOIDES
* P — B P —_— A N
[m A T B T VDPL 24-*CP TN 10
VALVULA DE 2 POSICIONES 1 SOLENOIDE
* %
s D P A = . . VDPL 14 - *TN 10
P —_— B P —_— A .
welA 2 T BT |VDPL14-*ITN10
Sz I -8 r i
x A I ~1 VDPL 14 - 2E TN 10
A P—wA
wHI P 2 PtB B__. T |VDPL14-2EITN10

*) Normalmente es utilizado el centro 1, aunque puede ser requerido cualquier otro centro.
**) El distribuidor elegido fue tomado como ejemplo, aunque puede ser solicitado con cualquier otro centro.

**¥) | 0s centros 2; 3y 6 no se podran suministrar con P.l. y D.l.. Para lograr la generacion de sefial piloto se debera contar
con una valvula de retencion con un taraie no inferior a 6 ka/em’.
4.

DIMENSIONES:

Piloto (MVD 24 - 4)

167

A0

VDPL*4-*TN10 =0
“~._Dimension max. para VDPL 14- * TN 10

Se provee con arosellos N° 2- 014, 2 arosellos 2- 012 y 4 tornillos Allen cabeza cilindrica /4" W x 1" 1/2.
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DIAGRAMAS:

—_
N

— GS PISTON SENTIDO DE FLUJO PISTON| POSICION CENTRAL
E 10 N° |P=~—A| P=~B|A~T|B~T N [A=TB~T|P~T
E; &Y & 1 /A | B | D|E

5 8 Aidld | 2 D | D | A D 2 | A CE
2 /AN |3 D B B F 3 _ | _ |G
3 6 4 4 A C

o vay (084 4 A B A C -
S // ﬁ 6 | A | D | A|D 6 C | _ | F
S 4 y- . 7 C

2 % A 7 B | C| A D - | -
E_J 2 A 8 D D C D

a lé'%/

0 40 80 120 160
Caudal (I/min)
FORMA DE SOLICITARLA:

VDPL* 4__iiimﬂi* * % % % %

VALVULA DIRECCIONAL PILOTADA }

1: UN SOLENOIDE |
2: DOS SOLENOIDES/J

4VIAS}

TIPO DE DISTRIBUIDOR }
(VER TABLA DE DISTRIBUIDORES)

E: POSICION CENTRALY UN EXTREMO}
-Omitir de no ser necesario

[: UN SOLENOIDE EN LA POSICION B
CP: DOS SOLENOIDES A SIMPLE IMPULSO
-Omitir de no ser necesario

SIN DENOM.: UN SOLENOIDE EN LA POSICION A }

TAMARO NOMINAL |

RD: CON REDUCTORA DE PRESION DE PILOTAJE
RC: CON REGULADORA DE CAUDAL DE PILOTAJE
-Omitir de no ser necesario

12V 024V e, C.C.
24V, 110V 4220V ............ CA.

C.C.: CORRIENTE CONTINUA]
C.A.: CORRIENTE ALTERNA !

SIN DENOMINACION : 50 Hz
60: 60 Hz

SIN DENOMINACION: CONECTOR DIN 43650 SIN SENAL LUMINOSA
L: CONECTOR DIN 43650 CON SENAL LUMINOSA

P.I.: PILOTO INTERNO
P.E.: PILOTO EXTERNO
D.l.: DRENAJE INTERNO
D.E.: DRENAJE EXTERNO

Otros datos en texto claro }

Para valores superiores a estos limites u otras aplicaciones, consultar nuestro Depto Técnico.
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Form: D - 025 (c)

PLACA BASE: Son disponibles placas con salida inferior 0 modulares. A continuacion se detallaran Gnicamente las pla-
cas con salida inferior.
Peso aproximado: 3,96 kg.

DIMENSIONES:
163 e 04
132, 136,6 - 52
54 ) 88
7 96,5 “:1’ 1/4" NPT __44'_
>z O\ ~
pgR=ipky [O“ _ n l f&- S R
2o U< N SR E
2 P AN D ol § T o N o
> 4 < S o= # i o prakiin * l&ﬁ} e
)‘@J | . \1// m e
i gy 1 R A
7.9 3.2 _gi\g
i 105 4 Opcional 3/4° NPT
- - 61" NPT
6TH _ 114" W

FORMA DE SOLICITARLA: su soiicitud se realizaré por separado y de la siguiente forma.
PB -VDPL TN10* *

PLACABASE } ‘

VALVULA DIRECCIONAL PILOTADA}

TAMARIO NOMINAL 10}

DIMENSION DE LAROSCA (3/4 6 1)}

Otros datos en texto claro}

Para valores superiores a cualquiera de estos limites, u otras aplicaciones de este elemento, consultar nuestro Depto.
Técnico.

TORESA S.A.C.I.E., se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disefios sin previo aviso.
NOTAS:

TORESA S.A.C.I.El se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCenfral Caflerala 946 - 2000 - Rosaro - TelFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar

L/— Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax. ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
;/ Suc.Rafaela Belgano 578 - 2300 - Rafeel - TelFax (03492) 451320 cysrafaela@circuitosyservicios.comar

CIRCUITOS ¥ SERVICIOS
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Form: D - 028 (a)

VALVULA DIRECCIONAL
PILOTADA 1/2
Modelo: VDPL *4-* de 1/2"

ORESA

., . P A.C.LFI
Ingenieria Oleohidraulica SAC

GENERALIDADES: Es una valvula direccional de accio-
namiento electrohidréulico, utilizada para comandar la apertu-
ra, el cierre y el sentido del flujo de un fluido.

Para lograr el accionamiento electrohidraulico, posee una val-
vula piloto que est& compuesta por solenoides himedos de
corriente continua o alterna, a eleccion.

El conexionado eléctrico del piloto, se realiza directamente
sobre la bobina por medio de fichas normalizadas segun nor-
mas D.I.N.

La fabricacion de estas valvulas seglin normas internacionales
garantiza la perfecta intercambiabilidad con el correspondiente
modelo de otras firmas.

Este modelo de valvula puede ser requerido con algunos acce-
sorios, como microvalvulas reguladoras de caudal (Form: C -
006) , utilizadas para graduar la velocidad de accionamiento
del distribuidor principal; microvalvulas reductoras de presion
(Form: P - 022) , utilizadas solo cuando la presion de servicio
sea superior a los 250 kg/cm’.

ELEMENTOS QUE LA COMPONEN:

7 CARACTERISTICAS:
5 5 Vélvula de 4 vias.
Construccion para conexion por medio de placa base.

Tamafio nominal TN 16

® 4 combinaciones de pilotaje y drenaje.

® Caudal max. 300 I/min.
: 7 Presion max. 357 kglem?,
1- CUERPO
2- CORREDERA PRINCIPAL
3 3- RESORTES DE CENTRADO
""""""""" 4- VALVULA PILOTO

5- SOLENOIDES

NN /877 tia b
o

En la posicion inicial las camaras de los resortes (3) estdn comunicadas con el tanque a través de la valvula piloto (4). Este pi-
loto es alimentado por medio del conducto de pilotaje(6). Esta alimentacion puede ser interna o externa a través del conducto
“X.
Si accionamos la valvula piloto, el fluido sera dirigido hacia una de las cAmaras de los resortes (3), actuando sobre la cara de la
corredera principal (2), desplazandola a la posicidn de servicio; consiguiendo de ésta manera realizar la conexidn elegida (P ha-
ciaAy B hacia T 6 P hacia B y A hacia T). Cuando sea desconectado el solenoide, la corredera se desplazara a su posicion
inicial y el aceite alojado en la camara del resorte (3) sera descargado por el conducto de drenaje (Y).
Cuando sea necesario pilotaje externo deberd colocarse un tapon en el orificio (6), y para drenaje externo tapon en el orificio (7).
Las combinaciones posibles de pilotaje y drenaje seran las siguientes:

Piloto interno, drenaje interno

Piloto interno, drenaje externo

Piloto externo, drenaje externo

Piloto externo, drenaje interno
Si se desea dosificar el caudal de pilotaje sera necesario colocar un paso calibrado en la conexion “P” del piloto.
Se recomienda para un mejor funcionamiento y mayor durabilidad de la valvula un filtrado del aceite de 25 micrones.
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DATOS TECNICOS:

FLUIDO HIDRAULICO

ACEITE MINERAL SEGUN DIN 51524

GAMA DE TEMPERATURA (°C) ENTRE-20Y +70
GAMA DE VISCOSIDAD (cSt) ENTRE 2,8Y 380
PRESION DE SERVICIO MAX. ADM. __(Kglem?) 350
PRESION DE PILOTO
MIN: (Kglem?) 10
MAX: (Kg/cm?) 250
CAUDAL MAX. ADM. (L/min) 300
CAUDAL PILOTO MAX. (L/min) 30
CONEXION ELECTRICA SEGUN DIN 43650
FICHA DE 2 POLOS + MASA
FILTRADO DE ACEITE
ACONSEJADO (Micrones) 25
MASA .... CON 1 SOLENOIDE (Kg) 6,62
... CON 2 SOLENOIDES (Kg) 7.16
VALVULA MINIATURA VER Form: D - 026
TENSION (¥) ... C.A. (V) 24:110 6 220
..C.C. V) 12624
FRECUENCIA (Hz) 50 6 60

(*) Por otras tensiones consultar nuestro Depto. Técnico.

CONJUNTO DE REPUESTO

e

SIMBOLOS:

I
7/
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L - - IR

—— e ——

—————

e

VDPL24-1 1/2"Pl. D.I. VDPL24-1 1/2"Pl. D.E.

\
|

i o en T Ee—
I_______l
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VDPL24-1 1/2"PE. D.E.
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1
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Ve

4
h_ _ _ O Ve, _ |

—— e ———

—————

S

VDPL24-1 1/2"PE. D.I

En los siguientes simbolos solo se daran los ejemplos de P.I. D.I., aunque pueden ser aplicados cualquiera de los otros tres

€asos.

AU A NN A N | A ) S M A V S V-
[ o Lo o P b
|:E[ZHZI ill:E[ZH\/\Allll o Lo Lol
| ig--mm-d ! O I IO SRR L (—'-, P T L L I ——'-, [ Tt ’-'-, Tt & ’-'-, ]
1 N P RN N N i
1 N PEEE N N NN Pl
1 N P N P P
|:L---M |><PM' ||:L---M |><PAA.':||:'_ .':||:'_ _':||:'. _':|
I: II: :II: :II: :II: :I
| | I I | I | I ) I | I I |

PIIT PIIT PIIT PIIT P

VDPL24-1 CP 1/2 VDPL14-1 1/2

Para la simbologia se ha elegido un distribuidor arbitrario.

PILOTAJES Y DRENAJES:

VDPL14-11 1/2"

VDPL14-1E 1/2 VDPL14-1E1 1/2"

Método para obtener el pilotaje y el drenaje, externo o interno.

/ C PILOTO INTERNO: Tapar el orificio “X” en la placa base.Dejar libre la posicion 1.
y PILOTO EXTERNO: Colocar un tapon roscado 1/16” NPT con exagono embutido
% en la posicion 1. Dejar libre el orificio “X” en la placa base.
o DRENAJE INTERNO: Tapar el orificio “Y” en la placa base. Dejar libre la posicion 2.
DRENAJE EXTERNO: Colocar un tapon roscado 1/16” NPT con exagono embutido

en la posicion 2. Dejar libre el orificio “Y” en la placa base.

VAl
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Form: D - 028 (b)

TIPO DE DISTRIBUIDORES: Los distribuidores que se muestran a continuacion son de fabricacion standard; por otro
tipo de distribuidor consultar nuestro Depto. Técnico.
VALVULA DE 3 POSICIONES: En las valvulas de 3 posiciones el piloto utilizado es un MVD 24 - 4, cuyo simbolo es el siguiente:
AB
HEXTHIT IR 1
PT
En el préximo cuadro se explicara el funcionamiento de la VDPL TN 10.
DISTRIBUIDOR FUNCIONAMIENTO DENOMI-
SIMBOLO o
N SOLENOIDE | CENTRO SOLENOIDE I NACION
AB
P— B PAyB P—A N
BT 1 A—= T blogueados B—=T VDPL24-1122
AB A
P — B P B P — A .
PT 2 A—s T \L/ B —» T |VDPL24-212
AB P_» A P B
P _>T —> ”
o 3 B—s T AB_wblog| A—=T |VDPL24-312
AB
P— B P — blog. P— A i
S MRl = 4 A T AB—wT 8 _» T |VDPL24-412
A
P_» B PA—»T P_, A ]
= 6 A—w T B blog. 8_o 1 |vDPL24-6112
AB
P— B P, B—s-blog. Pt
i 7 A—= T AwT 5o T |VDOPL24-71R
AB
P— B P— AB P— A
= 8 A T T blog. B i VDPL 24-81/2
VALVULA DE 2 POSICIONES 2 SOLENOIDES
o A
=X T : K ? g e : VDPL 24- * CP 1/2"
VALVULA DE 2 POSICIONES 1 SOLENOIDE
P [3 P— A "
=T [P * Am e b VDPL 14 -* 112
P— B Pag
Wi XTT TR * e e B T |voPL14-*112"
A
P B
= XTHMw 2 Ao T N | et
A P A
WRTTT 2[R s |weemwe

*) Normalmente es utilizado el centro 1, aunque puede ser requerido cualquier otro centro.

**) El distribuidor elegido fue tomado como ejemplo, aunque puede ser solicitado con cualquier otro centro.

***) Los centros 2; 3y 6 no se podran suministrar con P.I. y D.I.. Para lograr la generacion de sefial piloto se deberé contar
con una vélvula de retencién con un taraje no inferior a 6 kg/cm’.

120

A
Y

DIMENSIONES:

|

241

Y

Se provee con 4 arosellos N° 2- 118, 2 arosellos 2- 013, 4 tornillos Allen cabeza cilindrica M10 x 1,5 x 65,y 2 M6 x 1 x 60
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DIAGRAMAS:

12
— gé PISTON SENTIDO DE FLUJO PISTON] POSICION CENTRAL
S 4 N°_[P=A[P=B[A=T[B>T N° [A=T[B=T|P>T
< § @ / S S - I I 2 | A|C|E
S s Z 2 D D A D
8 WA 4 |3 |08 |8]F O I R €
S 6 AN 4 Al | A]cC 4 1AL C
= /% 70 6 [A|D|A]D 61 c|-|F
R %/'/A 7 B C A D 7 Cl- |-
2 , Z // 8 [ D|[D]|]C]|D
()] /

0 75 200 225 300

Caudal (I/min)
FORMA DE SOLICITARLA:

VDPL * 4-*** q» * * ** x>

VALVULA DIRECCIONAL PILOTADA ]

1: UN SOLENOIDE |
2: DOS SOLENOIDES/

4VIAS)

TIPO DE DISTRIBUIDOR }
(VER TABLA DE DISTRIBUIDORES)

E: POSICION CENTRAL Y UN EXTREMO}
-Omitir de no ser necesario

I: UN SOLENOIDE EN LA POSICION B
CP: DOS SOLENOIDES A SIMPLE IMPULSO
-Omitir de no ser necesario

SIN DENOM.: UN SOLENOIDE EN LA POSICION A ]

DIMENSION }

RD: CON REDUCTORA DE PRESION DE PILOTAJE
RC: CON REGULADORA DE CAUDAL DE PILOTAJE
-Omitir de no ser necesario

12VO24V e, C.C.
24V, 110V 6220V ... CA.

C.C.: CORRIENTE CONTINUA|

C.A.: CORRIENTE ALTERNA I

SIN DENOMINACION : 50 Hz
60: 60 Hz

SIN DENOMINACION: CONECTOR DIN 43650 SIN SEN~AL LUMINOSA
L: CONECTOR DIN 43650 CON SENAL LUMINOSA

P.I.: PILOTO INTERNO
P.E.: PILOTO EXTERNO

D.l.: DRENAJE INTERNO
D.E.: DRENAJE EXTERNO

Otros datos en texto claro }

Para valores superiores a estos limites u otras aplicaciones, consultar nuestro Depto Técnico.
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Form: D - 028 (c)

PLACA BASE: Son disponibles placas con salida inferior 0 modulares. A continuacion se detallaran Gnicamente las pla-
cas con salida inferior.
Peso aproximado: 3,96 kg.

DIMENSIONES:
157.5
60 109
195 20 2. 48.5 55 54
- s
He o 0 0 @] |s==n o 5.0 | 8 8
D ' e X ap. T
" - O— v;”
Qe Ve S = .
Q@ @ '«»‘ ° © o W W o aty
Se N Y L /R
1L7.5 160 117.5 425 55 70
125
167.5

Conexioén de la salida inferior: Los conexiones de P-T-B-A vienen opcional de 3/4” 0 1" NPT. Las de Drenaje y pilo-
taje exterior (X - Y) de 1/4” NPT.

FORMA DE SOLICITARLA: su soiicitud se realizaré por separado y de la siguiente forma.
EE NPLgdi2d

PLACABASE } |

VALVULA DIRECCIONAL PILOTADA}

DIMENSION}

DIMENSION DE LAROSCA (3/4 6 1)}

Otros datos en texto claro}

Para valores superiores a cualquiera de estos limites, u otras aplicaciones de este elemento, consultar nuestro Depto.
Técnico.

TORESA S.A.C.I.E., se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disefios sin previo aviso.
NOTAS:

TORESA S.A.C.I.El se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCenfral Caflerala 946 - 2000 - Rosaro - TelFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar

L/— Suc. SamtaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax. ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
;/ Suc.Rafaela Belgano 578 - 2300 - Rafeel - TelFax (03492) 451320 cysrafaela@circuitosyservicios.comar

CIRCUITOS ¥ SERVICIOS
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Form: D - 004 (a)

ELECTROVALVULA DIRECCIONAL
PILOTADA 3/4

Modelo: VDPL* 4 - *de 3/4

ORESA

SACLEL

Ingenieria Oleohidréaulica

GENERALIDADES: Es una valvula direccional de accionamiento electrohidraulico, utilizada para comandar la apertura, el cierre y el
sentido del flujo de un fluido.Para lograr el accionamiento electrohidraulico, posee una valvula piloto que esta compuesta por solenoides
humedos de corriente continua o alterna, a eleccion.El conexionado eléctrico del piloto, se realiza directamente sobre la bobina por medio
de fichas normalizadas segun normas D.I.N.La fabricacién de estas valvulas segln normas internacionales garantiza la perfecta
intercambiabilidad con el correspondiente modelo de otras firmas. Este modelo de valvula puede ser requerido con algunos accesorios,
como microvalvulas reguladoras de caudal (Form: C -006) , utilizadas para graduar la velocidad de accionamientodel distribuidor
principal; microvalvulas reductoras de presion (Form: P -022) , utilizadas solo cuando la presion de servicio sea superior alos 250 kg/cm .

DIMENSIONES: La construccion de éstas valvulas responden a
normas internacionales, pudiendo sustituir a la cualquier fabricacion
dentro de su tipo (J.1.C.).

Presién piloto externo

Conexién actuador
Conexion actuador

130.3
\ \ \ 53.3
- \
DY 6 X O X D
‘®
2
| ® 0l
O DA ol O
12,5 / 53.3 214
Drenaje externo Chapa de identificacion
/Tanque ~LPresion Ficha DIN 43650

Pulsador manual

222

..

® ®
®

OIORESA
PBVD-MVD 03-15-005
Industria_Argentina.

49

29

215

156

102

LAY

/ 245.5 \ 115

Conexién manémetro \ Conexién manémetro
via A 1/4“NPT via B 1/4“ NPT

32
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GENERALIDADES:

Vias 4
Posiciones 2, con un solenoide y retorno a resorte
2, a simple impulso con dos solenoides
3, con dos solenoides y resorte de centrado

Caudal nominal 115 l/min.
Presion maxima 210 kglem’
Se provee con: 6 tornillos Allen 1/2" W x 2 1/2"

4 O'RING Parker 2 - 215

2 O'RING Parker 2 - 010
Peso aproximado VDPL 14 -* 16,300 kg.

VDPL 24 - * 17,100 kg.

VIAS: La identificacion de las mismas es la siguiente: P: Presion
T: Tanque
Ay B: Conexion del actuador lineal o rotativo

Pudiendo utilizarse el total o parcial de las mismas, todas con presién maxima. Los conductos X e Y son conexiones externas
de pilotaje y drenaje.

PRESION PILOTO: La presion minima necesaria para desplazar el distribuidor principal depende del caudal y la presion
a controlar. En condiciones normales 6 Kg/cm
La presion piloto puede ser tomada interna o externamente a la valvula.

PILOTO INTERNO (P.1.): La presion piloto es tomada de la misma bomba, mediante la combinacién de orificios existentes
en la valvula.

PILOTO EXTERNO (P.E.): La alimentacion de presion piloto es tomada de una fuente externa a la vélvula, entrando a
ésta por el orificio X.

NOTA: En los distritsuidores 2, 3, 6 y en todos los casos que en la posicion central la bomba recircule el fluido a tanque, para
tener la presion piloto interna (P.l.), es necesario colocar una valvula de retencion invertida, generando con ésta la contrapre-
sion necesaria para el desplazamiento del distribuidor. En estos casos el drenaje debe ser externo (D.E.).

DRENAJE DEL PILOTO: Aligual que la presion piloto el drenaje puede ser interno o externo.

DRENAJE INTERNO (D.l.): Se realiza en la misma valvula, mediante la combinacion de orificios existentes. En la via T
para el buen funcionamiento de la valvula, la presion deberia ser la atmosférica. De no ser posible, la presion dinamica no debe
exceder los 20 kg/cm , la estatica 140 kg/cm . En estos casos la presion piloto (P.1.; P.E.) debe ser superior.

DRENAJE EXTERNO (D.E.): Se realiza fuera de la valvula saliendo de ésta por el conducto Y. Las condiciones de pre-
sion son las mismas que para el caso de drenaje interno.
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Continuacion Form: D - 004 (b)

NOTA: La combinacion de los orificios de drenaje o pilotaje estan dados en los conjuntos de repuestos de las vélvulas;
Form CR: D - 006 / 007 / 008

DISTRIBUIDORES: Los distribuidores que se dan en la siguiente tabla son de fabricacion standard; por otro tipo de distri-
buidor consultar nuestro Depto. Técnico.

¥ x ¥ % %  x * En el montaje la via T debe estar conectada a tanque.
CODIGO POSICION | POSICION POSICION
a CENTRAL b . . .
** POSICION a 6 b: Es la determinada por el solenoide (o
1 >< L1 * + resorte en caso de dos posiciones) que se encuentra del la-
T T do de la via que se designa con la letra A 6 B.
PSRN '
*** POSICION CENTRAL: En el caso de tres posiciones es
11 la determinada por los resortes de centrado. En el de dos po-
* + ] >< siciones es la transicion del distribuidor de una posicion a o-
tra.
: =EIRER™ A—
T Las valvulas de dos o tres posiciones utilizan los mismos dis-
1 tribuidores.
6 >< +_‘ * + El distribuidor utilizado comunmente para realizar dos posicio-
nes es el 1. Este (como se observa en la tabla) en su transi-
7 >< 1 + cion realiza un centro cerrado.
T\_\
B . T
WL X e} {3 3 X

VDPL14-1 VDPL 24 - 1 CP

Si por razones de aplicacion fuera necesario otro tipo de transicion, seleccionar en la tabla, el distribuidor conveniente (observan-
do el efecto central) y cambiar el cédigo correspondiente.

i3
E

i DX AT

VDPL 14 - 2 VDPL 24 - 2 CP

En la electrovalvula direccional pilotada de 2 posiciones con retorno a resorte la posicion standard es con el solenoide en posi-
cion “a". Para aplicaciones donde sea necesario la posicion “b” incluir en el codigo la letra I.

ACIRI S
VDPL 14 - 1I

Se pueden proveer valvulas de dos posiciones, siendo éstas la central y un extremo; en estos casos agregar al codigo la letra
E.

M H A9
VDPL 14 - 4E

Aligual que en las de dos posiciones extremas, la posicion standard es con electroiman en posicion “a”; en caso contrario agre-
garlaletra l.

IS
¥
VDPL14-4IE
VDPL 24-* de 3/4" VDPL 24-* CP de 3/4” VDPL 14-* de 3/4"

CONJUNTO DE REPUESTOS @ @ @
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SOLENOIDES: Se dispone de solenoides en corriente alterna en 110, 220 Volt en 50 6 60 Hz y en corriente continua 12, 24
Volts.

Los solenoides de corriente alterna son de accién instantanea, siendo su tiempo de excitacion limitado.

En los solenoides de corriente continua el tiempo de excitacion es ilimitado.

La tension de alimentacion puede fluctuar en ¥ 10%.

Para solenoides en otras tensiones o frecuencias consultar. En las valvulas de dos posiciones con un solenoide y resorte de
centrado, o tres posiciones; los mismos deben permanecer excitados tanto tiempo como dure la operacion.

En las valvulas de dos posiciones a simple impulso con dos solenoides el tiempo de excitacién debe ser un impulso. Por razo-
nes constructivas este tipo de valvulas debe ser instalado con el distribuidor en posicién horizontal.

CONEXION ELECTRICA: La misma se puede efectuar en la plaqueta que se encuentra debajo de la chapa de identifi-
cacion.

Todas las electrovalvulas se entregan con conector prensacables para mantener el blindaje de las conexiones eléctricas.
Normalmente el conector prensacable esta ubicado en un lateral de la valvula, para los casos en que por razones de espacio
no se puede adoptar este sistema se provee a pedido un adaptador de conexiones eléctricas que permite instalar el conector
prensacable sobre el solenoide.

Para solicitar dicho adaptador agregar en el cddigo la letra A (ver FORMA DE SOLICITARLA).

Chapa de identificacion

Conector prensacable

216.5

&Y fr =

IDENTIFICACION: Se efectua mediante la chapa fotoquimica que se encuentra en la parte superior, en la cual figura el co-
digo y la tension de la valvula.
Asimismo en un lateral se encuentra una chapa fotoquimica con la funcién que realiza la valvula.

CONTROL DEL DISTRIBUIDOR: El distribuidor puede ser controlado en su desplazamiento evitando golpes de ariete,
o limitando su recorrido para controlar el caudal proveniente del actuador disminuyendo su velocidad.

DOSADOR DE CAUDAL PILOTAJE: Retarda el movimiento del distribuidor, de ésta forma se evitan cambios bruscos
en la inversion del actuado. Es de regulacién variable pudiendo regular el tiempo de inversion segin la aplicacion.

REGULADOR DE CAUDAL PILOTAJE: Cumple la misma funcién que el anterior, es de regulacion mas sencilla y pre-
cisa.

LIMITADOR DE RECORRIDO: Limita el recorrido del distribuidor regulando de ésta forma el caudal proveniente del ac-
tuador disminuyendo su velocidad.

200 Contindia en Form: D - 004 (c)




Continuacion Form: D - 004 (c)

PILOTO A DISTANCIA: En aquellos casos que el piloto eléctrico no pueda estar ( por razones de seguridad u otras) so-
bre la valvula; se provee, ésta con una placa de adaptacion que permite la instalacion del piloto a distancia. En este caso los
orificios X e Y pasan a ser alimentacion de la sefial de inversién proveniente del piloto a distancia.

o

.

-

)

D)
132

PILOTO MINIATURA: A pedido se provee con piloto de la serie miniatura.

Este piloto presenta ventajas sobre el piloto de 3/8 ya que es de novedosa construccion con solenoides en bafio de aceite y
de tamafio reducido.

REGULACION REGULACION

g () B
= N
s 3
N
e e[
(= M (= A
- R Q o
DOSADOR DE CAUDAL PILOTAJE REGULADOR DE CAUDAL DE PILOTAJE
MVD.10
: i Placa de adaptacion
Contra tuerca Tornillo de regulacion J1.C. CETOP
Tuerca de bloqueo
. o
<
| | N

LIMITADOR DE RECORRIDO PILOTO MINIATURA

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematuros.
Utilizar filtros de 25 micrones o menores.
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FORMA DE SOLICITARLA:

VDPL*4-* | ECP* * A3/4* * * * *
<>r<c5_u_xmoo_oZ>rn_roﬁ_uiu 4 ﬂm-n_r90>o_m§zo_>

H-czmo_.mzo_om *_,\_- m_.moaxo<>_.<c_.>n__.oa_<__z_>ac_u>
2- DOS SOLENOIDES -Omitir para piloto VD 3/8

<_>m* CONTROLES DEL DISTRIBUIDOR
C- DOSADOR DE CAUDAL PILOTAJE
TIPO DE DISTRIBUIDOR R- REGULADOR DE CAUDAL PILOTAJE
(VER TABLA) — | A- LIMITADOR DE RECORRIDO SOBRE VIA A

B- LIMITADOR DE RECORRIDO SOBRE VIA B

I: SOLENOIDE EN POSICION i 2- LIMITADOR DE RECORRIDO SOBRE AMBAS VIAS (Ay B)
-Omitir de no ser necesario ) -Omitir de no ser necesarios
E: POSICION CENTRAL Y UN EXTREMO DRENAJE DEL PILOTO
-Omitir de no ser necesario - (D.l.: INTERNO
D.E.: EXTERNO
DOS SOLENOIDES A SIMPLE IMPULSO
-Omitir de no ser necesario PRESION PILOTO
P..: INTERNO
TENSION P.E.: EXTERNO
CORRIENTE ALTERNA: 24; 48; 110; 220 VOLTS —
CORRIENTE CONTINUA: 12; 24:VOLTS (DIMENSION
-Consultar por otras tensiones
FRECUENCIA: 50 6 60 Hz [ADAPTADOR DE CONEXIONES ELECTRICAS

CORRIENTE CONTINUA: C.C #-OB_:_. de no ser necesario

Contintia en Form: D - 004 (d)
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Form: D - 004 (d)

PLACA BASE: Debe solicitarse por separado.
Peso aproximado: 5,100 kg.
Las dimensiones de la placa que se da a continuacion son segin normas (J.1.C.).
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FORMA DE SOLICITARLA:

PB - VDPL *

PLACABASE]} !

VALVULA DIRECCIONAL PILOTADA}

DIMENSION 3/4 6 1}

NOTAS:

TORESA S.A.C.I.El se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCentral Cafferata 946 - 2000 - Rosano - TebFax. (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.com.ar

L/— Suc. SantaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax. (0342) 4555042 cyssantafe@circuitosyservicios.comar
; // Suc. Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafaela - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosysenvicios.com.ar

CIRCUITOS Y SERVICIOS
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NOTAS:
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Form: D - 005 (a)

ELECTROVALVULA DIRECCIONAL
PILOTADA1 1/4
Modelo: VDPL* 4 -*de 1 1/4

ORESA’

SACIEL

Ingenieria Oleohidraulica

Es utilizada para la conmutacién de caudal en el comando de actuadores hidraulicos, lineales o rotativos.

DIMENSIONES: La construccion de estas valvulas responde a normas internacionales, pudiendo sustituir a la de cualquier
fabricacion dentro de su tipo (J.1.C.).

X: Presion piloto externo

1905

B: Conexion actuador

158,7

Y: Drenaje

P: Presion Conector prensacable

Chapa de identificacion

12485

T~
‘w T —
:
pd
137,2

@_-
165

{ @
i J R — ©
i T TP o
H B € . — 1. ()
Li Wil i =
63 ¥ 2286 i o ©
i 386 =

Conexién manémetro

viaA 1/4" NPT Conexion manoémetro

viaB 1/4" NPT
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GENERALIDADES:

Vias 4
Posiciones 2, con un solenoide y retorno a resorte
2, a simple impulso con dos solenoides
3, con dos solenoides y resorte de centrado

Caudal nominal __ 284 |/min.
Presion méaxima 210 kglem’
Se provee con: 6 tornillos Allen 3/4™ W x 3"

4 O'RING Parker 2 -223

2 O'RING Parker 2-210
Peso aproximado VDPL 14 -* 47,300 kg.

VDPL 24 - * 48 kg.

CONJUNTO DE REPUESTO O

VIAS: La identificacion de las mismas es la siguiente: P: Presion

T: Tanque

Ay B: Conexion del actuador lineal o rotativo
Pudiendo utilizarse el total o parcial de las mismas, todas con presion maxima. Los conductos X e Y son conexiones externas
de pilotaje y drenaje.

PRESION PILOTO: La presion minima necesaria para desplazar el distribuidor principal depende del caudal y la presion
a controlar. En condiciones normales 6 Kg/cm®.
La presion piloto puede ser tomada interna o externamente a la valvula.

PILOTO INTERNO (P.L.): La presion piloto es tomada de la misma bomba, mediante la combinacion de orificios existentes
en la valvula.

PILOTO EXTERNO (P.E.): La alimentacion de presion piloto es tomada de una fuente externa a la valvula, entrando a
ésta por el orificio X.

NOTA: En los distribuidores 2, 3, 6 y en todos los casos que en la posicion central la bomba recircule el fluido a tanque, para
tener la presion piloto interna (P.l.), es necesario colocar una valvula de retencién invertida, generando con ésta la contrapre-
sion necesaria para el desplazamiento del distribuidor. En estos casos el drenaje debe ser externo (D.E.).

DRENAJE DEL PILOTO: Aligual que la presion piloto el drenaje puede ser interno o externo.

DRENAJE INTERNO (D.l.): Se realiza en la misma valvula, mediante la combinacion de orificios existentes. En la via T
para el buen funcionamiento de la valvula la presion deberfa ser la atmosférica. De no ser posible la presion dinamica no debe
exceder los 20 kg/cm? la estética 140 kg/cm? En estos casos la presion piloto (P.I.; P.E.) debe ser superior.

DRENAJE EXTERNO (D.E.): Se realiza fuera de la valvula saliendo de ésta por el conducto Y. Las condiciones de pre-
sién son las mismas que para el caso de drenaje interno.
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Continuacion Form: D - 005 (b)

NOTA: La combinacion de los orificios de drenaje o pilotaje estan dados en los conjuntos de repuestos de las valvulas;
Form CR: D - 009/010/ 011.

DISTRIBUIDORES: Los distribuidores que se dan en la siguiente tabla son de fabricacion standard; por otro tipo de distri-
buidor consultar nuestro Depto. Técnico.

CODIGO POSa'C'ON PC?E?\:%OAT POS!)QON * En el montaje la via T debe estar conectada a tanque.
1 >< 11 * + ** POSICION ay b: Es la determinada por el solenoide (o
T T resorte en caso de dos posiciones) que se encuentra del la-
) >< H * * do de la via que se designa con la letra A 6 B.
1 1 ***POSICION CENTRAL: En el caso de tres posiciones es
3 * + — >< la determinada por los resortes de centrado. En el de dos po-
siciones es la transicion del distribuidor de una posicién a o-
4 \—* + + tra.
T
1 Las valvulas de dos o tres posiciones utilizan los mismos dis-
+—‘ * + tribuidores.
El distribuidor utilizado comunmente para realizar dos posicio-
7 \_* + nes es el 1. Este (como se observa en la tabla) en su transi-
T cion realiza un centro cerrado.

s (XXX

1L
T4

JRL
i N

NJ ol

iz X

VDPL14-1

P #X

VDPL 24 - 1 CP

Si por razones de aplicacion fuera necesario otro tipo de transicion seleccionar en la tabla, el distribuidor conveniente (observan-
do el efecto central) y cambiar el codigo correspondiente.

i DX

VDPL 14 - 2

A

PiHX

VDPL 24 - 2 CP

En la electrovélvula direccional pilotada de 2 posiciones con retorno a resorte la posicion standard es con el solenoide en posi-
cion “a”. Para aplicaciones donde sea necesario la posicion “b” incluir en el codigo la letra |.

GRS

VDPL 14 - 1l

Se pueden proveer valvulas de dos posiciones, siendo éstas la central y un extremo; en estos casos agregar al codigo la letra
E.

M H A9
VDPL 14 - 4E

Aligual que en las de dos posiciones extremas la posicion standard es con electroiman en posicién “a”; en caso contrario agre-
gar laletra I.

WIS

VDPL14-4IE
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SOLENOIDES:Se dispone de solenoides en corriente alterna en 24, 48, 110, 220, 380 Volts en 50 6 60 Hz y en corriente
continua 12, 24, 110 Volts.

Los solenoides de corriente alterna son de accion instantanea, siendo su tiempo de excitacion limitado.

En los solenoides de corriente continua el tiempo de excitacion es ilimitado.

La tension de alimentacion puede fluctuar en * 10%.

Para solenoides en otras tensiones o frecuencias consultar. En las valvulas de dos posiciones con un solenoide y resorte de
centrado, o tres posiciones; los mismos deben permanecer excitados tanto tiempo como dure la operacién.

En las valvulas de dos posiciones a simple impulso con dos solenoides el tiempo de excitacion debe ser un impulso. Por razo-
nes constructivas este tipo de vélvulas debe ser instalado con el distribuidor en posicién horizontal.

CONEXION ELECTRICA: La misma se puede efectuar en la plaqueta que se encuentra debajo de la chapa de identifi-
cacion.
Todas las electrovalvulas se entregan con conector prensacables para mantener el blindaje de las conexiones eléctricas.

IDENTIFICACION: Se efectia mediante la chapa fotoquimica que se encuentra en la parte superior, en la cual figura el co-
digo y la tension de la valvula.
Asimismo en un lateral se encuentra una chapa fotoquimica con la funcién que realiza la valvula.

CONTROL DEL DISTRIBUIDOR: El distribuidor puede ser controlado en su desplazamiento evitando golpes de ariete,
o limitando su recorrido para controlar el caudal proveniente del actuador disminuyendo su velocidad.

DOSADOR DE CAUDAL PILOTAJE: Retarda el movimiento del distribuidor, de ésta forma se evitan cambios bruscos
en la inversion del actuado. Es de regulacion variable pudiendo regular el tiempo de inversion segin la aplicacion.

REGULADOR DE CAUDAL PILOTAJE: Cumple la misma funcion que el anterior, es de regulacion mas sencilla y pre-
cisa.

LIMITADOR DE RECORRIDO: Limita el recorrido del distribuidor regulando de ésta forma el caudal proveniente del ac-
tuador disminuyendo su velocidad.

PILOTO A DISTANCIA: En aquellos casos que el piloto eléctrico no pueda estar ( por razones de seguridad u otras) so-
bre la valvula; se provee, ésta con una placa de adaptacion que permite la instalacion del piloto a distancia. En este caso los
orificios X e Y pasan a ser alimentacion de la sefial de inversién proveniente del piloto a distancia.

Regulacion

Regulacion

|
e

© 3
— o — ®
{ ® ® @ @
\ @ ® J { @ ® J
DOSADOR DE CAUDAL PILOTAJE REGULADOR DE CAUDAL DE PILOTAJE
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Form: D - 005 (c)

Contratuerca
Placa de adaptacion

Tuerca de bloqueo. \
) " Co,0° )
Tornillo de Regulacién fiom | @ |
( ® ® r ® [ ) j
® e
S
=
— | @ ® y, ® o
536
LIMITADOR DE RECORRIDO PILOTO A DISTANCIA

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematu-
ros. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

FORMA DE SOLICITARLA:
VDPL*4-*|E CP**1 1/4****

VALVULA DIRECCIONAL PILOTADAﬂ {P- PILOTO A DISTANCIA

1- UN SOLENOIDE CONTROLES DEL DISTRIBUIDOR

2- DOS SOLENOIDES C: DOSADOR DE CAUDAL PILOTAJE
R: REGULADOR DE CAUDAL PILOTAJE

VIAS } | [A: LIMITADOR DE RECORRIDO SOBRE VIA A
B: LIMITADOR DE RECORRIDO SOBRE VIA B

TIPO DE DISTRIBUIDOR| 2: LIMITADOR DE RECORRIDO SOBRE AMBAS

(VER TABLA) | VIAS (Ay B)

-Omitir de no ser necesario

I: SOLENOIDE EN POSICION b
-Omitir de no ser necesario

D.l.: DRENAJE INTERNO
D.E.: DRENAJE EXTERNO

{DRENAJE DEL PILOTO

E: POSICION CENTRAL Y UN EXTREMO
-Omitir de no ser necesario

P.I.: PILOTO INTERNO
P.E.: PILOTO EXTERNO

DOS SOLENOIDES A SIMPLE IMPULSO }

{PRESION PILOTO
-Omitir de no ser necesario

CORRIENTE ALTERNA: 24; 48; 110; 220 VOLTS

TENSION - {DIMENSION
CORRIENTE CONTINUA: 12; 24; 110; 220 VOLTS

FRECUENCIA: 50 6 60 Hz }
CORRIENTE CONTINUA: C.C.
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PLACA BASE: Debe solicitarse por separado.

Peso aproximado: 18 kg.
Las dimensiones de la placa que se da a continuacion son segln normas (J.1.C.).

_ 304.8 _
1.1/4" 1 1/2" NPT
3/4"W 3/8'NPT

445
Z‘«

2817 T 28 29.25

g 33 |-
190.5 -
76.2
R:19
|
: =
|\ N\ [
o ©
- 5 2
S = )
I \
1 <
“« ©
& G i
. . ;
41.1
S 82.5
114.3
147.6 38.1

FORMA DE SOLICITARLA:
PB -V
)

o
-
*

PLACA BASE }

VALVULA DIRECCIONAL PILOTADA}

DIMENSION 1 1/4"}

TORESA S.A.C.I.EI se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCenfral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TelFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar
Suc. SantaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TelFax (0342) 4555042 cyssantafe@circuitosyservicios.comar

U Suc. Rafasla  Betgarn 578 - 2300 - Refosta - TelFax (13492) 451390 cysrafasta@cirvitosyservicios.comar

CIRCUITOS ¥ SERVICIOS
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Form: D - 026

CONTROL OLEODINAMICO
~ DEDIRECCION ORES A®
VALVULA DE PRELLENADO AY/aI=>)a
Mod. VPLLCD-50CD Ingenieria Oleohidraulica 3¢
gD1

-

| —@D)- D4

®/||ﬂ|:\ B2

H3

Brida de coneccion
para cafio 2"

@ Descompresor

@ Piloto de cierre 3/8"NPT

L2 L3 4 Tornillos de sujecion
M20 x 140 mm.

200, @ Rosca de sujecion

oD7 . .
»}—y« e Mecanizado para montaje
5 L de la vélvula
i § = @ Cilindro o placa {__ -\

A 1\ ! |
L SIMBOLO ? |
Q @D9 min . ]

T5

T4
772

CODIGO PESO B2 (B3| D1 (D3| D4 (D5 | D6 (D7 | D8 | D9 | H1

51 120 | 87 [%'NPT| M12 [ 67 50 | M20 |80H7| 84 | 157

VPLLCD-

14Kg. H2 [H3 [ H5 | H6 | H8 | L1 | L2 | L3 [ T4 [ TS5 | T6
50CD

13 | 58 12 38 89 90 75 60 25 5 27

21



NOTAS:
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Form: D - 027

CONTROL OLEODINAMICO
DE DIRECCION ORES A®
VALVULA DE PRELLENADO A“/BI=®/a
Mod. VPLLCD-80CD Ingenieria Oleohidraulica SACIEL
oD1
| -@)- ” D4
@/ | |§|_||:‘ L
| o d
/ :
I S RPN DR % -
; e
@)L
B3
@ O'ring
@ Carrera de apertura
Brida de coneccion
para cafo 3"
@ Descompresor
@ Piloto de cierre 3/8’NPT
L2 L3 @ 4 Tornillos de sujecion 1 %&"W.
2O°.\ @ Rosca de sujecion
oD7 . .
Mecanizado para montaje
2 /Y : B e de Iavéﬂvulap :
'E¢ ; h 3 % = @ Cilindro o placa
T A
oD8 | |
- SIMBOLO | |
@ 2D9 min
S
cODIGO PESO B2 | B3 [D1 | D3 | D4 | D5 | D6 ( D7 | D8 | D9 | H1

62 | 180 | 132 [%'NPT| %"W | 102 [ 80 |1%’W|115H7[ 130 | 237

VPLLCD-

40Kg. H2 [H3 [H5 | H6 | H8 | L1 | L2 | L3 [ T4 [ TS5 | T6
80CD

160 [ 75 39 61 | 106 [ 130 [ 102 | 90 30 5 55
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Form: D - 013

VALVULA LECTURA MANOMETRO

DE UNA VIA @ ORES A®

Modelo: VLM - 1 Ingenieria Oleohidraulica 3¢

La valvula lectura manémetro de una via (VLM - 1) estd normalmente cerrada, man-
teniendo al mandmetro aislado del circuito; protegiéndolo de golpes de ariete o varia-
ciones bruscas de presion, causa de rotura de los mismos. Para poner en servicio el
manometro se debe pulsar la valvula de lectura, registrando la presion del circuito du-
rante el tiempo que se pulse. Al dejar de pulsar el mandmetro vuelve a quedar en la
posicion de reposo. La valvula cuenta con un protector interno de alimentacién al ma-
németro que lo proteje en el instante del pulsado.

DIMENSIONES:
Presion

9.5 ; 1/4”NPT Tangue

i
.
| 1/4" NPT
©
|

18
|

42

61

Mandémetro ‘ 25

SIMBOLO J.I.C.

VIAS: La identificacion de las mismas es la siguiente:

P: PRESION
T: TANQUE
M: MANOMETRO

MONTAJE: Se instala sobre panel, de un espesor maximo de 9,5 mm. (ver dimensiones).

GENERALIDADES:
Presion maxima 210 kglem
Peso aproximado 0,900 kg
Se provee con 2 tornillos Allen 1/4"W x 1"

2
FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematu-

ros. Utilizar filtros de 25 micrones 0 menores.

CONJUNTO DE REPUESTO @
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FORMA DE SOLICITARLA:

VALVULA LECTURA MANOMETRO }

1
VIAS ¢

NOTAS:

TORESA S.A.C.I.El se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCentral Caflerata 946 - 2000 - Rosano - TebFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar
U Suc. SantaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TalFax. ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar

Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafaeka - TelFax. (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar

CIRCUITOS Y SERVICIOS
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Form: D - 023 (a)

VALVULA SELECTORA DE PRESION ®
2,406 VIAS CON MANOMETRO ORES
INCORPORADO e

Ingenieria Oleohidraulica >*¢'

DRESAC
o ik i Aagyy,

hy

GENERALIDADES: La valvula selectora para lectura de presion con
manometro incorporado, permite verificar las presiones en distintos pun-
tos de un circuito hidraulico, seleccionandolas mediante el giro de la pe-
rilla de accionamiento.

Se dispone de tres versiones distintas, para la lectura de 2 (dos), 4 (cua-
tro) 6 6 (seis) presiones, seleccionando la mas adecuada para cada a-
plicacion. Las vias sobrantes se deben taponar.

Entre cada posicion de lectura existe un estado de reposo, permitiendo
la descarga a tanque del mandmetro, quedando aislado y protegido de
las variaciones de presion (a golpes de ariete) que ocasionan la fatiga

y rotura innecesaria de los mismos.

MONTAJE: Su instalacion se puede realizar en el frente de un panel,
sobre el equipo hidraulico o la estructura de la maquina, logrando la fi-
jacion mediante 4 (cuatro) tornillos tipo Allen cabeza cilindrica de 1/4" 6
M6.

CONEXION: Las conexiones de las distintas presiones y tanque se
encuentran dispuestas radialmente al cuerpo.

Se realizan con conectores de rosca 1/4” BSPT. Disponer en forma si-
métrica las presiones, para obtener esfuerzos bien repartidos.

MANOMETRO: En Bafio de glicerina amortiguado hidraulica y mecéa-
nicamente. La lectura se efectlia en un diametro de 53 mm., que permi-
te una clara y rapida visualizacion del valor de presion.

Las escalas disponibles son dos: de 0-150 kg/cm?6 0-300 kg/cmz.

Se aconseja trabajar con un margen de seguridad de un 30% de escala.

CONJUNTO DE ’j
REPUESTO
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DIMENSIONES:

Punto de lectura

110

40 14 56

o 7o) o
~ Lo
SR —--- —@ g
w® = =

[ p— 1

O | |

4 orificios de sujeccion

Perilla de giro en
ambos sentidos

Peso aproximado: 2 Kg.

ORIFICIOS DE CONEXIONADO: La distribucion radial de los orificios de conexionado, no guarda correspondencia con
la lectura registrada, en el dial.

Para un correcto conexionado, €l cuerpo se encuentra marcado en su parte posterior, segin se puede observar en los esque-
mas de distribucion de orificios siguientes:

CORRESPONDENCIA DE CONEXIONADO:

—T

oH

218 Contintia en Form: D - 023 (b)




Form: D - 023 (b)

VLM -4
SIMBOLO
1 2
[
IR
[T
3 4
VLM - 6
SIMBOLO
1 2 3
| 1 1
NN
[T 1
4 5 6
FORMA DE SOLICITARLA:
VLM-2 B *
VALVULA SELECTORA PARALECTURA L tros datos
DE PRESION CON MANOMETRO INCORPORADO} - Omitir de no ser necesario
CANTIDAD DE VIAS RANGO DE LECTURA
2- DOS VIAS DEL MANOMETRO
4- CUATRO VIAS B-0a 150 kg/cm2
6- SEIS VIAS C- 0 a 300 kg/en?

CasaCentral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TelFax. (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.com.ar

U Suc.SantaFe A Freyre 2353 - 3000 - Sania Fe - TelFax (0342) 4555042 cyssantafe@circuitosyservicios.comar
;/ Suc.Rafacla  Belyano 578 - 2300 - Rafasia - TlFax. (03492) 451390 cysrafacla@dircuitosyservicios. comar

CIRCUITOS ¥ SERVICIOS
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NOTAS:

CasaCentral Caflerala 946 - 2000 - Rosano - TebFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar
Suc. SantaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TalFax. ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar
Suc. Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Ralela - TelFax (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.comar

CIRCUITOS Y SERVICIOS
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Form: A- 003

VALVULA LECTURA MANOMETRO
DE UNA ViA CON POSICIONADO

ORESA

Modelo: VLM - 1 CP.10 Ingenieria Oleohidraulica 3¢

La valvula lectura mandmetro de una via (VLM - 1 CP.10) esta normalmente
cerrada, manteniendo al mandmetro aislado del circuito; protegiéndolo de gol-
pes de ariete o variaciones bruscas de presion, causa de rotura de los mismos.
Para poner en servicio el mandémetro se debe pulsar la valvula de lectura, regis-
trando la presion del circuito durante el tiempo que se pulse. Al dejar de pulsar
el manémetro vuelve a quedar en la posicion de reposo. La valvula cuenta con
un dispositivo de bloqueo que permite una lectura de presion permanente, por
medio del pulsado y giro de la perilla.

DIMENSIONES: ,
Manometro Tanque
; 70 ‘ 34
FL
—
8 >_ i | j
= ! > o
= 1 i % Yo}
i >_ | il =
i\ L]
RECORRIDO| 7 57 20
MAX. 90

PUL.
M1 LA
P

VIAS: La identificacion de las mismas es la siguiente:

P: PRESION
T. TANQUE
M: MANOMETRO

MONTAJE: Se instala sobre panel, de un espesor maximo de 7 mm. (ver dimensiones).

GENERALIDADES: Presion méaxima 350 kg/em?
Peso aproximado 0,900 kg

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar atascamientos y desgastes prematu-
ros. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.

CONJUNTO DE REPUESTO @
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FORMA DE SOLICITARLA:

VLM - 1 CP .10

VALVULA LECTURA MANOMETRO}

viAs}

CON POSICIONADO}

SERIE DE FABRICACION}

NOTAS:

TORESA S.A.C.I.E.| se reserva el derecho a modificar materiales, cotas o disenos sin previo aviso

CasaCentral Caflerata 946 - 2000 - Rosano - TebFax (0341) 4360700 ventas@circuitosyservicios.comar
U Suc. SantaFe A Freyre 2353 - 3000 - Santa Fe - TalFax. ((342) 4555042 cyssantafe@circuitosysenvicios.comar

Suc.Rafaela  Belgrano 578 - 2300 - Rafaeka - TelFax. (03492) 451390 cysrafaela@circuitosyservicios.com.ar
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