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2.2.1.2

Tipo..................................

Conexión eléctrica...........
Montaje............................
Temperaturas..................
Fluido...............................
Presión de trabajo...........
Caudal nominal ..............
Conexión.........................
Potencia..........................

Minielectroválvulas 3/2 normal cerradas de 
15 mm de ancho con actuador manual
Con ficha DIN 43650  formato C  incluida
Unitario o múltiple
-10...50 °C (14...122 °F)
Aire comprimido filtrado
0...8 bar (29...116 psi)
16 l/min (pasaje Ø 0,8 mm)
M5 x 0,8
1 watt

Válvulas en manifold

Válvula unitaria

Cantidad de 
válvulas

2 0.900.000.472 /---
3 0.900.000.473 /---
4 0.900.000.474 /---
5 0.900.000.475 /---
6 0.900.000.476 /---
7 0.900.000.477 /---
8 0.900.000.478 /---
9 0.900.000.479 /---
10 0.900.000.480 /---

Se incluyen las válvulas

Descripción

Minielectroválvula 3/2 
normal cerrada

0.900.000.471/---

Miniválvulas M5
Bobina 15 mm

Minielectroválvulas 3/2

Reemplazar los guiones luego de la barra 
por los valores de la tabla, según la tensión 
seleccionada para el solenoide.
Ejemplo: 0.900.000.471/- - - con tensión 220V 
50/60Hz, debe solicitarse: 0.900.000.471/ 901.

Para más características de los solenoides, ver  
página 2.6.1.1 de este capítulo.

Código
adicional

/ ---
Tensión

901 220/230V - 50/60Hz
902 110V - 50/60Hz
903 24V - 50/60Hz
923 24 Vcc
913 12 Vcc
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2.2.2.2

Electroválvulas 3/2

Tipo..................................

Montaje............................
Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................
Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Frecuencia.......................
Materiales........................

Válvulas 3/2 de actuación eléctrica, normal 
cerradas, con actuador manual biestable
Unitario o múltiple mediante el kit manifold
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado - Gases inertes
0...10 bar (0...145 psi)
40 l/min (0,04 Cv)
Máx. 24 Hz (a 6 bar)
Cuerpo de zamac, bobina encapsulada en 
resina epoxi, tubo guía y tragante de latón 
y acero inoxidable

Para más características de los solenoides, ver página 2.6.2.2

Kit  Manifold

Cantidad de 
válvulas

2 0.200.000.482
3 0.200.000.483
4 0.200.000.484
5 0.200.000.485
6 0.200.000.486
7 0.200.000.487
8 0.200.000.488
9 0.200.000.489

10 0.200.000.490

Descripción

Electroválvula 3/2 normal cerrada unitaria 0.211.005.211/---

Electroválvula 3/2 normal cerrada p/manifold 0.211.006.711/---

Al especificar un manifold, solicitar “n” 
válvulas y el kit manifold para las “n” 
válvulas.

Serie 211  1/8’’

En los códigos de las electroválvulas reemplazar 
los guiones luego de la barra por los valores de la 
tabla superior, según la tensión seleccionada para el 
solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.211.005.211 / - - - con tensión 
220V 50/60Hz, debe solicitarse 0.211.005.211 / 201

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.



12

2.2.3.1

Serie 213 - 1/8”Electroválvulas 2/2 y 3/2

Válvulas 2/2 y 3/2 de actuación eléctrica, 
con actuador manual monoestable
Laterales, inferiores o para montaje múltiple 
mediante el kit manifold
Ficha DIN 43650 - A
-5...50 °C (23...122 ºF)
-10...60 ºC (14...140 ºF)
Aire comprimido filtrado - Gases inertes
0...2,5 bar          0...10 bar	       0 ...16 bar
(0...36 psi)	              (0...145 psi)	        (0...232 psi)
78 l/min(*)         115 l/min	       40 l/min
(0,08 Cv)           (0,12 Cv)	       (0,04 Cv)
23 Hz (1,5 bar)       17 Hz (6 bar)       13 Hz (10 bar)
Cuerpo de zamac, bobina encapsulada en 
resina epoxi, tubo guía y tragante de acero 
inoxidable
Uso hidráulico o neumático hasta 30 bar 
(435 psi)

Tipo..................................

Conexiones.....................

Conexión eléctrica...........
Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................
Presión de trabajo...........

Caudal nominal...............

Frecuencia máx...............
Materiales........................

Ejecución especial...........

En los códigos de las electroválvulas reemplazar los guiones luego de la barra por los valores de 
la tabla siguiente, según la tensión seleccionada para el solenoide.
Ejemplo:
Una válvula 0.210.005.211 / - - -   con tensión 220V 50/60Hz, debe solicitarse: 0.210.005.211 /001 

Para más características de los solenoides, ver página 2.6.3.1

(*) Con p = 2,5 bar, ∆p = 0,5 bar

Descripción Conexión 0...2,5 bar 0...10 bar 0...16 bar

Electroválvula 2/2
normal cerrada

Lateral 0.210.003.911 / --- 0.210.004.011 / --- 0.210.004.111 / ---
Inferior 0.210.004.211 / --- 0.210.004.311 / --- 0.210.004.411 /---
Múltiple 0.210.006.311 / --- 0.210.006.411 / --- 0.210.006.511 / ---

Electroválvula 2/2
normal abierta

Lateral 0.210.004.511 / --- 0.210.004.611 / --- 0.210.004.711 / ---
Inferior 0.210.004.811 / --- 0.210.004.911 / --- 0.210.005.011 / ---

Electroválvula 3/2
normal cerrada

Lateral 0.210.005.111 / --- 0.210.005.211 / --- 0.210.005.311 / ---
Inferior 0.210.005.411 / --- 0.210.005.511 / --- 0.210.005.611 / ---
Múltiple 0.210.006.611 / --- 0.210.006.711 / --- 0.210.006.811 / ---

Electroválvula 3/2
normal abierta

Lateral 0.210.005.711 / --- 0.210.005.811 / --- 0.210.005.911 / ---
Inferior 0.210.006.011 / --- 0.210.006.111 / --- 0.210.006.211 / ---

Tensión Código adicional
/ ---

220V 50Hz - 240V 60Hz 001
110V 50Hz - 120V 60Hz 002
48V 50Hz - 48V 60Hz 037

24V 50Hz 003
12V 50Hz 004
24V 60Hz 007
12V 60Hz 008
190 Vcc 009
110 Vcc 010
48 Vcc 011
24 Vcc 012
12 Vcc 013

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.2.3.2

Electroválvula
montaje múltiple

Kit  Manifold

Al especificar un manifold, solicitar “n” válvulas y el kit 
manifold para las “n” válvulas.
Solo puede armarse un manifold con válvulas NC.

Electroválvula NC
salida  lateral

Electroválvula NC
salida inferior

Electroválvula NA
salida  lateral

Electroválvula NA
salida inferior

Manifold con
alimentación inferior

Manifold con
alimentación lateral

Serie 213 - 1/8”Electroválvulas 2/2 y 3/2

 Accesorios

Separador de presión 0.200.000.053
Guarnición separadora 0.000.010.013
Actuador manual 0.200.000.089
Conexión roscada superior 0.200.000.040

Cantidad de 
válvulas

Kit manifold
alimentación inferior

Kit manifold
alimentación lateral

2 0.200.000.472 0.200.000.462
3 0.200.000.473 0.200.000.463
4 0.200.000.474 0.200.000.464
5 0.200.000.475 0.200.000.465
6 0.200.000.476 0.200.000.466
7 0.200.000.477 0.200.000.467
8 0.200.000.478 0.200.000.468
9 0.200.000.479 0.200.000.469

10 0.200.000.480 0.200.000.470
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2.2.4.1

Serie SB0 ND 1/8”Válvulas direccionales 5/2

Tipo..................................

Montaje............................

Conexiones.....................
Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Frecuencia.......................
Materiales........................

Válvulas 5/2 de actuación neumática o 
eléctrica, con actuador manual mono y 
biestable
Unitario, en uso múltiple mediante Dis-
tribuidor de alimentación o Base manifold
De trabajo: G 1/8” - De pilotaje: M5x0,8
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
420 l/min (0,42 Cv)
24 Hz (con reacción neumática y 6 bar)
Cuerpo de zamac, distribuidor de acero 
inoxidable, sellos de NBR

En los códigos de las electroválvulas reemplazar los 
guiones luego de la barra por los valores de la tabla 
siguiente, según la tensión seleccionada para el 
solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.224.002.311 / - - - con tensión 
220V 50/60Hz, debe solicitarse 0.224.002.311 / 201

Para más características de los solenoides, ver página 
2.6.2.2

NUEVO: actuador 
manual conforme 

ISO 4414 y EN 983.

Descripción Presión 
de trabajo

Kit de
reparación

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción neumática

 1,5...10 bar 0.224.001.311 0.200.000.565

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción a resorte

 2,5...10 bar 0.224.001.511 0.200.000.565

Válvula 5/2
biestable por
impulsos neumáticos

 0,5...10 bar 0.224.001.711 0.200.000.565

Electroválvula 5/2,
reacción neumática 

 1,5...10 bar 0.224.002.311/--- 0.200.000.566

Electroválvula 5/2,
reacción a resorte

 2,5...10 bar 0.224.002.511/--- 0.200.000.566

Electroválvula 5/2,
biestable por
impulsos eléctricos 

 0,5...10 bar 0.224.002.711/--- 0.200.000.566

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213

NUEVO

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.2.4.2

Distribuidor de alimentación

Base Manifold

Válvulas direccionales 5/2

Cantidad de válvulas

2 0.200.000.132
3 0.200.000.133
4 0.200.000.134
5 0.200.000.135
6 0.200.000.136

Cantidad de válvulas

2 0.200.000.142
3 0.200.000.143
4 0.200.000.144
5 0.200.000.145
6 0.200.000.146
7 0.200.000.147
8 0.200.000.148

Placa de cierre 0.200.000.536

La letra ’’n’’ equivale al número de posiciones disponibles para 
válvulas.
Al especificar un manifold, solicitar ’’n’’ válvulas y el distribuidor 
correspondiente para las ’’n’’ válvulas.

Mando neumático Mando electroneumático 
simple

Mando electroneumático
doble

Tener en cuenta que la cantidad máxima de válvulas a emplear 
dependerá del caudal requerido en cada una y la simultaneidad 
de utilización de las mismas.

La letra ’’n’’ equivale al número de posiciones disponibles para 
válvulas.
Al especificar un manifold, solicitar ’’n’’ válvulas y la base 
manifold correspondiente para las ’’n’’ válvulas.

Tener en cuenta que la cantidad máxima de válvulas a emplear 
dependerá del caudal requerido en cada una y la simultaneidad 
de utilización de las mismas.

NUEVO

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

Serie SB0 ND 1/8”
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2.2.4.10

Serie VM15 GM  1/8”
Individual y para base

Válvulas direccionales
5/2, 5/3 y 2x3/2

Tipo..................................

Funciones........................
Montaje............................
Conexiones.....................

Mando eléctrico...............

Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Materiales........................

Válvulas direccionales de actuación neu-
mática o eléctrica, reacción a resorte o 
neumática, monoestables o biestables
5/2 - 5/3 - 2 válvulas 3/2 en un solo cuerpo
Individual y para base
Trabajo: G 1/8” - Pilotaje: M3x0,5 - Escape 
de mandos eléctricos: M3x0,5
Cabeza eléctrica ISO 15218, con actuador 
manual monoestable
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda
 lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
700 l/min (0,70 Cv) (en 5/2 y 3/2)
Cuerpo de aluminio, distribuidor de alumi-
nio, sellos de NBR

Para obtener el máximo caudal que disponen las válvulas VM15, se recomienda utilizar 
conectores con rosca G1/8” con sección interna ampliada (ver página 2.2.4.11).

NUEVO HASTA  AGOTAR STOCK

Descripción Presión
de trabajo VM15 ‘‘GM’’ Kit de 

reparación VM15 VM15-B 
para base

Kit de 
reparación

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción neumática

 2,5...8 bar 0.256.001.311 0.200.001.413 0.251.001.311 0.252.001.311 0.200.000.958

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción a resorte

 2,5...8 bar 0.256.001.511 0.200.001.413 0.251.001.511 0.252.001.511 0.200.000.958

Válvula 5/2
biestable por
impulsos neumáticos

 1...8 bar 0.256.001.711 0.200.001.413 0.251.001.711 0.252.001.711 0.200.000.958

Válvula 5/3
mando neumático,
centro cerrado

 2,5...8 bar 0.256.001.911 0.200.001.413 0.251.001.911 0.252.001.911 0.200.000.958

Válvula 5/3
mando neumático,
centro abierto

 2,5...8 bar 0.256.002.111 0.200.001.413 0.251.002.111 0.252.002.111 0.200.000.958

Electroválvula 5/2,
reacción neumática

 2,5...8 bar 0.256.002.311/--- 0.200.001.414 0.251.002.311/--- 0.252.002.311 /--- 0.200.000.959

Electroválvula 5/2,
reacción a resorte

 2,5...8 bar 0.256.002.511/--- 0.200.001.414 0.251.002.511/--- 0.252.002.511 /---  0.200.000.959

Electroválvula 5/2,
biestable por
impulsos eléctricos

 1...8 bar 0.256.002.711/--- 0.200.001.415 0.251.002.711/--- 0.252.002.711 /---  0.200.000.994

Electroválvula 5/3
centro cerrado

 2,5...8 bar 0.256.002.911/--- 0.200.001.415 0.251.002.911/--- 0.252.002.911 /---  0.200.000.994

Electroválvula 5/3
centro abierto

 2,5...8 bar 0.256.003.111/--- 0.200.001.415 0.251.003.111/--- 0.252.003.111 /---  0.200.000.994

2 Válvulas 3/2
normal cerradas,
mando neumático

 2,5...8 bar 0.256.008.511 0.200.001.413 0.251.008.511 0.252.008.511 0.200.000.958

2 Válvulas 3/2
normal cerradas,
mando eléctrico

 2,5...8 bar 0.256.009.111 /--- 0.200.001.415 0.251.009.111 / --- 0.252.009.111 / --- 0.200.000.994

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

NUEVO

Kit herramientas (p/ kit de reparación) 0.000.036.098  
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2.2.4.11

En los códigos de las electroválvulas reemplazar los 
guiones luego de la barra por los valores de la tabla 
siguiente, según la tensión seleccionada para el solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.256.002.311 / - - - con tensión 220V 
50/60Hz, debe solicitarse: 0.256.002.311  / 901

Código adicional
/ --- Tensión

901 220/230V - 50/60Hz
902 110V - 50/60Hz
903 24V - 50/60Hz
923 24 Vcc
913 12 Vcc

Válvulas direccionales
5/2, 5/3 y 2x3/2

Mando neumático Mando electroneumático simple Mando electroneumático doble

Tipo Rosca Ø ext. tubo

Recto M3x0,5 4 0.451.010.409
Codo M3x0,5 4 0.451.990.409
Recto G 1/8” 8 0.441.010.810

Conexionado neumático
Se pueden utilizar cualquiera de los conectores mostrados en el 
Capítulo 8 de este manual.  Sin embargo, para maximizar el caudal, 
se recomienda usar el conector G 1/8” mostrado abajo, el que posee 
secciones de pasaje aumentadas.

Base Manifold modular

La letra ’’n’’ equivale 
al número de bases 
disponibles para dos 
válvulas.

Este desarrollo se compone de unidades modulares de Base manifold que permiten  la incorporación de dos válvulas cada una.

Tener en cuenta que la cantidad máxima de bases manifold modulares a emplear dependerá del caudal requerido en cada valvula y la simultaneidad 
de utilización de las mismas. Se aconseja un máximo de 8 módulos (16 valvulas).
Para ejecuciones especiales, consultar con nuestro departamento técnico.

Para más características de los solenoides, ver página 2.6.1.1
Consultar por solenoides para ambientes peligrosos

Serie VM15 GM  1/8”
Individual y para base

VM15 GM
Base Manifold 

modular (doble)
Terminales

0.200.001.325 0.200.001.326

  Accesorios

  Placa ciega 0.200.000.941
  Separad. de presión 0.200.001.383
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2.2.4.23

Código
adicional

/ ---
Tensión

901 220/230V - 50/60Hz
902 110V - 50/60Hz
903 24V - 50/60Hz
923 24 Vcc
913 12 Vcc

Para más características de los solenoides, ver 
página 2.6.1.1

En los códigos de las electroválvulas reemplazar 
los guiones luego de la barra por los valores de 
la tabla siguiente, según la tensión seleccionada 
para el solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.254.002.311 / - - - con 
tensión 220V 50/60Hz, debe solicitarse: 
0.254.002.311 / 901

Consultar por solenoides para ambientes 
peligrosos

 Descripción  Presión
 de trabajo

Kit de    
reparación

Electroválvula 5/2,
reacción neumática

 2,5...8 bar 0.254.002.311 / --- 0.200.001.379

Electroválvula 5/2,
reacción a resorte

 2,5...8 bar 0.254.002.511 / ---  0.200.001.379

Electroválvula 5/2,
biestable por
impulsos eléctricos

 1...8 bar 0.254.002.711 / ---  0.200.001.380

Electroválvula 5/3
centro cerrado

 2,5...8 bar 0.254.002.911 / ---  0.200.001.380

Electroválvula 5/3
centro abierto

 2,5...8 bar 0.254.003.111 / ---  0.200.001.380

2 Válvulas 3/2
normal cerradas,
mando eléctrico

 2,5...8 bar 0.254.009.111 / --- 0.200.001.380

Tipo..................................

Funciones........................
Montaje............................

Mando eléctrico...............

Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Frecuencia.......................
Materiales........................

Válvulas direccionales de actuación eléctri-
ca, reacción a resorte o neumática, mo-
noestables o biestables para base salida 
lateral
5/2 - 5/3 - 2 válvulas 3/2 en un solo cuerpo
Para uso múltiple mediante Base manifold, 
Estación multipolo o Estación bus de campo
Cabeza eléctrica ISO 15218, con actuador 
manual monoestable
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
540 l/min (0,54 Cv) (en 5/2 y 3/2)
24 Hz (con reacción neumática y 6 bar)
Cuerpo de aluminio, distribuidor de acero 
inoxidable, sellos de NBR

Base Manifold salida lateral

La letra ’’n’’ equivale al número de posiciones disponibles para 
válvulas.
Al especificar un manifold, solicitar “n” válvulas y la base 
manifold correspondiente para las “n” válvulas.

Tener en cuenta que la cantidad máxima de válvulas a emplear 
dependerá del caudal requerido en cada una y la simultaneidad de 
utilización de las mismas.

 Accesorios

Placa ciega 
para válvula 0.200.001.373

Separador de 
presión 0.200.001.375

Soporte fijación 
plano (A) 0.200.001.377

Cantidad 
de 

válvulas
Base Manifold

4 0.200.001.394
6 0.200.001.396
8 0.200.001.398
10 0.200.001.400
12 0.200.001.402

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

Serie VM15 BSL  1/8”
para base salida lateral

Válvulas direccionales
5/2, 5/3 y 2x3/2

Kit herramientas (p/ kit de reparación) 0.000.036.097
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2.2.5.1

Serie SB1 1/4”Válvulas direccionales 5/2

Tipo..................................

Montaje............................

Conexiones.....................
Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Frecuencia (a 6 bar)........

Materiales........................

Válvulas 5/2 de actuación neumática o eléc-
trica, con actuador manual mono y biestable
Unitario o en uso múltiple mediante Distribui-
dor de alimentación o Base manifold
De trabajo: G1/4” - De pilotaje: M5x0,8
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
1000 l/min (1,016 Cv)
18 Hz (reacción neumática)
16 Hz (reacción a resorte)
Cuerpo de zamac, distribuidor de aluminio, 
sellos de NBR

Descripción Presión
de trabajo

Kit de    
reparación

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción neumática

1,5...10 bar 0.220.001.322 0.200.000.176

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción a resorte

2,5...10 bar 0.220.001.522 0.200.000.177

Válvula 5/2
biestable por
impulsos neumáticos

0,5...10 bar 0.220.001.722 0.200.000.178

Electroválvula 5/2,
reacción neumática

1,5...10 bar 0.220.002.322 / --- 0.200.000.182

Electroválvula 5/2,
reacción a resorte

2,5...10 bar 0.220.002.522 / --- 0.200.000.183

Electroválvula 5/2,
biestable por
impulsos eléctricos

0,5...10 bar 0.220.002.722 / --- 0.200.000.184

En los códigos de las electroválvulas reemplazar los 
guiones luego de la barra por los valores de la tabla 
siguiente, según la tensión seleccionada para el 
solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.220.002.322 / - - - con tensión 
220V 50/60Hz, debe solicitarse 0.220.002.322 / 201

Para más características de los solenoides, ver página 
2.6.2.2

NUEVO: actuador 
manual conforme 

ISO 4414 y EN 983.

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213

Consultar por solenoides 
de bajo consumo y para 
ambientes peligrosos

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.2.5.2

Mando neumático Mando electroneumático 
simple

Mando electroneumático
doble

Distribuidor de alimentación

Base Manifold

Válvulas direccionales 5/2

Cantidad de válvulas

2 0.200.000.502
3 0.200.000.503
4 0.200.000.504
5 0.200.000.505
6 0.200.000.506
7 0.200.000.507
8 0.200.000.508

Placa de cierre 0.200.000.535

Cantidad de válvulas

2 0.200.000.162
3 0.200.000.163
4 0.200.000.164
5 0.200.000.165
6 0.200.000.166

La letra ’’n’’ equivale al número de posiciones disponibles 
para válvulas.
Al especificar un manifold, solicitar ’’n’’ válvulas y el 
distribuidor correspondiente para las ’’n’’ válvulas.

Tener en cuenta que la cantidad máxima de válvulas a 
emplear dependerá del caudal requerido en cada una y la 
simultaneidad de utilización de las mismas.

La letra ’’n’’ equivale al número de posiciones disponibles 
para válvulas.
Al especificar un manifold, solicitar ’’n’’ válvulas y la base 
manifold correspondiente para las ’’n’’ válvulas.

Tener en cuenta que la cantidad máxima de válvulas a 
emplear dependerá del caudal requerido en cada una y la 
simultaneidad de utilización de las mismas.

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

Serie SB1 1/4”
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2.2.5.3

Series EN1 y SB1 NAMUR 
1/4”

Provistas con dos tornillos de fijación, un gusanillo de posicionado M5x10 y 
dos O’rings de estanqueidad.  La versión 3/2 incluye placa adaptadora.

Tipo..................................

Montaje............................

Conexiones.....................
Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Frecuencia (a 6 bar)........

Materiales........................

Válvulas 3/2 y 5/2 de actuación neumática 
o eléctrica, con actuador manual mono y 
biestable
Superficie de montaje según normas 
VDI-VDE 3845 (NAMUR)
De trabajo: G1/4” - De pilotaje: M5x0,8
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
1000 l/min (1,016 Cv)
18 Hz (reacción neumática)
16 Hz (reacción a resorte)
Cuerpo de aluminio (EN1) o zamac (SB1), 
distribuidor de aluminio, sellos de NBR

Válvulas direccionales
3/2 y 5/2

Válvulas SB1 Presión
de trabajo

Kit de    
reparación

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción neumática

1,5...10 bar 0.220.011.322 0.200.000.176

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción a resorte

2,5...10 bar 0.220.011.522 0.200.000.177

Válvula 5/2
biestable por
impulsos neumáticos

0,5...10 bar 0.220.011.722 0.200.000.178

Electroválvula 5/2,
reacción neumática

1,5...10 bar 0.220.012.322 / --- 0.200.000.182

Electroválvula 5/2,
biestable por
impulsos eléctricos

0,5...10 bar 0.220.012.722 / --- 0.200.000.184

Para más características de los solenoides, ver página 
2.6.2.2

En los códigos de las electroválvulas reemplazar los 
guiones luego de la barra por los valores de la tabla 
siguiente, según la tensión seleccionada para el 
solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.220.012.322 / - - - con tensión 
220V 50/60Hz, debe solicitarse 0.220.012.322 / 201

NUEVO: actuador 
manual conforme 

ISO 4414 y EN 983.

Válvulas EN1 Presión
de trabajo

Kit de    
reparación

Electroválvula 5/2
reacción a
resorte

2,5...10 bar 0.221.012.522 / --- 0.200.000.542

Electroválvula 3/2
reacción a
resorte

2,5...10 bar 0.221.022.522 / --- 0.200.000.542

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213

Consultar por solenoides 
de bajo consumo y para 
ambientes peligrosos

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.2.5.4

Mando neumático SB1

Mando electroneumático simple SB1 Mando electroneumático doble SB1

Series EN1 y SB1 NAMUR 
1/4”

Válvulas direccionales
3/2 y 5/2

Placa interfaz para 
regulación de velocidad, 
código 0.200.000.538

Electroválvula EN1

Válvulas SB1 Presión
de trabajo

Kit de 
reparación

Válvula 3/2
mando neumático,
reacción neumática

1,5...10 bar 0.220.021.322 0.200.000.176

Válvula 3/2
mando neumático,
reacción a resorte

2,5...10 bar 0.220.021.522 0.200.000.177

Válvula 3/2
biestable por
impulsos neumáticos

0,5...10 bar 0.220.021.722 0.200.000.178

Electroválvula 3/2,
reacción neumática

1,5...10 bar 0.220.022.322 / --- 0.200.000.182

Electroválvula 3/2,
biestable por
impulsos eléctricos

0,5...10 bar 0.220.022.722 / --- 0.200.000.184
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2.2.6.1

Válvulas direccionales 
5/2 y 5/3

Válvulas 5/2 y 5/3 de actuación neumática 
o eléctrica, reacción a resorte o neumática, 
monoestables o biestables
De trabajo: G1/4” - De pilotaje: M5x0,8
Cabeza eléctrica con actuador manual 
biestable (opcional norma CNOMO)
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
1650 l/min (1,6 Cv)
1000 l/min (1,0 Cv)
Cuerpo de aluminio, distribuidor de aluminio 
anodizado duro, sellos de NBR

Tipo..................................

Conexiones.....................
Mando eléctrico...............

Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal (5/2).......
Caudal nominal (5/3).......
Materiales........................

NUEVO HASTA
AGOTAR STOCK

Descripción Presión
de trabajo CH1 ‘‘GM’’ 1/4’’ CH1 1/4’’

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción neumática

2...10 bar 0.259.001.322 0.250.001.322 

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción a resorte

2,5...10 bar 0.259.001.522 0.250.001.522 

Válvula 5/2
biestable por
impulsos neumáticos

1...10 bar 0.259.001.722 0.250.001.722 

Válvula 5/3
mando neumático,
centro cerrado

2...10 bar 0.259.001.922 0.250.001.922 

Válvula 5/3
mando neumático,
centro abierto

2...10 bar 0.259.002.122 0.250.002.122 

Electroválvula 5/2,
reacción neumática

2...10 bar  0.259.002.322 / ---  0.250.002.322 / --- 

Electroválvula 5/2,
reacción a resorte

2,5...10 bar  0.259.002.522 / ---  0.250.002.522 / ---

Electroválvula 5/2,
biestable por
impulsos eléctricos

1...10 bar  0.259.002.722 / ---  0.250.002.722 / ---

Electroválvula 5/3
centro cerrado

2,5...10 bar  0.259.002.922 / ---  0.250.002.922 / ---

Electroválvula 5/3
centro abierto

2,5...10 bar  0.259.003.122 / ---  0.250.003.122 / ---

Kit de reparación neumáticos 0.200.000.885   0.200.000.828
    

eletroneumáticos 0.200.000.886   0.200.000.829
    

Kit herramientas 
(p/ kit de reparación)

0.000.034.562 --

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

Serie CH1 GM  1/4”
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2.2.6.2

Serie CH1 GM  1/4”Válvulas direccionales 
5/2 y 5/3

Mando electroneumático simple

Mando electroneumático doble

Mando neumático

Consultar por solenoides 
de bajo consumo y para 
ambientes peligrosos

Para más características de los solenoides, 
ver página 2.6.2.2 

En los códigos de las electroválvulas 
reemplazar los guiones luego de la barra 
por los valores de la tabla siguiente, según 
la tensión seleccionada para el solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.259.002.322 / - - - 
con tensión 220V 50/60Hz, debe solicitarse 
0.259.002.322  / 201.

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213
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2.2.6.3

Válvulas direccionales 
3/2

Válvulas 3/2 de actuación neumática o 
eléctrica, reacción a resorte o neumática, 
monoestables o biestables
De trabajo: G1/4” - De pilotaje: M5x0,8
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
1650 l/min (1,6 Cv)
Cuerpo de aluminio, distribuidor de aluminio 
anodizado duro, sellos de NBR

Tipo..................................

Conexiones.....................
Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Materiales........................

Para más características de los solenoides, ver 
página 2.6.2.2 

En los códigos de las electroválvulas reemplazar 
los guiones luego de la barra por los valores de 
la tabla, según la tensión seleccionada para el 
solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.259.032.322 / - - - 
con tensión 220V 50/60Hz, debe solicitarse 
0.259.032.322 / 201.

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213

Consultar por solenoides 
de bajo consumo y para 
ambientes peligrosos

NUEVO HASTA
AGOTAR STOCK

Descripción Presión
de trabajo CH1 ‘‘GM’’ 1/4’’ CH1 1/4’’

Válvula 3/2
mando neumático,
reacción neumática

2...10 bar 0.259.031.322 0.250.031.322 

Válvula 3/2
mando neumático,
reacción a resorte

2,5...10 bar 0.259.031.522 0.250.031.522 

Válvula 3/2
biestable por
impulsos neumáticos

1...10 bar 0.259.031.722 0.250.031.722 

Electroválvula 3/2,
reacción neumática

2...10 bar   0.259.032.322 / ---   0.250.032.322 / --- 

Electroválvula 3/2,
reacción a resorte

2,5...10 bar   0.259.032.522 / ---   0.250.032.522 / ---

Electroválvula 3/2,
biestable por
impulsos eléctricos

1...10 bar   0.259.032.722 / ---   0.250.032.722 / ---

Kit de reparación 
para mandos

  neumáticos 0.200.000.885 0.200.000.828

  eletroneumáticos 0.200.000.886 0.200.000.829

Kit herramientas 
(p/ kit de reparación)

0.000.034.562 --

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

Serie CH1 GM  1/4”
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2.2.6.6

Válvulas direccionales 
3/2

Mando neumático

Mando electroneumático simple

Mando electroneumático doble

Serie CH1 GM  1/4”
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2.2.6.7

Válvulas direccionales 
3/2, 5/2 y 5/3

Distribuidor de alimentación

Base Manifold

La letra ’’n’’ equivale al número de posiciones.
Al especificar un manifold, solicitar ’’n’’  válvulas y el distribuidor 
de alimentación para las ’’n’’ válvulas.
La placa de cierre se utiliza para anular una posición del manifold.

Tener en cuenta que la cantidad máxima de válvulas a emplear 
dependerá del caudal requerido en cada una y la simultaneidad 
de utilización de las mismas.

La letra ’’n’’ equivale al número de posiciones.
Al especificar un manifold, solicitar ’’n’’  válvulas y la base manifold 
para las “n” válvulas.
La placa de cierre se utiliza para anular una posición del manifold.

Tener en cuenta que la cantidad máxima de válvulas a emplear 
dependerá del caudal requerido en cada una y la simultaneidad 
de utilización de las mismas.

Cantidad de válvulas

2 0.200.000.802
3 0.200.000.803
4 0.200.000.804
5 0.200.000.805
6 0.200.000.806
7 0.200.000.807
8 0.200.000.808
9 0.200.000.809

10 0.200.000.810

Placa de cierre 0.200.000.801

Cantidad de válvulas

2 0.200.000.672
3 0.200.000.673
4 0.200.000.674
5 0.200.000.675
6 0.200.000.676
7 0.200.000.677
8 0.200.000.678
9 0.200.000.679

10 0.200.000.680

Placa de cierre 0.200.000.651

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

Serie CH1 GM  1/4”
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2.2.6.10

Válvulas direccionales
5/2, 5/3 y 2x3/2

Tipo..................................

Funciones........................
Montaje............................
Conexiones.....................

Mando eléctrico...............

Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Materiales........................

Válvulas direccionales de actuación neu-
mática o eléctrica, reacción a resorte o 
neumática, monoestables o biestables
5/2 - 5/3 - 2 válvulas 3/2 en un solo cuerpo
Individual y para base
Trabajo: G 1/4” - Pilotaje: M5x0,8  
Escape de mandos eléctricos: M5x0,8
Cabeza eléctrica ISO 15218, con actuador 
manual monoestable
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
1100 l/min (1,1 Cv) (en 5/2 y 3/2)
Cuerpo de aluminio, distribuidor de alumi-
nio, sellos de NBR

NUEVO HASTA  AGOTAR STOCK

Descripción Presión
de trabajo VM18 ‘‘GM’’ Kit de 

reparación VM18 VM18-B 
para base

Kit de 
reparación

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción neumática

 2,5...8 bar 0.256.001.322 0.200.001.416 0.251.001.322 0.252.001.322 0.200.001.138

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción a resorte

 2,5...8 bar 0.256.001.522 0.200.001.416 0.251.001.522 0.252.001.522 0.200.001.138

Válvula 5/2
biestable por
impulsos neumáticos

 1...8 bar 0.256.001.722 0.200.001.416 0.251.001.722 0.252.001.722 0.200.001.138

Válvula 5/3
mando neumático,
centro cerrado

 2,5...8 bar 0.256.001.922 0.200.001.416 0.251.001.922 0.252.001.922 0.200.001.138

Válvula 5/3
mando neumático,
centro abierto

 2,5...8 bar 0.256.002.122 0.200.001.416 0.251.002.122 0.252.002.122 0.200.001.138

Electroválvula 5/2,
reacción neumática

 2,5...8 bar 0.256.002.322 / --- 0.200.001.417 0.251.002.322 / --- 0.252.002.322 / --- 0.200.001.139

Electroválvula 5/2,
reacción a resorte

 2,5...8 bar 0.256.002.522 / ---  0.200.001.417 0.251.002.522 / ---  0.252.002.522 / ---  0.200.001.139

Electroválvula 5/2,
biestable por
impulsos eléctricos

 1...8 bar 0.256.002.722 / ---  0.200.001.418 0.251.002.722 / ---  0.252.002.722 / ---  0.200.001.172

Electroválvula 5/3
centro cerrado

 2,5...8 bar 0.256.002.922 / ---  0.200.001.418 0.251.002.922 / ---  0.252.002.922 / ---  0.200.001.172

Electroválvula 5/3
centro abierto

 2,5...8 bar 0.256.003.122 / ---  0.200.001.418 0.251.003.122 / ---  0.252.003.122 / ---  0.200.001.172

2 Válvulas 3/2
normal cerradas,
mando neumático

 2,5...8 bar 0.256.008.522 0.200.001.416 0.251.008.522 0.252.008.522 0.200.001.138

2 Válvulas 3/2
normal cerradas,
mando eléctrico

 2,5...8 bar 0.256.009.122 / --- 0.200.001.418 0.251.009.122 / --- 0.252.009.122 / --- 0.200.001.172

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

Serie VM18 GM  1/4”
Individual y para base

NUEVO

Kit herramientas (p/ kit de reparación) 0.000.036.098
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2.2.6.11

Versión GM= ( ).

Válvulas direccionales
5/2, 5/3 y 2x3/2

Mando neumático Mando electroneumático simple Mando electroneumático doble

Base Manifold modular
Este desarrollo se compone de unidades modulares de Base manifold que permiten  la incorporación de dos válvulas cada una.
Tener en cuenta que la cantidad máxima de bases manifold modulares a emplear dependerá del caudal requerido en cada valvula 
y la simultaneidad de utilización de las mismas.Se aconseja un máximo de 8 módulos (16 valvulas).
Para ejecuciones especiales, consultar con nuestro departamento técnico.

La letra ’’n’’ equivale 
al número de bases 
disponibles para dos 
válvulas.

HASTA AGOTAR
STOCKNUEVO

VM18 GM
Base Manifold 

modular
(doble)

VM18-B
Base Manifold 

modular
(doble)

Terminales

0.200.001.384 0.200.001.327 0.200.001.328

  Accesorios

  Placa ciega GM 0.200.001.385
  Placa ciega 0.200.001.133
  Separador de presión 0.200.000.619

Serie VM18 GM  1/4”
Individual y para base

En los códigos de las electroválvulas reemplazar los 
guiones luego de la barra por los valores de la tabla 
siguiente, según la tensión seleccionada para el solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.256.002.322 / - - - con tensión 220V 
50/60Hz, debe solicitarse: 0.256.002.322 / 901

Código adicional
/ --- Tensión

901 220/230V - 50/60Hz
902 110V - 50/60Hz
903 24V - 50/60Hz
923 24 Vcc
913 12 Vcc

Tipo Rosca Ø ext. tubo

Recto M5x0,8 4 0.451.010.419
Codo M5x0,8 4 0.451.990.419
Recto G 1/4” 8 0.441.010.813

Conexionado neumático
Se pueden utilizar cualquiera de los conectores mostrados en el 
Capítulo 8.  Sin embargo, para maximizar el caudal, se recomienda 
usar el conector G 1/4” mostrado abajo, el que posee secciones de 
pasaje aumentadas

Para más características de los solenoides, ver página 2.6.1.1
Consultar por solenoides para ambientes peligrosos
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2.2.6.23

Para más características de los solenoides, ver 
página 2.6.1.1

En los códigos de las electroválvulas reemplazar 
los guiones luego de la barra por los valores de 
la tabla, según la tensión seleccionada para el 
solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.254.002.322 / - - - con 
tensión 220V 50/60Hz, debe solicitarse: 
0.254.002.322 / 901

Consultar por solenoides para ambientes 
peligrosos

 Descripción  Presión
 de trabajo

Kit de    
reparación

Electroválvula 5/2,
reacción neumática

 2,5...8 bar 0.254.002.322 / --- 0.200.001.381

Electroválvula 5/2,
reacción a resorte

 2,5...8 bar 0.254.002.522 / ---  0.200.001.381

Electroválvula 5/2,
biestable por
impulsos eléctricos

 1...8 bar 0.254.002.722 / ---  0.200.001.382

Electroválvula 5/3
centro cerrado

 2,5...8 bar 0.254.002.922 / ---  0.200.001.382

Electroválvula 5/3
centro abierto

 2,5...8 bar 0.254.003.122 / ---  0.200.001.382

2 Válvulas 3/2
normal cerradas,
mando eléctrico

 2,5...8 bar 0.254.009.122 / --- 0.200.001.382

Tipo..................................

Funciones........................
Montaje............................

Mando eléctrico...............

Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Frecuencia.......................
Materiales................... .....

Válvulas direccionales de actuación eléctrica, 
reacción a resorte o neumática, monoestables 
o biestables para base salida lateral
5/2 - 5/3 - 2 válvulas 3/2 en un solo cuerpo
Para uso múltiple mediante Base manifold, 
Estación multipolo o Estación bus de campo
Cabeza eléctrica ISO 15218, con actuador 
manual monoestable
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
1100 l/min (1,1 Cv) (en 5/2 y 3/2)
24 Hz (con reacción neumática y 6 bar)
Cuerpo de aluminio, distribuidor de alumi-
nio, sellos de NBR

Base Manifold salida lateral

La letra ’’n’’ equivale al número de posiciones disponibles para 
válvulas.
Al especificar un manifold, solicitar “n” válvulas y la base 
manifold correspondiente para las “n” válvulas.

Tener en cuenta que la cantidad máxima de válvulas a emplear 
dependerá del caudal requerido en cada una y la simultaneidad de 
utilización de las mismas.

 Accesorios

Placa ciega 
para válvula 0.200.001.374

Separador de 
presión 0.200.001.376

Soporte fijación 
plano (A) 0.200.001.378

Cantidad 
de 

válvulas
Base Manifold

4 0.200.001.404
6 0.200.001.406
8 0.200.001.408
10 0.200.001.410
12 0.200.001.412

Código
adicional

/ ---
Tensión

901 220/230V - 50/60Hz
902 110V - 50/60Hz
903 24V - 50/60Hz
923 24 Vcc
913 12 Vcc

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

Serie VM18 BSL  1/4”
para base salida lateral

Válvulas direccionales
5/2, 5/3 y 2x3/2

Kit herramientas (p/ kit de reparación) 0.000.036.098
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2.2.7.1

Válvulas direccionales
5/2 y 5/3

Válvulas 5/2 y 5/3 de actuación neumática 
o eléctrica, reacción a resorte o neumática, 
monoestables o biestables
De trabajo: G1/2” - De pilotaje: G1/8”
Cabeza eléctrica CNOMO con actuador 
manual biestable 
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
4200 l/min (4,2 Cv)
4000 l/min (4,0 Cv)
Cuerpo de aluminio, distribuidor de aluminio 
anodizado duro, sellos de NBR

Tipo..................................

Conexiones.....................
Mando eléctrico...............

Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal (5/2).......
Caudal nominal (5/3).......
Materiales........................

NUEVO HASTA
AGOTAR STOCK

Descripción Presión
de trabajo CH1 ‘‘GM’’ 1/4’’ CH1 1/4’’

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción neumática

2...10 bar 0.259.001.344 0.250.001.344 

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción a resorte

2,5...10 bar 0.259.001.544 0.250.001.544 

Válvula 5/2
biestable por
impulsos neumáticos

1...10 bar 0.259.001.744 0.250.001.744 

Válvula 5/3
mando neumático,
centro cerrado

2...10 bar 0.259.001.944 0.250.001.944 

Válvula 5/3
mando neumático,
centro abierto

2...10 bar 0.259.002.144 0.250.002.144 

Electroválvula 5/2,
reacción neumática

2...10 bar 0.259.002.344 / --- 0.250.002.344 / ---

Electroválvula 5/2,
reacción a resorte

2,5...10 bar 0.259.002.544 / --- 0.250.002.544 / ---

Electroválvula 5/2,
biestable por
impulsos eléctricos

1...10 bar 0.259.002.744 / --- 0.250.002.744 / ---

Electroválvula 5/3
centro cerrado

2,5...10 bar 0.259.002.944 / --- 0.250.002.944 / ---

Electroválvula 5/3
centro abierto

2,5...10 bar 0.259.003.144 / --- 0.250.003.144 / ---

Kits de reparación neumáticos 0.200.000.887 0.200.000.857
  

electroneumáticos 0.200.000.888 0.200.000.858

Kit herramientas 
(p/ kit de reparación)

0.000.034.564 -- Consultar por solenoides 
de bajo consumo y para 
ambientes peligrosos

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

Serie CH3 GM  1/2”
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2.2.7.2

Mando electroneumático doble

Válvulas direccionales
5/2 y 5/3

Mando electroneumático simple

Mando neumático

Distribuidor de alimentación

La letra ’’n’’ equivale al número de posiciones.
Al especificar un manifold, solicitar ’’n’’ válvulas y el 
distribuidor de alimentación para las ’’n’’ válvulas.
La placa de cierre se utiliza para anular una posición del 
manifold.

Tener en cuenta que la cantidad máxima de válvulas a 
emplear dependerá del caudal requerido en cada una y la 
simultaneidad de utilización de las mismas.

Cantidad de válvulas

2 0.200.000.842
3 0.200.000.843
4 0.200.000.844
5 0.200.000.845
6 0.200.000.846

Placa de cierre 0.200.000.841

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213

Para más características de los solenoides, ver página 
2.6.2.2 

En los códigos de las electroválvulas reemplazar los 
guiones luego de la barra por los valores de la tabla, 
según la tensión seleccionada para el solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.259.002.344 / - - - con tensión 
220V 50/60Hz, debe solicitarse 0.259.002.344 / 201.

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

Serie CH3 GM  1/2”
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2.3.1.1

Serie VS1Válvulas direccionales 5/2 
y 5/3 para base ISO y VDMA

Tamaño............................
Tipo..................................

Montaje............................

Mando eléctrico...............

Temperatura ambiente....
Temperatura fluido...........
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............

ISO 1
Válvulas 5/2 y 5/3 a distribuidor, de actuación 
neumática o eléctrica, reacción a resorte o 
neumática, monoestables o biestables
Sobre bases normalizadas ISO 5599/1 y  VDMA 
24345 tamaño 1, con conexión lateral o en 
manifold (por conexiones inferiores, consultar)
Cabeza eléctrica CNOMO, con actuador 
manual biestable
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
1200 l/min (1,2 Cv)

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213

Estos códigos no incluyen las bases. Las mismas 
deben solicitarse por separado: ver página 2.3.3.1 
y 2.3.3.2.

En los códigos de las electroválvulas reemplazar 
los guiones luego de la barra por los valores de la 
tabla siguiente, según la tensión seleccionada para 
el solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.250.002.422 con tensión 220V 
50/60Hz, debe solicitarse 0.250.002.422 / 201.

Para más características de los solenoides, ver página 
2.6.2.2

Dimensiones: ver página 2.3.2.1 y siguientes. 

 Descripción Presión
de trabajo

 Válvula 5/2
 mando neumático,
 reacción neumática

2...10 bar 0.250.001.422 

 Válvula 5/2
 mando neumático,
 reacción a resorte

2,5...10 bar 0.250.001.622 

 Válvula 5/2
 biestable por
 impulsos neumáticos

1...10 bar 0.250.001.822 

 Válvula 5/3
 mando neumático,
 centro cerrado

2...10 bar 0.250.002.022 

 Válvula 5/3
 mando neumático,
 centro abierto

2...10 bar 0.250.002.222 

 Electroválvula 5/2,
 reacción neumática

2...10 bar 0.250.002.422 /  ---  

 Electroválvula 5/2,
 reacción a resorte

2,5...10 bar 0.250.002.622 /  --- 

 Electroválvula 5/2,
 biestable por
 impulsos eléctricos

1...10 bar 0.250.002.822 /  --- 

 Electroválvula 5/3
 centro cerrado

2,5...10 bar 0.250.003.022 /  --- 

 Electroválvula 5/3
 centro abierto

2,5...10 bar 0.250.003.222 /  --- 

 Kit de reparación 
 para mandos
 versiones “NG”

neumáticos 0.200.000.823
    

electroneumáticos 0.200.000.824
    

Consultar por solenoides 
de bajo consumo y para 
ambientes peligrosos

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.3.1.2

Serie VS2

Tamaño............................
Tipo..................................

Montaje............................

Mando eléctrico...............

Temperatura ambiente....
Temperatura fluido...........
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............

ISO 2
Válvulas 5/2 y 5/3 a distribuidor, de actuación 
neumática o eléctrica, reacción a resorte 
o neumática, monoestables o biestables
Sobre bases normalizadas ISO 5599/1 
y  VDMA 24345 tamaño 2, con conexión 
lateral o en manifold (por conexiones 
inferiores, consultar)
Cabeza eléctrica CNOMO, con actuador 
manual biestable
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
2600 l/min (2,6 Cv)

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213

Estos códigos no incluyen las bases. Las mismas 
deben solicitarse por separado: ver página 2.3.3.1 
y 2.3.3.2.

En los códigos de las electroválvulas reemplazar 
los guiones luego de la barra por los valores de la 
tabla siguiente, según la tensión seleccionada para 
el solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.250.002.433  con tensión 220V 
50/60Hz, debe solicitarse 0.250.002.433 / 201.

Para más características de los solenoides, ver página 
2.6.2.2

Dimensiones: ver página 2.3.2.1 y siguientes. 

 Descripción Presión
de trabajo

 Válvula 5/2
 mando neumático,
 reacción neumática

2...10 bar 0.250.001.433 

 Válvula 5/2
 mando neumático,
 reacción a resorte

2,5...10 bar 0.250.001.633 

 Válvula 5/2
 biestable por
 impulsos neumáticos

1...10 bar 0.250.001.833 

 Válvula 5/3
 mando neumático,
 centro cerrado

2...10 bar 0.250.002.033 

 Válvula 5/3
 mando neumático,
 centro abierto

2...10 bar 0.250.002.233 

 Electroválvula 5/2,
 reacción neumática

2...10 bar 0.250.002.433 / ---

 Electroválvula 5/2,
 reacción a resorte

2,5...10 bar 0.250.002.633 / --- 

 Electroválvula 5/2,
 biestable por
 impulsos eléctricos

1...10 bar 0.250.002.833 / --- 

 Electroválvula 5/3
 centro cerrado

2,5...10 bar 0.250.003.033 / --- 

 Electroválvula 5/3
 centro abierto

2,5...10 bar 0.250.003.233 / --- 

 Kit de reparación 
 para mandos
 versiones “NG”

neumáticos 0.200.000.853
      

electroneumáticos 0.200.000.854    
      

Válvulas direccionales 5/2 
y 5/3 para base ISO y VDMA

Consultar por solenoides 
de bajo consumo y para 
ambientes peligrosos

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.3.1.3

Serie VS3

Tamaño............................
Tipo..................................

Montaje............................

Mando eléctrico...............

Temperatura ambiente....
Temperatura fluido...........
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............

ISO 3
Válvulas 5/2 y 5/3 a distribuidor, de actuación 
neumática o eléctrica, reacción a resorte o 
neumática, monoestables o biestables
Sobre bases normalizadas ISO 5599/1 
y  VDMA 24345 tamaño 3, con conexión 
lateral o en manifold (por conexiones 
inferiores, consultar)
Cabeza eléctrica CNOMO, con actuador 
manual biestable
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
Ver para cada tipo de actuación
4750 l/min (4,8 Cv)

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213

Estos códigos no incluyen las bases. Las mismas 
deben solicitarse por separado: ver página 2.3.3.1 
y 2.3.3.2. 

En los códigos de las electroválvulas reemplazar 
los guiones luego de la barra por los valores de la 
tabla siguiente, según la tensión seleccionada para 
el solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.250.002.444  con tensión 220V 
50/60Hz, debe solicitarse 0.250.002.444 / 201.

Para más características de los solenoides, ver página 
2.6.2.2

Dimensiones: ver página 2.3.2.1 y siguientes. 

 Descripción    Presión
   de trabajo

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción neumática

2...10 bar 0.250.001.444 

Válvula 5/2
mando neumático,
reacción a resorte

2,5...10 bar 0.250.001.644 

Válvula 5/2
biestable por
impulsos neumáticos

1...10 bar 0.250.001.844 

Válvula 5/3
mando neumático,
centro cerrado

2...10 bar 0.250.002.044 

Válvula 5/3
mando neumático,
centro abierto

2...10 bar 0.250.002.244 

Electroválvula 5/2,
reacción neumática

2...10 bar 0.250.002.444 / ---

Electroválvula 5/2,
reacción a resorte

2,5...10 bar 0.250.002.644 / --- 

Electroválvula 5/2,
biestable por
impulsos eléctricos

1...10 bar 0.250.002.844 / --- 

Electroválvula 5/3
centro cerrado

2,5...10 bar 0.250.003.044 / --- 

Electroválvula 5/3
centro abierto

2,5...10 bar 0.250.003.244 / --- 

Kit de reparación 
para mandos
versiones “NG”

  neumáticos 0.200.000.855
    

  electroneumáticos 0.200.000.856
     

Válvulas direccionales 5/2 
y 5/3 para base ISO y VDMA

Consultar por solenoides 
de bajo consumo y para 
ambientes peligrosos

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.3.1.4

C
1

A B C C1 D D1 E F ØG H I J L

VS-1 103 42 43 100 144 185 18 36 M 5 28 38 3 4
VS-2 137 54 52 111 172 210 24 48 M 6 38 48 9 5
VS-3 170 67 64 121 204 242 32 64 M 8 48 58 15 6

Series VS1 - VS2 - VS3

Mando neumático Mando electroneumático

Válvulas direccionales 5/2 
y 5/3 para base ISO y VDMA



12

2.3.3.1

A B C D E F G H ØI J ØK Ø R

VS-1 0.200.000.602 110 84 30 10 18 36 98 28 5,5 46 M5 G 1/4”
VS-2 0.200.000.605 124 95 35 13 24 48 112 38 6,6 56 M6 G 3/8”
VS-3 0.200.000.608 149 119 32 18 32 64 136 48 6,6 71 M8 G 1/2”

A B C D E F G H Ø I J Ø K Ø R

VS-1 0.200.000.601 110 84 32 10 18 36 98 28 5,5 48 M5 G 1/4”
VS-2 0.200.000.604 124 95 40 13 24 48 112 38 6,6 57 M6 G 3/8”
VS-3 0.200.000.607 149 119 32 18 32 64 136 48 6,6 71 M8 G 1/2”

Bases de conexionado lateral ISO - VDMA 24345

Bases de conexionado inferior ISO - VDMA 24345

Series VS1 - VS2 - VS3

Consultar disponibilidad.

Válvulas direccionales 5/2 
y 5/3 para base ISO y VDMA

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.3.3.2

A B C D E F G H Ø I J Ø K Ø R

VS-1 0.200.000.603 110 85 44 71 18 36 95 28 M5 43 M5 G 1/4”
VS-2 0.200.000.606 135 100 45 86 24 48 115 38 M6 56 M6 G 3/8”
VS-3 0.200.000.609 190 140 54 130 32 64 168 48 M8 71 M8 G 1/2”

VS-1 0.200.000.613
VS-2 0.200.000.614
VS-3 0.200.000.615

B C D E F G Ø H Ø I J K Ø R

VS-1 0.200.000.610 85 46 6 15 28 95 5,5 7 11 22 G 3/8”
VS-2 0.200.000.611 100 47 8 17,5 35 115 6,6 9 13 26 G 1/2”
VS-3 0.200.000.612 140 56 8 25 52 168 9 12 15 30 G   1”

Series VS1 - VS2 - VS3

Bases de conexionado múltiple ISO - VDMA 24345

Al especificar un manifold, solicitar “n” válvulas,“n”  
Bases de conexionado múltiple y el par de Terminales.
La placa de cierre se utiliza para anular una posición 
del manifold.

Tener en cuenta que la cantidad máxima de bases a 
emplear dependerá del caudal requerido en cada valvula 
y la simultaneidad de utilización de las mismas.

Placa de cierre

Bases

Válvulas direccionales 5/2 
y 5/3 para base ISO y VDMA

Terminales ISO - VDMA 24345 (par)

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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A B C D E F G H I J K L

VS-1 0.200.000.812 28 M5 4,5 36 8,5 9 1/4” 92 43 1/4” 106 23
VS-2 0.200.000.816 38 M6 7 48 10 12 3/8” 102 56 3/8” 120 29

VS-1 / VS-2 0.200.000.819

2.3.4.1

Series VS1 - VS2 Válvulas direccionales 5/2 
y 5/3 para base ISO

Bases de conexionado múltiple ISO 5599/1

Terminales ISO 

Interfaz adaptación

NUEVO

Terminal de
alimentación

  Terminal ciego
o intermedio A B C D E F G J

VS-1 0.200.000.813 0.200.000.814 92 106 22 36 8 5,5 1/4” 3/8”
VS-2 0.200.000.817 0.200.000.818 102 120 29 43 7 6,5 1/4” 1/2”

Consultar disponibilidad.

Consultar disponibilidad.

Consultar disponibilidad.
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2.4.1.2

Electroválvulas 2/2 Serie pesada a membrana 
1/2”

Tipo..................................

Posición de trabajo..........
Presión de trabajo...........
Fluido...............................
Caudal nominal...............
Frecuencia máx...............
Temperaturas..................
Materiales........................

Electroválvula 2/2 a membrana, normal 
cerrada
Vertical, con la bobina hacia arriba
4...10 bar (54...145 psi)
Aire comprimido filtrado
1932 l/min (Kv = 30 l/min)
2 ciclos/min
-5...50 °C (23...122 °F)
Cuerpo de zamac, membrana de NBR

En el código de la electroválvula, reemplazar los guiones por los valores de 
la columna código adicional, según la tensión seleccionada para el solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.240.001.144 / - - - con tensión 220V 50/60Hz, 
debe solicitarse 0.240.001.144 / 201.

Para más características de los solenoides, ver página 2.6.2.2

Ø G Kit de reparación

G 1/2” 0.240.001.144 / --- 0.200.000.208

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.4.1.4

Serie AZ 1/2” hasta 1 1/2” 

Para más características de los solenoides, 
ver página 2.6.2.2

En los códigos de las electroválvulas reemplazar 
los guiones luego de la barra por los valores de 
la tabla siguiente, según la tensión seleccionada 
para el solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.241.000.154 / - - - 
con tensión 220V 50/60Hz, debe solicitarse 
0.241.000.154  / 201.
Para 30 bar consultar.

Tipo..................................

Posición de trabajo..........
Presión de trabajo...........
Presión de pilotaje...........
Fluido...............................
Modelos...........................
Conexiones.....................
Caudal nominal...............

Conexión pilotaje.............

Temperaturas..................
Materiales........................

Válvulas y electroválvulas 2/2 a obturador 
normal cerradas
Vertical, con la bobina hacia arriba
2...10 bar	 -0,9...2,5 bar	 4...30 bar
2...10 bar	  2...10 bar	 4...30 bar
Aire comprimido filtrado
AZ 5		  AZ 7
G 1/2” - G 3/4”	 G 1” - G 1 1/4” - G 1 1/2”
6500 l/min	 15200 l/min
(con G 3/4”)	 (con G1 1/2”)
G 1/8” (para mandos neumático y eléctrico 
con alimentación independiente)
-5...50 °C (23...122 °F)
Cuerpo y distribuidor de aluminio, cierre 
frontal y otros sellos de NBR	

Válvulas y 
electroválvulas 2/2

Modelo 2...10 bar -0,9...2,5 bar 4...30 bar

Mando 
neumático

AZ 5 G 1/2” 0.241.000.554 0.241.000.954 0.241.001.554
G 3/4” 0.241.000.555 0.241.000.955 0.241.001.555

AZ 7 G 1” 0.241.000.576 0.241.000.976 0.241.001.576
G 1 1/4” 0.241.000.577 0.241.000.977 0.241.001.577
G 1 1/2” 0.241.000.578 0.241.000.978 0.241.001.578

Mando
eléctrico

AZ 5 G 1/2” 0.241.000.154/--- - -
G 3/4” 0.241.000.155/--- - -

AZ 7 G 1” 0.241.000.176/--- - -
G 1 1/4” 0.241.000.177/--- - -
G 1 1/2” 0.241.000.178/--- - -

Mando eléctrico
con

alimentación
independiente

AZ 5 G 1/2” 0.241.000.254/--- 0.241.000.754/--- 0.241.001.754/---
G 3/4” 0.241.000.255/--- 0.241.000.755/--- 0.241.001.755/---

AZ 7 G 1” 0.241.000.276/--- 0.241.000.776/--- 0.241.001.776/---
G 1 1/4” 0.241.000.277/--- 0.241.000.777/--- 0.241.001.777/---
G 1 1/2” 0.241.000.278/--- 0.241.000.778/--- 0.241.001.778/---

Kit de reparación

AZ 5 0.200.000.222
AZ 7 0.200.000.244

AZ 5 (30 bar) 0.200.000.243
AZ 7 (30 bar) 0.200.000.264

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213

Consultar por solenoides 
de bajo consumo y para 
ambientes peligrosos

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.4.1.5

(*) Para mando eléctrico con alimentación independiente.
(**) Actuador manual.

Válvulas y 
electroválvulas 2/2

AZ 5 - Mando neumático AZ 7 - Mando neumático

AZ 5 - Mando electroneumático AZ 7 - Mando electroneumático

AZ 5 - Mando electroneumático (30 bar) AZ 7 - Mando electroneumático (30 bar)

Serie AZ 1/2” hasta 1 1/2”
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2.4.1.6

IMPORTANTE:
1. Alimentando por boca 1:
   1.1. Se obtiene la función 3/2 NC
   1.2. Obturando la boca 3 se obtiene la función 2/2 NC

2. Alimentando por boca 3 
(sólo para mandos neumático o eléctrico con aliment. independ.):

   2.1. Se obtiene la función 3/2 NA
   2.2. Obturando la boca 1 se obtiene la función 2/2 NA

Válvulas y 
electroválvulas 3/2

Tipo..................................

Posición de trabajo..........
Presión de trabajo...........
Presión de pilotaje...........
Fluido...............................
Modelos...........................
Conexiones.....................
Caudal nominal...............

Conexión pilotaje.............

Temperaturas..................
Materiales........................

Válvulas y electroválvulas 3/2 a obturador 
normal cerradas
Vertical, con la bobina hacia arriba
2...10 bar	 -0,9...2,5 bar	 4...30 bar
2...10 bar	 2...10 bar	 4...30 bar
Aire comprimido filtrado
AZ 5		  AZ 7
G 1/2” - G 3/4”	 G 1” - G 1 1/4” - G 1 1/2”
6500 l/min	 15200 l/min
(con G 3/4”)	 (con G1 1/2”)
G 1/8” (para mandos neumático y eléctrico 
con alimentación independiente)
-5...50 °C (23...122 °F)
Cuerpo y distribuidor de aluminio, cierre 
frontal y otros sellos de NBR	

Modelo 2...10 bar -0,9...2,5 bar 4...30 bar

Mando 
neumático

AZ 5 G 1/2” 0.241.000.654 0.241.001.054 0.241.001.654
G 3/4” 0.241.000.655 0.241.001.055 0.241.001.655

AZ 7 G 1” 0.241.000.676 0.241.001.076 0.241.001.676
G 1 1/4” 0.241.000.677 0.241.001.077 0.241.001.677
G 1 1/2” 0.241.000.678 0.241.001.078 0.241.001.678

Mando
eléctrico

AZ 5 G 1/2” 0.241.000.354/--- - -
G 3/4” 0.241.000.355/--- - -

AZ 7 G 1” 0.241.000.376/--- - -
G 1 1/4” 0.241.000.377/--- - -
G 1 1/2” 0.241.000.378/--- - -

Mando eléctrico
con

alimentación
independiente

 

AZ 5 G 1/2” 0.241.000.454/--- 0.241.000.854/--- 0.241.001.854/---
G 3/4” 0.241.000.455/--- 0.241.000.855/--- 0.241.001.855/---

AZ 7 G 1” 0.241.000.476/--- 0.241.000.876/--- 0.241.001.876/---
G 1 1/4” 0.241.000.477/--- 0.241.000.877/--- 0.241.001.877/---
G 1 1/2” 0.241.000.478/--- 0.241.000.878/--- 0.241.001.878/---

Serie AZ 1/2” hasta 1 1/2”

Kit de reparación

AZ 5 0.200.000.222
AZ 7 0.200.000.244

AZ 5 (30 bar) 0.200.000.243
AZ 7 (30 bar) 0.200.000.264

Tensión Código adicional 
/---

220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz /202
48V 50/60Hz /208
24V 50/60Hz /203 

24 Vcc /212 
12 Vcc /213

Consultar por solenoides 
de bajo consumo y para 
ambientes peligrosos

Para más características de los solenoides, 
ver página 2.6.2.2

En los códigos de las electroválvulas reemplazar 
los guiones luego de la barra por los valores de 
la tabla siguiente, según la tensión seleccionada 
para el solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.241.000.354 / - - - 
con tensión 220V 50/60Hz, debe solicitarse 
0.241.000.354  / 201.
Para 30 bar consultar.

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.4.1.7

Válvulas y 
electroválvulas 3/2

(*) Para mando eléctrico con alimentación independiente.
(**) Actuador manual.

AZ 5 - Mando neumático AZ 7 - Mando neumático

AZ 5 - Mando electroneumático AZ 7 - Mando electroneumático

AZ 5 - Mando electroneumático (30 bar) AZ 7 - Mando electroneumático (30 bar)

Serie AZ 1/2” hasta 1 1/2”
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