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2.1.1.1

Válvulas 3/2 para tablero Serie MT - M5

Tipo..................................

Montaje............................

Temperatura ambiente....
Temperatura fluido...........
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Mandos............................

Materiales........................

Válvula 3/2 para tablero, actuación manual, 
normal abierta o cerrada, reacción a resorte
Orificios diámetro 22 mm - Los mandos se 
vinculan con el cuerpo a bayoneta
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
0...8 bar (0...116 psi)
66 l/min (0,07 Cv)
Tipo botonera eléctrica en plástico o metal 
(*metálicos sólo a pedido)
Cuerpo de Zamac, distribuidor de acero 
inoxidable, sellos de NBR

Válvula con mando a botón

Válvula con mando golpe de puño
Monoestable, pulsador color rojo.

Monoestable, botón de diferentes colores.

Plásticos 
Ø22

Metálicos 
Ø22
(*)

Verde 0.230.042.300 / 361 0.230.042.300 / 363
Rojo 0.230.042.300 / 384 0.230.042.300 / 386

Negro 0.230.042.300 / 388 0.230.042.300 / 390

A 86 91,5
C 76 80

ØE   27 30
F 10 11,5

Plásticos 
Ø22

Metálicos 
Ø22
(*)

0.230.042.300 / 365 0.230.042.300 / 367

A 97,5 108
C 76 80

ØG   40 40
H 21,5 28

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.1.1.2

Válvulas 3/2 para tablero Serie MT - M5

Válvula con mando botón rotante

Válvula con mando golpe de puño con retorno manual

Orificio de anclaje

Biestable, perilla color negro.

Biestable, se restituye la posición con un leve giro del pulsador.  Color rojo.

Adaptador de orificio Ø 30mm a Ø 22mm: 0.200.000.394

Plásticos 
Ø22

Metálicos 
Ø22
(*)

0.230.042.300 / 369 0.230.042.300 / 371

A 112 106
C 85 80
I   35 39
M 27 26
L 23 25

Plásticos 
Ø22

Metálicos 
Ø22
(*)

0.230.042.300 / 377 0.230.042.300 / 379

A 106,5 109
C 76 80
Q  30 40
R 30,5 29

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.1.3.1

Serie MM - M5Válvulas 3/2
manuales y mecánicas

Válvulas 3/2 de actuación manual o mecáni-
ca, reacción por resorte. Puede conectarse 
como normal abierta o normal cerrada, o 
como selector 
Mando a pulsador manual:	  800 gr
Mando directo:		  1800 gr
Mando por rodillo:	   900 gr
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
0...10 bar (0...145 psi)
80 l/min (0,081 Cv)
Cuerpo de zamac, mandos metálicos y plás-
ticos de ingeniería

Tipo..................................

Fuerza de actuación........

Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Materiales........................

Válvulas con mandos manuales

Mando pulsador manual

 Descripción

 Mando a
 pulsador manual

0.230.001.300
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2.1.3.2

Serie MM - M5Válvulas 3/2
manuales y mecánicas

Válvulas con mandos mecánicos 

Mando directo Mando directo por esfera

Carrera de actuación 3 mm, proveer un tope externo 
para evitar golpear en el final de la carrera del mando.

Carrera de actuación 3 mm, proveer un tope externo 
para evitar golpear en el final de la carrera del mando.

 Descripción

 Mando
 directo

0.230.019.300

 Mando
 directo
 por esfera

0.230.035.300

 Mando por
 rodillo

0.230.021.300

 Mando por
 rodillo
 unidireccional

0.230.023.300

 Mando por
 rodillo
 lateral

0.230.025.300

 Mando por
 rodillo lateral
 regulable

0.230.027.300

 Mando por
 varilla elástica
 universal

0.230.033.300

 Mando por
 varilla lateral
 regulable

0.230.031.300

 Kit de
 reparación

0.200.000.383
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2.1.3.3

Mando por rodillo

Mando por rodillo lateral

Mando por rodillo unidireccional

Mando por rodillo lateral regulable

Mando por varilla elástica universal Mando por varilla lateral regulable

Serie MM - M5Válvulas 3/2
manuales y mecánicas



12

2.1.4.1

Serie MV ND - 1/8”Válvulas 3/2 y 5/2
mandos manuales

Válvulas 3/2 y 5/2 de actuación manual y 
reacción por resorte (reacción neumática a 
pedido, consultar)
Mando Push: 3,4 Kg
-5...50 °C (23...122 ºF)
-10...60 ºC (14...140 ºF)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes	
0...10 bar (0...145 psi)
370 l/min (0,375 Cv). Las de mando 
Push-Pull 450 l/min (0,457 Cv)
Cuerpo de zamac, mandos metálicos y 
plásticos de ingeniería

Tipo..................................

Fuerza de actuación........
Temperatura ambiente....
Temperatura fluido...........
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............

Materiales........................

Válvulas con mandos manuales

Descripción Válvulas 3/2 Válvulas 5/2

Perilla
para tablero

0.234.149.311 0.234.149.411

PUSH-PULL
servicio liviano

0.234.144.311 0.234.144.411

PUSH 0.234.145.311 0.234.145.411

Botón corto
para tablero
(rojo)

0.234.109.311 0.234.109.411

Botón largo
para tablero
(rojo)

0.234.111.311 0.234.111.411

Botón rotante
para tablero
(negro)

0.234.113.311 0.234.113.411

Golpe de puño
chico para tablero
(rojo)

0.234.115.311 0.234.115.411

Golpe de puño
grande para
tablero (rojo)

0.234.117.311 0.234.117.411

Kit de
reparación

0.200.001.006 0.200.001.007

NUEVO

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

2.1.4.2

21

PUSH-PULL 

Mando perilla para tablero

PUSH

Botón corto para tablero (rojo)

Serie MV ND - 1/8”Válvulas 3/2 y 5/2
mandos manuales

NUEVO
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2.1.4.3

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2:
5/2:

Serie MV ND - 1/8”Válvulas 3/2 y 5/2
mandos manuales

Botón rotante para tablero (negro)

Botón largo para tablero (rojo)

Golpe de puño chico (rojo)

Golpe de puño grande (rojo)

NUEVO
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2.1.5.1

Serie MV ND - 1/8”Válvulas 3/2 y 5/2
mandos mecánicos

Válvulas 3/2 y 5/2 de actuación mecánica, 
reacción por resorte (reacción neumática a 
pedido, consultar)
Mando directo:	  3,4  Kg
Mando a rodillo:	 1,75 Kg
-5...50 °C (23...122 ºF)
-10...60 ºC (14...140 ºF)
Aire comprimido filtrado (se recomienda lubri-
cación) - Gases inertes	
0...10 bar (0...145 psi)
370 l/min (0,375 Cv)
Cuerpo de zamac, mandos metálicos y plásti-
cos de ingeniería

Tipo..................................

Fuerza de actuación........

Temperatura ambiente....
Temperatura fluido...........
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Materiales........................

Descripción Válvulas 3/2 Válvulas 5/2

Mando
directo

0.234.119.311 0.234.119.411

Mando por
rodillo

0.234.121.311 0.234.121.411

Mando por 
rodillo
unidireccional

0.234.123.311 0.234.123.411

Kit de reparación 0.200.001.006 0.200.001.007

Descripción Válvulas 3/2 Válvulas 5/2

Mando por
rodillo metálico

0.234.155.311 0.234.155.411

Mando por
gatillo metálico
unidireccional

0.234.157.311 0.234.157.411

Kit de reparación 0.200.001.006 0.200.001.007

Válvulas con mandos para servicio pesado

NOTA
-Válvulas con reacción neumática a pedido

Válvulas con mandos para servicio liviano

NUEVO

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.1.5.2

5/2 5/25/2

5/2 5/2

Serie MV ND - 1/8”Válvulas 3/2 y 5/2
mandos mecánicos

Mando por rodillo 
3/2

Mando por rodillo unidireccional 
3/2

Servicio liviano 

Mando directo 
3/2

Carrera de actuación 3 mm, 
proveer un tope externo para 
evitar golpear en el final de la 
carrera del mando.

NUEVO

Mando por rodillo 
3/2

Mando por rodillo unidireccional 
3/2

Servicio pesado 
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2.1.7.1

Serie SB1 servo - 1/4”

Tipo..................................

Fuerza de actuación........

Temperatura ambiente....
Temperatura del fluido.....
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Caudal nominal...............
Materiales........................

Válvulas 5/2 servoasistidas de actuación 
manual o mecánica; reacción a resorte 
(reacción neumática a pedido, consultar), 
con posibilidad de alimentación externa del 
mando
Mando a pulsador manual:	 400 gr
Mando directo:		  1000gr
Mando por rodillo:	   500gr
-5...50 °C (23...122 ºF)
-10...60 °C (14...140 ºF)
Aire comprimido filtrado (se recomienda lubri-
cación) - Gases inertes
2,5...10 bar (36...145 psi)
1000 l/min (1,016 Cv)
Cuerpo de zamac, mandos metálicos y plásti-
cos de ingeniería

Válvulas con mandos manuales Mando pulsador manual

 Descripción

 
 Mando a
 pulsador manual

0.220.101.422

 Kit de
 reparación

0.200.000.517

Válvulas 5/2
manuales y mecánicas
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2.1.7.2

Mando directo Mando directo por esfera

Carrera de actuación 
3 mm, proveer un tope 
externo para evitar 
golpear en el final de 
la carrera del mando.

Serie SB1 servo - 1/4”

Válvulas con mandos mecánicos

Válvulas 5/2
manuales y mecánicas

Descripción

Mando
directo

0.220.119.422

Mando
directo
por esfera

0.220.135.422

Mando por
rodillo

0.220.121.422

Mando por
rodillo
unidireccional

0.220.123.422

Mando por
rodillo
lateral

0.220.125.422

Mando por
rodillo lateral
regulable

0.220.127.422

Mando por
varilla elástica
universal

0.220.133.422

Mando por
varilla lateral
regulable

0.220.131.422

Kit de
reparación

0.200.000.517
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2.1.7.3

Mando por varilla lateral regulableMando por varilla elástica universal 

Mando por rodillo unidireccional

Serie SB1 servo - 1/4”

Mando por rodillo

Válvulas 5/2
manuales y mecánicas

Mando por rodillo lateral Mando por rodillo lateral regulable
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2.1.8.0

Serie CH1 GM 1/4’’

Tipo..................................
Conexiones.....................
Temperatura....................
Temperatura fluido...........
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Montaje............................

Caudal nominal...............

Válvulas 3/2 y 5/2
mandos manuales

Válvulas 3/2 y 5/2 con mando a botón 
G 1/4”
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
0...10 bar (0...145 psi)
Unitaria (3/2 y 5/2) o en manifold (sólo 5/2) 
mediante Distribuidor de alimentación o 
Base manifold (ver códigos y dimensiones 
en pág. 2.2.6.7)
1650 l/min (1,6 Cv)

NUEVO HASTA
AGOTAR STOCK

 Descripción CH1 ‘‘GM’’ 1/4’’ CH1 1/4’’

Válvula 3/2
mando a botón,
reacción a resorte

0.259.033.322 0.250.033.322

Válvula 3/2
mando a botón,
reacción neumática

0.259.033.422 0.250.033.422

Válvula 3/2
mando a botón
biestable PUSH-PULL

0.259.033.822 0.250.033.822

Válvula 5/2
mando a botón,
reacción a resorte

0.259.003.322 0.250.003.322

Válvula 5/2
mando a botón,
reacción neumática

0.259.003.422 0.250.003.422

Válvula 5/2
mando a botón
biestable PUSH-PULL

0.259.003.822 0.250.003.822

Kit de reparación
0.200.000.894 0.200.000.852

Kit herramientas 
(p/ kit de reparación) 0.000.034.562 -- (N) Diferencia para versiones de reacción neumática

(R) Diferencia para versiones de reacción resorte

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.1.8.1

Serie CH1 GM
a palanca 1/4’’

Válvulas 3/2, 5/2 y 5/3 con mando a palanca
G 1/4”
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
0...10 bar (0...145 psi)
Unitaria (3/2 y 5/2) o en manifold (sólo 5/2) 
mediante Distribuidor de alimentación o 
Base manifold (ver códigos y dimensiones 
en pág. 2.2.6.7)
Puede rotarse cada 90°
3/2 y 5/2:  1650 l/min (1,6 Cv)
5/3:  1200 l/min (1,2 Cv)

Tipo..................................
Conexiones.....................
Temperatura....................
Temperatura fluido...........
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Montaje............................

Posición palanca.............
Caudal nominal...............

Válvulas 3/2, 5/2 y 5/3
mandos manuales

NUEVO HASTA
AGOTAR STOCK

                 Descripción CH1 ‘‘GM’’ 1/4’’ CH1 1/4’’

 Válvula 3/2
 mando a palanca,
 biestable

0.259.030.122 0.250.030.122

 Válvula 3/2
 mando a palanca,
 monoestable

0.259.030.322 0.250.030.322

 Válvula 5/2
 mando a palanca,
 biestable

0.259.000.122 0.250.000.122

 Válvula 5/2
 mando a palanca,
 monoestable

0.259.000.322 0.250.000.322

 Válvula 5/3
 mando a palanca,
 centro cerrado,
 triestable

0.259.000.522 0.250.000.522

 Válvula 5/3
 mando a palanca,
 centro abierto,
 triestable

0.259.000.722 0.250.000.722

 Válvula 5/3
 mando a palanca,
 pos.central estable,
 centro cerrado

0.259.000.922 0.250.000.922

 Válvula 5/3
 mando a palanca,
 pos.central estable, 
centro abierto

0.259.001.122 0.250.001.122

Kit de reparación 0.200.000.891 0.200.000.852
Kit herramientas 
(p/ kit de reparación) 0.000.034.562 --

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.1.8.2

Serie CH3 GM
a palanca 1/2’’

Válvulas 5/2 y 5/3
mandos manuales

Válvulas 5/2 y 5/3 con mando a palanca
G 1/2”
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) - Gases inertes
0...10 bar (0...145 psi)
Unitaria o en manifold mediante Distribuidor 
de alimentación (ver códigos y dimensiones 
en pág. 2.2.7.2)
Puede rotarse cada 90°
5/2:  4400 l/min (4,4 Cv)
5/3:  4000 l/min (4,0 Cv)

Tipo..................................
Conexiones.....................
Temperatura....................
Temperatura fluido...........
Fluido...............................

Presión de trabajo...........
Montaje............................

Posición palanca.............
Caudal nominal...............

NUEVO HASTA
AGOTAR STOCK

Descripción CH3 ‘‘GM’’ 1/2’’ CH3 1/2’’

Válvula 5/2
mando a palanca,
biestable

0.259.000.144 0.250.000.144

Válvula 5/2
mando a palanca,
monoestable

0.259.000.344 0.250.000.344

Válvula 5/3
mando a palanca,
centro cerrado,
triestable

0.259.000.544 0.250.000.544

Válvula 5/3
mando a palanca,
centro abierto,
triestable

0.259.000.744 0.250.000.744

Válvula 5/3
mando a palanca,
pos.central estable,
centro cerrado

0.259.000.944 0.250.000.944

Válvula 5/3
mando a palanca,
pos.central estable,
centro abierto

0.259.001.144 0.250.001.144

Kit de reparación
0.200.000.892 0.200.000.859

Kit herramientas 
(p/ kit reparación) 0.000.034.564

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.1.9.1

Válvulas colizantes 
1/8” a 3/4”

Válvulas 3/2 mandos 
manuales

Utilizadas generalmente a continuación de una unidad FRL, para corte de suministro y 
despresurización del circuito alimentado.
Pueden servir también como accionamiento de emergencia.

Posición abierta: el circuito se encuentra bajo presión. Posición cerrada: la alimentación se encuentra interrumpida y el 
circuito está a descarga.

Tipo..................................

Fluido...............................
Posición de trabajo..........
Conexiones.....................
Caudal (l/min a 6 bar)......
Diámetro nominal............
Presión de trabajo...........

Temperaturas..................
Materiales........................

Válvulas colizantes 3/2 de actuación manual, 
biestables y con descarga a la atmósfera
Aire comprimido filtrado
Indiferente
R1/8”	 R1/4”	 R3/8”	 R1/2”	 R3/4”
600	 1900	 2300	 4100	 7800
5 mm	 8 mm	 11 mm	 14 mm	 18 mm
0...16 bar (0...232 psi)
Vacío
-20...80 °C (-4...176 °F)
Cuerpo y corredera de aluminio, guarniciones 
de NBR

Ø R Kit de reparación A ØB C

R 1/8” 0.400.000.911 0.400.010.125 63 21,5 7
R 1/4” 0.400.000.922 0.400.010.126 78 27,5 10,5
R 3/8” 0.400.000.933 0.400.010.127 82,5 34 11
R 1/2” 0.400.000.944 0.400.010.128 105 40 15
R 3/4” 0.400.000.955 0.400.010.129 127 49,5 16

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
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2.1.9.2

ØR A B C E F G H I J K L M N P Q

G 1/4” 72,6 45 1,5 11.5 M34X1,5 92,5 5 62 49 40 3 49 62 120 23
G 3/8” 88,5 56 1,5 13,5 M40X1,5 104 6,6 74 62 51 3 62 74 140 27
G 3/4” 110,3 72 2 18 M52X1,5 126 6,6 102 89 64 3 81 102 160

Válvulas rotantes
Serie AR 1/4” 3/8” 3/4”

Válvulas 4/2 
mandos manuales

Tipo..................................

Fluido...............................
Conexiones.....................
Caudal nominal...............
Diámetro nominal............
Orificio de fijación............
Presión de trabajo...........
Temperaturas..................
Materiales........................

Válvulas rotantes 4/2 y 4/3 de actuación ma-
nual, con distribuidor sin guarniciones lo que 
garantiza un funcionamiento seguro y sin 
mantenimiento. Posibilidad de montaje en panel
Aire comprimido filtrado – Gases inertes
G1/4”	          G3/8”	          G3/4”
520 l/min         1400 l/min	          3400 l/min
4,5 mm	           6,5 mm	          10,5 mm
Ø34,5 mm        Ø40,5 mm	          Ø52,5 mm
0...10 bar (0...145 psi)
-5...60 °C (23...140 °F)
Cuerpo de válvula de aluminio, distribuidor 
lapidado de resina acetálica 

Nota: consultar por válvulas rotantes 4/3 de centro a presión, con iguales características que 
las 4/3 CC ó CA.

P: Alimentación
A y B: Utilizaciones
R: Escape

Descripción ØR

Válvula 4/2 G 1/4” 0.240.002.222
G 3/8” 0.240.002.233
G 3/4” 0.240.002.255

Válvula 4/3
centro cerrado

G 1/4” 0.240.002.322
G 3/8” 0.240.002.333
G 3/4” 0.240.002.355

Válvula 4/3
centro abierto

G 1/4” 0.240.002.622
G 3/8” 0.240.002.633
G 3/4” 0.240.002.655
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2.1.9.3

Serie SB1 - 1/4”Válvulas 5/2 a pedal

Tipo..................................

Fluido...............................

Conexiones.....................
Caudal nominal...............
Presión de trabajo...........
Temperaturas..................
Materiales........................

Accesorios.......................

Válvulas 5/2 de actuación a pedal, distribuidor 
a corredera, monoestables o biestables, con 
descarga a la atmósfera
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) – Gases inertes
G 1/4”
1000 Nl/min (1,016 Cv)
0...10 bar (0...145 psi)
-5...50 °C (23...122 °F)
Cuerpo de válvula y pedal de zamac, distri-
buidor de aluminio y guarniciones de NBR
Protección de chapa opcional, para evitar 
accionamientos accidentales

Descripción

Monoestable 0.220.003.522

Biestable 0.220.003.722

Protección

0.200.000.200

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.



12

2.1.9.5

Serie PP - 1/4”Válvulas 5/2 a pedal

Tipo..................................

Fluido...............................

Conexiones.....................
Caudal nominal...............
Presión de trabajo...........
Temperaturas..................
Materiales........................

Válvulas 5/2 de actuación a pedal con pro-
tección incorporada, monoestables o biesta-
bles con traba mecánica, con descarga a la 
atmósfera
Aire comprimido filtrado (se recomienda 
lubricación) – Gases inertes
G 1/4”
500 Nl/min (0,508 Cv)
0...8 bar (0...116 psi)
-5...60 °C (23...140 °F)
Cuerpo de válvula y pedal de zamac, distri-
buidor de aluminio, guarniciones de NBR
Protección plástica, para evitar acciona-
mientos accidentales

Descripción

Monoestable 0.240.002.422

Biestable con traba 0.240.002.522


	next 2: 
	Página 75: 
	Página 86: 
	Página 97: 
	Página 108: 
	Página 119: 
	Página 1210: 
	Página 1311: 
	Página 1412: 
	Página 1513: 
	Página 1614: 
	Página 1715: 
	Página 1816: 
	Página 1917: 
	Página 2018: 
	Página 2119: 
	Página 2220: 
	Página 2321: 
	Página 2422: 
	Página 2523: 
	Página 2624: 

	back 2: 
	Página 75: 
	Página 86: 
	Página 97: 
	Página 108: 
	Página 119: 
	Página 1210: 
	Página 1311: 
	Página 1412: 
	Página 1513: 
	Página 1614: 
	Página 1715: 
	Página 1816: 
	Página 1917: 
	Página 2018: 
	Página 2119: 
	Página 2220: 
	Página 2321: 
	Página 2422: 
	Página 2523: 
	Página 2624: 



